12SEPid

IE CATALOGUE
DE LA SIGNALISATION

LES EXCLUSIVITES
SEPIA

SIGNALSATION
TEMPORAIRE

SIGNALSATION
DE POLCE

SIGNALSATION
DIRECTIONNELLE

SUPPORTS &
ACCESSOIRES

MOBILIER URBAIN -
ACCESSIBILIE

PLAQUES DE RUE
EMAIL - SIGNALETIQUE

www.sepiastore.com



+ SOMMAIRE

@ [ES EXCLUSIVITES SEPIA

¢ SIGNALISATION TEMPORAIRE

€ SIGNALISATION DE POLICE

& SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

€ SUPPORTS & ACCESSOIRES

¢ MOBILIER URBAIN - ACCESSIBILITE

¢ PLAQUES DE RUE EMAIL - SIGNALETIQUE

¢ INDEX DES PRODUITS

+ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE

www.sepiastore.com

SeRlgstore .. @ |
SIGNALISATION = CHAUSSEE | MIROIRS DESECURITE | MOBILIER URBAIN | BALISAGE  CATALOGUE

20
74

2%

SIGNALISATION PLASTIQUE CHAUSSEE MOBILIER MITROIRS

= V. .
A

Nous proposons aux administrations et aux professionnels qui sont
préoccupés par la sécurité routiere et I'aménagement urbain une plateforme

de plus de 10 000 références selectionnées pour leur qualité et leur prix.
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+ BARRIERE AVALON +

Corps réalisé en PEHD.

Pieds rotatifs réalisés en caoutchouc recyclé
anti-trébuchement des 2 cotés.

Largeur des pieds : 645mm.

Bande rétro-réfléchissante rouge et blanche
classe 1 sur l'avant et/ou l'arriére .

Résiste aux vents force 6 sur I'échelle de Beaufort.

EXCLUSIVITES

SEPIA

L

Possibilité de rajouter une plaque publicitaire 580 x 450mm.
Possibilité de gravage du nom ou logo dans la masse.
Possibilité d'un systéeme de vérouillage sécurisé et

d'une fixation pour lampe.

2030 mm

2000 mm

458

Pied anti-trébuchement
des 2 cotés de passage.

\

panneau pub
580 x 450 mm

OPTIONS

Couleur standard : orange, bleu, jaune, blanc.
Autres coloris disponibles sur demande.

g

Verounlage sécurisé

Fixation pour lampe

PERSONNALISATION

Barriére largeur 2000mm

+ BARRIERE DE REGARD

PEHD
100%

()r=is

flashez ce code et
découvrez fa vidéo

ASépid - CIEmmED o
L]

Bande rétro-réfléchissante Panneau d'informations

Gamme Hauteur Réf
Petite 1000mm  1000mm 6kg 3130105
:':-I ; Grande 1000mm  2000mm 11kg 3130102
Ty latteBrtenson  1250mm  1000mm - 3130997
LatteExtension ~ 2000mm ~ 2000mm - 3130998
flashez ce code et Panneaupub ~ 400mm 500mm - 3130103

découvrez la vidéo

Conditionnement : 50 par palette

Barrieére en PEHD composée de 4 éléments équipés de bandes
rétro-réfléchissantes rouge et blanche.

Idéale autour des excavations temporaires.
Barriére légére et pliable permettant le transport et le stockage
faciles.

Couleur standard : rouge ou jaune

Clip de sécurité intégré pour renforcer la stabilité
lorsque la barriere est déployée en ligne droite.

longueur | longueur .
rouge 750mm  3000mm 1000mm 8kg 3130703
jaune  750mm  3000mm 1000mm 8kg 3130704

Conditionnement : 25 par palette

44 87 - Fax:04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



+ BARRIERE STRONGWALL

Barriere en PEHD extra lourde.

EXCLUSIVITES

Congue pour un empilement compact qui facilite le transport.
Embase en caoutchouc recyclé, emplacements prévus pour les fourches.

L

Poids de la base : 24kg.

La partie supérieure peut-étre remplie d’eau pour rajouter un poids
supplémentaire de 15Kg.

r o |
Ol
, P e i Paerd
Bandes rétro-réfléchissantes rouge et blanc. Lo '_....l"__._‘-.:-l'._-.
Jonction male / femelle.
E
flashez ce code et
Couleur standard : orange. découvrez ja vidéo
1025 mm
J il
0|
(0} (0} U
366 1000
o o N4
A -
U I I
Longueur Hauteur Largeur Poids Réf
‘f:\ ‘(:\‘
- L) 1000mm 1000mm 520mm 22kg 3130401
| 1— e | 520 ‘ Conditionnement : 18 par palette

o CLOTURE STRONGFENCE

Cloture anti-escalade haute (2 métres) pour excavations profondes
et sites dangereux. Base de la barriére Strongwall.

Montage facile par un seul homme.

Tres stable, idéale en cas de vents forts.

La section supérieure est réalisée en acier galvanisé.

Brides de verrouillage inviolables disponibles.

1025mm

2000

A i
e M Mo ,°% U Longueur Hauteur Largeur Poids Réf
E: I 66 1000mm 2000mm 520mm 26kg 3130601

Conditionnement: 9 par palette

LI
-
O
—
)
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—
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‘ 520
— 1 I— 80

flashez ce code et
découvrez fa vidéo

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



+ CLOTURE ENDURA

Clétures anti-escalade en PEHD, hauteur 2m, congues pour
protéger les excavations profondes et les chantiers dangereux.
Robuste et durable.

EXCLUSIVITES

SEPIA

L

Bandes rétro-réfléchissantes.

Raccordement possible avec grillages en acier, avec les mémes
socles de fixation.

Assemblage facile par une seule personne.
Barriére compacte, tres facile a transporter.

Jambe de force disponible pour une meilleure stabilité.

Couleur standard : orange (autres couleurs nous consulter).

Longueur Poids Ref

Endura 1900mm  2000mm 10kg 3130501
Jambe de force  1900mm  1000mm 5kg 3130502
Plot caout. = = 18kg 3130510

Conditionnement : endura : 50 par palette

jam force : 25 par pal flashez ce code et
Jambe de force: 25 par paette découvrez fa vidéo

Jjambe de force
- " n

+ BALISES DE CHANTIER L[ESTEES "BIG FOOT
Corps en PVC, pied lesté en caoutchouc recyclé 100%. Largeur | Hauteur | Poids Ref
2 bandes rétro-réfléchissantes. Cone750 ~ 465mm  750mm  4,6kg 3070204

. Céne 1000  540mm 1000mm  7kg 3070205
Existent en hauteur 750mm et 1000mm.

Latte 1000  1000mm 100mm = 3130995

Possibilité de clipser une latte en longueur 1000 et 2000mm. Latte 2000 2000mm  100mm . 3130996

(latte rouge et blanche, personnalisation sur demande)

1000mm

g PN
2 HAUTEURS
75 cm &
&)

@@

465mm 540mm
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+ PLAQUE DE CHAUSSEE 15/05

EXCLUSIVITES

SEPIA

La plaque de chaussée est un systéme modulaire de protection
des tranchées qui se compose d'éléments individuels que I'on peut
emboiter les uns aux autres suivant la longueur de la tranchée.

L

Chaque plaque est en fibre de verre et composite moulée
autour d'une grille en acier pour remplacer les plaques tout acier.

LAUREAT

PRIX be
tINNOVATION
2012

Installation rapide par deux personnes.

Supporte des véhicules de 44 tonnes sur des tranchées de
largeur 700mm.

Systéme de boulons retractables s'adaptant a la largeur de la tranchée
pour une meilleure stabilité.

Les éléments emboitables robustes assurent la solidité de la structure.
Surface anti-dérapante offrant un acces piéton sécurisé.

Pas besoin d’équipement de levage spécialisé, la plaque 15/05
peut étre installée a la main.

Couleur standard : jaune.

CONSIGNES DE SECURITE

Charge maximale de 6 000kg par plaque de chaussée.
Cela correspond a la charge de roues d'un véhicule de 44 tonnes.

Chaque plaque de chaussée pése environ 40 kg et peut étre
soulevée par deux personnes.

La vitesse maximum de passage sur les plaques de chaussée est
de 16km/h.

225 PARTIE FLEXIBLE 500

@]

500

1]

1500

e =

EXTREMITE

@)

IR I
’ 577
632

687

745 © L~

SYTEME DE BOULONS RETRACTABLES

,’,‘,"{éﬂ‘é'ﬁ, 1500mm  75mm 500mm  44kg 5130103
&%ﬂ%’ﬁr 1500mm  75mm 500mm  23kg 5130104
Z?ﬁﬁf@iﬁ foéﬁé Conditionnement : 20 par palette

CHAUSSEE

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



EXCLUSIVITES

SEPIA

L

+ PLAQUE DE CHAUSSEE 23/05

La plaque de chaussée 23/05 est un systeme modulaire de
protection des tranchées qui se compose d'éléments
individuels que I'on peut emboiter les uns aux autres suivant
la longueur de la tranchée.

Supporte des véhicules de 44 tonnes sur des tranchées )
250mm Embout en PVC

de largeur 900mm. ) 7

Pas besoin d’équipement de levage spécialisé, la plaque
23/05 peut étre installée a la main.

50Cmm

La technologie antidérapante, de la plaque de chaussée ap =
est faite d'un caoutchouc souple, flexible qui s'agrippe 5

a la surface et réduit tout mouvement non voulu. L 2300mm _J
La surface antidérapante permet un acces sécurisé et le
jaune haute-visibilité alerte les conducteurs de réduire

leur vitesse. La plaque de chaussée est actuellement utilisée
sur les routes, les travaux de voirie et les chantiers

de réseaux.

Alternative plus silencieuse, durable, |égere que les
plaques d'acier.

Réduit la nuisance sonore et les plaintes pour bruit.

Les boulons rétractables réduisent le mouvement latéral.

Couleur standard : jaune et noire, personnalisation en option.

CONSIGNES DE SECURITE

Charge maximale de 6 000kg par plaque de chaussée.
Cela correspond a la charge de roues d'un véhicule de
44 tonnes.

Chaque plaque de chaussée pése environ 65 kg et peut étre
soulevée par deux personnes.

La vitesse maximum de passage sur les plaques de chaussée

est de 16km/h. Module  500mm  2300mm  60kg 5132305
Conditionnement : 16 par palette
250mm VUE DE HAUT Embout en PVC LES BOULONS RETRACTABLES

674mm

e B L eEmm ‘
55 15 ) BT S¢2mm

....... 72mm

893mm

1310mm
. 2300mm J

VUE DE DESSOUS

700

2300mm B .

!a Sepla (LU R a0] I\ IDI Y T¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ PLAQUE DE FRANCHISSEMENT DE TRANCHEE

Constituées d'une piéce en fibre de verre composite.
Surface antidérapante, bords biseautés anti-trébuchage.
Concgue pour l'usage piétonnier.

EXCLUSIVITES

SEPIA

L

PLAQUES 12/8

Dimension : 80 x 120 cm.

Charge admissible : 2 tonnes.
Largeur de tranchée maxi: 70 cm.

PLAQUES 16/12

Dimension : 120 x 160 cm.
Charge admissible : 2 tonnes.
Largeur de tranchée maxi: 90 cm.

Plaque 12/8

PLAQUE LOWPRO 11/11
Dimension: 1125 x 1125 cm.

Charge admissible : jusqu'a 2 tonnes.
Largeur de tranchée maxi: 70 cm.

Elle dispose d'une surface antidérapante et son
contour en caoutchouc souple renforce sa stabilité
et son maintien au sol.

PLAQUE LOWPRO 15/10
Dimension : 100 x 150 cm.

Charge admissible : jusqu'a 3,5 tonnes.
Largeur de tranchée maxi: 120 cm.

Elle dispose d'une surface antidérapante et d'un
contour en caoutchouc souple, flexible qui
s'agrippe a la surface et réduit tout
mouvement non voulu.

Plaque LowPro 15/10

PLAQUE LOWPRO 12/8

Dimension : 80 x 120 cm.
Charge admissible : 2 tonnes.

Largeur de tranchée maxi: 70 cm.

Elle dispose d'une surface antidérapante et d'un
contour en caoutchouc souple, flexible qui
s'agrippe a la surface et réduit tout
mouvement non voulu.

Pas besoin d’étre riveté au sol, cela réduit le Plaque LowPro 12/8 Plaque LowPro 12/8

temps d'installation.

Technologie anti-glisse.
16/12 1600mm  1200mm  25mm  33kg 5130111 25 unités
[E] E Ol @ 12/8 1200mm  800mm  30mm  17,5kg 5130110 30 unités

LI
L]
%
%,
D)
<
T
@)

= L .
Toutes ces plaques s’adaptent facilement au sol, o m L?WTEO 1125mm  1125mm  25mm  26kg 5130101 30 unités
sans fixation, elles sont plus légéres et moins [ ] . LowPro  1500mm  1000mm  35mm  42- 48kg 5131510 20 unités
bruyantes que les plaques acier et plus résistantes E] !'!;_ T Lli/,;?o -
que celles en bois. Z?ﬁfﬂﬁfﬁ;ﬁé 12/8 1200mm  800mm  28mm 17kg 5131208 30 unités

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



+ RALENTISSEUR DE CHAUSSEE 50mm N

INNOVANT

¢ teinté dans la masse

HAUTEUR
0Omm

Le ralentisseur noir est en PVC lourd recyclé et le jaune est une version
hybride :ingénieux mélange de PVC lourd recyclé et de plastique vierge.
(la couleur jaune ne part pas, suite aux passages répétitifs de véhicules).

EXCLUSIVITES

SEPIA

L

2 couleurs disponibles : noir ou jaune - Hauteur 50mm
Corps équipé de 4 réflecteurs. Résistants a un poids de 40 tonnes.
Fixation par chevilles (4 pour les corps et 2 pour les terminaisons).
Possibilité de passage d'un cable ou tuyau env. @22mm.

Connecteurs plastiques pour une pose rapide et facile.

flashez ce code et
découvrez la vidéo

s e

Module 50mm  420mm 500mm  50mm  9kg 28;8%828;‘3,‘2e)

Extrémité  50mm  420mm 210mm  50mm  3,5kg gg;g%géégﬂge)

+ RALENTISSEUR DE CHAUSSEE Z5mm N

INNOVANT

teinté dans la masse

HAUTEUR
5 mm 4

Le ralentisseur noir est en PVC lourd recyclé et le jaune est une version
hybride : ingénieux mélange de PVC lourd recyclé et de plastique vierge.
(la couleur jaune ne part pas, suite aux passages répétitifs de véhicules).

2 couleurs disponibles : noir ou jaune - Hauteur 75mm
Corps équipé de 4 réflecteurs. Résistants a un poids de 40 tonnes.
Fixation par chevilles (4 pour les corps et 2 pour les terminaisons).

Possibilité de passage d'un cable ou tuyau env. @44mm. @r.f,‘:

L&
Connecteurs plastiques pour une pose rapide et facile. I"I-i.',.

flashez ce code et
découvrez la vidéo

N e e

Module  75mm  420mm 500mm  75mm  12kg gg;ggg]gugf:;ge)

Extrémité  75mm  420mm  210mm  75mm  45kg g070%15 e

Conditionnement : 120 par palette

+ COUSSIN BERLINOIS

Etudié pour une réduction efficace de la vitesse du trafic automobile
dans les zones 30km/h.

connecteurs de fixation

Utilisable de maniere temporaire ou de fagcon permanente.

Fabriqué en caoutchouc 100%.
Couleur rouge avec bandes réfléchissantes pour une meilleure
visibilité en conduite nocturne.

Chacun des éléments est relié a l'autre par une moulure intégrée et
vissé au sol. L'intervalle entre les coussins doit étre de 70m - 120m
pour que la vitesse de circulation soit efficacement réduite.

Simple et rapide a installer, aucun entretien n'est nécessaire.

100%

Existe en 2 versions : 8 éléments et 10 éléments. CAOUTCHOUC ;

Tous les accessoires de montage sontinclus. )
geur | Longueur | Hauteur | Poids Ref

Petit 1800mm 2400mm 650mm 220kg 5060101

Grand  1800mm 3000mm 650mm 320kg 5060102

!a sepla (LU R a0] I\ IDI Y T¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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¢+ RALENTISSEURS SAFETY

Ralentisseur fabriqué en caoutchouc muni de bandes antidérapantes.
Fixations (asphalte ou béton) comprises. ; : e

EXCLUSIVITES

SEPIA

Jonction entre les éléments avec un H de liaison.
Résistance maximum 40 tonnes.

Longueur | Largeur | Hauteur Figkgﬁyn Réf parl\égleette

Module25 600mm  500mm  20mm 4 6070213 25 unités
Extrémité 600mm  300mm  20mm 4 6070214 25 unités
Module 50 900mm  500mm  50mm 6 6070215 30 unités
Extrémité 900mm  440mm  50mm 6 6070216 30 unités
6
6

L

Module 70  950mm 500mm 70mm 6070217 30 unités

Extrémité 950mm  475mm 70mm 6070218 30 unités

+ PASSAGE PIETONS PROVISOIRE

Passage clouté provisoire Clearpath, tapis moulé flexible.

100%
RECYCLABLE

Facile a installer, sans avoir besoin de le visser.

Peut aussi étre utilisé comme un passage clouté sur chantier
de construction ou tout autre lieu de travail utilisé par des piétons.

Fabriqué a partir de plastique recyclé et 100% recyclable.

module noir 1200mm 600mm 22mm 24kg 6070222
module jauneoublanc ~ 1200mm 600mm 22mm 24kg 6070223

Conditionnement: 30 par palette

+ BUTEE DE PARKING

Permet de délimiter les places de stationnement, organiser des parkings.
En caoutchouc vierge vulcanisé, résistant aux U.V.

Fixation simple par tire-fonds de 30cm (asphalte) fournis.

Longueur | Largeur | Hauteur ﬁlglbe

Mini 500mm  150mm  100mm 2 5080104
Petit 915mm  150mm  100mm 2 5080101
Moyen 1300mm  150mm  100mm 2 5080103

Grand 1830mm  150mm  100mm 4 5080102

Fixation sachet
béton 120mm @ 12mm - de 4 5040109

+ SEPARATEURS DE CHAUSSEE

Séparateurs de chaussée en caoutchouc.
Bandes rétro-réfléchissantes blanches.

Fixations asphaltes incluses.
Colori : rouge. =

séparateur de chaussée 1000mm

-

1000mm  130mm  45mm 5050101

Ll
L]
5
U
-
<
T
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Boutique en ligne : www.sepiastore.com




EXCLUSIVITES

SEPIA

L

+ PROTECTION DE SOL ENDURAGRID ,so/w_no\N

ECOLOGIQUE

Enduragrid est un systeme innovant de pavage poreux a
emboitement destiné a renforcer le sol.

Lorsqu'il est rempli avec de I'herbe ou du gravier, il offre une

surface ferme qui ne s'enfonce pas, qui ne crée pas d'orniere
et qui ne se décale pas une fois en position.

Chimiquement inerte et non toxique, il est fabriqué en plastique
100% recyclé (polyéthyléne). Enduragrid est idéal pour les
parkings, allées, chemins, c'est une solution économique et rentable.

La solution écologique!

Ce nouveau systéme de protection et de renforcement du sol
est facile a installer, et ne nécessite aucun matériau colteux!

Il est plus écologique et plus esthétique que les surfaces béton.
Son utilisation permet d'améliorer le drainage des eaux pluviales
dans le cadre d'initiatives de drainage urbain durable (DUD).

APPLICATIONS AVANTAGES

Se dilate et/ou se contracte suivant les conditions météos.

Route d'acces - Stationnement incitatifs -Allées de
parking pour événements - Renfort de remblais

sécurisé - Route d'acces d'urgence - Stationnement
hor-rue - Accés piétons - Protection contre |'érosion
événements en plein air - Extentions de route et

renfort d'élargissement - Systéme de pistes d'attérrissage
héliplateforme - Parking pour employés -

Acceés utilitaires chemin pour voiturettes de golf -
Paysages - Contréle de source DUD - Toit végétal

Renfort de surface antidérapant avec drainage naturel.

Empéche la migration de gravier et I'érosion des sols.

Fournit une meilleure dispersion de I'eau.

Installation facile avec un minimum de main d'oeuvre.

Aucun équipement colteux n'est nécessaire

Peut supporter le poids d'un véhicule de 44 tonnes.

Peut étre aisément coupé a la taille désirée.

INSTALLATION temps d'installation : 100m? par heure (en fonction de la préparation du sol)

e

Les rangées sont alignées les unes  Appuyer les tuiles dans le systéme  Peut étre coupé a la taille souhaitée L'enduragrid est maintenant préta Il suffit de brosser le matériau de
contres les autres et sont prétesa  a emboitement avec le pied. avec facilité. étre rempli avec la finition de votre  remplissage dans les cavités.

étre clipsées entre elles. choix

SPECIFICATIONS

Taille de la grille 500 mm x 500 mm x 65 mm

Epaisseur du mur 4 mm

Poids de la grille 2kg

Poids par m? (4 grilles/m?) 8kg

Nombre par palette 120

M? par palette 30m’

Poids par palette 227 kg

Couleurs Noir / vert en plastique recyclé. Réf

Tout autre couleur en plastique vierge
44T 500mm 500mm 65mm 2kg 5130301

!a Sepla 1oLV REAO) VIV DI N T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ XP1002 - VEHICULES LOURDS

Passe-cable en caoutchouc avec chargement par le dessus.
Facile a manipuler.

Idéal pour des installations provisoires : lieux de concert,
d’exposition, salons, entrepots, usines.

Munis de 5 ouvertures : 2 de @ 35 mm et 3 de @ 30mm.
Supporte une charge jusqu’a 20 tonnes.

Module droit 500mm  910mm  45mm  14,2kg 5040307

2xe3dmm /I xe 30 mm

EXCLUSIVITES

SEPIA

453 mm

L

580 mm *

+ XP500-800-1200 - VEHICULES LOURDS

Passe-cables en caoutchouc avec structure en acier, avec XPS00 5y p50mm
chargement par le dessous. somm |

Supportent une charge jusqu'a 40 tonnes. soomm
Utilisation en extérieur ou intérieur. \PE0O 2080

Longueur Hauteur | Poids Ref ?DO—O

XP 500 500mm 500mm 80mm 12,5kg 5040309
XP 1200 1x@120mm

[

800mm

XP800  500mm 600mm 110mm 23kg 5040310
XP 1200 500mm 800mm 150mm 38kg 5040311

150mm

+ PASSE-CABLES SOUPLES

Passe-cables série lourde en caoutchouc avec chargement XP100  &0mm

par le dessus.
Rouleau de 10m ou 4m (selon diameétre) facile 30mm‘

a dérouler et a manipuler.

. . 100mm
Ouverture @20mm ou 40mm pour recevoir un ou plusieurs
cables. XP 170
Supportent une charge de 40 tonnes.

50mm
AN

XP 100  100mm 10000mm 30mm 17,3kg 6070219 170mm

@ 40mm

XP170  100mm 4000mm 30mm 155kg 6070220

+ RAMPES D'ACCES

RAMPE SAFEKERB ET SUPAGRIP SAFEKERB
Rampes d'acces mobiles fabriquées en polyéthyléne haute densité (HDPE).
Accés plus large pour un passage plus facile des fauteuils roulants,

poussettes, etc.

Surface antidérapante efficace et cotés surélevés. ...-@

Poids maximum recommandé : 250 kg (Safekerb) ? ampe Safekerb

350 kg (Supagrip Safekerb) =
Concues pour un transport et un stockage facile. ey
Gécounres s vdko
N e e N

Rampe Safekerb  1215mm 747mm 112mm 6kg 5090201
RampeSupao>  1282mm  760mm  112mm  10kg 5090211 30

Rampe Supagrip Safekerb

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



EXCLUSIVITES

SEPIA
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+ PLAQUE DE ROULAGE

Tapis de protection polyvalent et réversible,
trés robuste.

Surface anti-dérapante pour véhicules et piétons.

Sur terrain plat, supporte un poids jusqu'a 80 tonnes.
Colori standard : gris

Installation facile et rapide avec I'aide des connecteurs.
Poignées integrées pour un transport facilité, nettoyage
aisé a l'eau avec brosse.

connecteur

Option : connecteur pour une plus grande stabilité.

220

flashez ce code et
t découvrez la vidéo

Longueur | Largeur Hauteur

Tapis 2440mm 1220mm 12mm 32kg 5140102
Connecteurs = = = = 5140103

Conditionnement : 30 par palette

+ ILOT ISLAND

llot Island en caoutchouc recyclé spécialement concu pour ralentir
le trafic en ville.

Rapidement mis en place, ils permettent également d'assurer la
sécurité des voies cyclables.

Bandes réfléchissantes a I'avant de I'flot.
Pose : tiges de fixation comprises, prévoir colle résine (non comprise).
Assemblage prévu pour les potelets flexibles (vendu séparément).

AVANTAGES
Concept modulaire Mise en place rapide et simple
Réalisation rapide a partir d'un tracé Aménagement durable et écologique
Solution temporaire ou définitive Longévité et tres grande robustesse
%ﬁco Z : E 600mm ] l l l 600mm
900mm 600mm

Mot island avec potelet p6le cone @80mm

- 128mm
f £

900mm

Module  600mm  600mm  128mm  35kg 6020179

Imitation pavés Bandes rétro aux extrémités

Extrémité 900mm  600mm  128mm  43kg 6020180

!a Sepla (OIV: R @)1V V-N\IDIF: W T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
O



¢+ MIROIRS HYDRO

Miroir HYDRO routier en inox anti-buée et anti-condensation.

Une couche de protection et un rembourrage entre le miroir
et le cadre empéchent le givre de le recouvrir.

Auto-nettoyant grace a sa couche hydrophile.
3 modeles disponibles : agglomération - industrie - multi-usages

Dimensions Dimensions Distance R
cadre miroir observation

Agglomération 900 x 900 @ 600 0a15m 6011301
Agglomération 1100 x 1100 @800 0a20m 6011302
Industrie @775 @600 0a15m 6011303
Industrie @975 @ 800 0a20m 6011304
Industrie @1150 @ 1000 0a25m 6011305
Multi-usages - @ 600 0a15m 6011306
Multi-usages - @800 0a20m 6011307

« AGGLOMERATION & INDUSTRIE

fixation universelle

version optique ronde X
incluse

version optique rectangulaire

Miroirs d'agglomération rectangles conformes a l'arrété
du 21 Septembre 1981.

Miroirs adaptés pour les agglomérations, pour sécuriser
les acces sans visibilité.
Matériaux : acrylique, dos et cadre PVC.

Dimensions | Dimensions | Distance
cadre mm miroir mm | observation

Modéle

Rectangulaire 900 x 600 600 x 400 0a15m 370200
Rectangulaire 1200 x 900 800 x 600 0a20m 370300
Rond 900 x 900 @600 0a15m 370100

version ronde version rectangulaire

Contréle 2 directions (90°) ou 3 directions (180°).
Versions rectangulaires ou rondes.

Miroirs en acrylique, qui allient haute visibilité et
robustesse.

. . . incluse
A Dimensions Distance p
Modele . Réf
miroir (mm) observation

Rond @ 400 0a10m 420049
Wy Rond @500 0ai2m 420059
6 Rond @ 600 0ai15m 420109
§ Rond @800 0a20m 420509
'—_' 3 directions @ 600 0al15m 420104
=] 3 directions 2800 0a20m 420511
= Rectangulaire 600 x 400 0al5m 420200
Rectangulaire 800 x 600 0a20m 420300
Rectangulaire 1000 x 800 0a25m 420400
Boutique en ligne

* MIROIRS MULTI-USAGES & ANTI-GEL

fixation universelle

EXCLUSIVITES

SEPIA

version agglomération version multi-usages version industrie

/INox"

ANTI-BUEE

fixation universelle incluse

fixation universelle
incluse

version ronde version rectangulaire version 3 directions

Sécurisation des sites industriels, aires de stockage.
Miroirs en acrylique, qui allient pureté et résistance,
cadre avec reflectos rouges.

cadre (mm) miroir (mm) | observation
Rond @750 @600 0a10m 320100
w Rond @960 2800 0al2m 320500
|0_: 3 directions @750 @600 0al15m 320104
g 3 directions @960 @800 0a20m 320511
% Rectangulaire 680 x 500 600 x 400 0a15m 320200
B Rectangulaire 950 x 750 800 x 600 0a20m 320300
Rectangulaire 1150x 950 1000 x 800 0a25m 320400

rrrs

¥

version agglomération version industrie ﬁxatio.n universelle

incluse

Miroir antigel en acier inoxydable garanti jusqu'a -25°.
Sans installation électrique. S
Le miroir relache la chaleur emmagasinée dans la journée
pour éviter la formation du givre. /\

N Dimensions Dimensions Distance .
| Agglomération 900 x 900 @ 600mm 0al15m 359100
Q Agglomération 1200 x 900 800 x 600 0a20m 346995
=1 Industrie 775 @ 600mm 0al5m 6011311
o Industrie 975 @ 800mm 0a20m 6011312

wWww.sepiastore.com
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MIROIRS DE SECURITE



¢+ POTELETS POLE CONE @
FLEXIBLES

N

Reprend sa position initiale aprés écrasement.

EXCLUSIVITES

SEPIA

L

Polyuréthane dur pour le sommet et la base.
Polyuréthane a mémoire de forme pour la partie centrale.
Résistant a des températures trés basses.

Diameétres @80 et @130mm.

coloris : - - -
- ==

=

o 1000 ‘ 1000 1000
—— | 870
7ﬁ800 | - | n | 800
|80 |80 | 130
2 Vi /A A/ /4 4 Y/ /4 Y A 4
modeéle standard @80mm modéle boule @80mm modéle standard @130mm
NOUVEAU

INOX

réf. 6020124 réf. 6020141 réf. 6020223

A A

<30KG 30-50 KG

=

ha‘
‘\|l,

SWARERLEY” @;
V"

Standard 1000mm @80mm 6020126
Standard  870mm @130mm 6020141

m Standard  800mm @80mm 6020124

Standard 1000mm  @130mm 6020142

‘ ’ Boule 800mm @80mm 6020130

douille de fixation Boule 1000mm  @80mm 6020147
Inox 1000mm  @80mm 6020223

!a sepla (HOIV:R@O) VIV V-V IDIF: I Té/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ BALISES FLEXIBLES POLE CONE

Balises flexibles de sécurité.

EXCLUSIVITES

SEPIA

Pour la nuit, les billes réfléchissantes lui assurent une visibilité importante.

L

3 hauteurs disponibles (orange) : 400, 650, 800 et 1000mm.
Diameétre supérieur : @ 80mm.
Matiere : polyuréthane a mémoire de forme.

Sa structure interne lui permet de reprendre sa position initiale aprés
avoir été touchée ou écrasée par un véhicule.

2 a 4 bandes blanches rétro-réfléchissantes a 360°.
1 rangée de billes blanches réfléchissantes a 360° au niveau du pied.

réf. 6020158 réf. 6020152

—__1000
'y

ndes A
3

Blanche =~ 800mm 80mm 6020158
Orange 400mm 80mm 2 6020150
Orange 650mm 80mm 3 6020151
Orange 800mm 80mm 3 6020152
Orange  1000mm  80mm 4 6020153

¢+ BALISES LUMICITY

Balise clignotante a leds réalisée en polyuréthane.

Socle en ABS équipé de leds et de 2 récepteurs solaires qui
permettent un fonctionnement lumineux 24h/24.

Chevrons sur la balise recto-verso en film haute intensité
Classe 2.

Equipement spécialement concu pour le balisage des pistes
cyclables.

373

e@j@@

(124)

vue dessus

675

Socle Largeur Hauteur Poids Réf

150x373mm  124mm 675mm 6kg 6020145

-y =
M M vue coté ﬂ

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



EXCLUSIVITES
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* BALISES J5 SEPIAFLEX

9 ROBUSTESSE

et variations de température.

FLEXIBILITE

®

a la balise de reprendre sa forme initiale apres avoir
été écrasée par un véhicule.

FACILITE DE MISE EN PLACE
Se fixe au sol a I'aide d'une douille fournie.
Permet une flexibilité dans tous les sens.

SECURITE

Partie haute recouverte d'un film rétro-réfléchissant
Classe 2 qui permet une trés bonne visibilité de nuit.
Produit livré : poteau + ancrage + décor.

-

350mm 350mm 800mm 3040420

Petite

Grande 500mm  500mm  800mm 3040421

Partle flexible en polyuréthane et panneau en polycarbonate
d'une épaisseur de 6mm, la balise Sépiaflex résiste aux chocs, cassures

La partie arriére de la balise J5 en polyuréthane permet |

+ BALISES AUTORELEVABLES HI-FLEX

5 ROBUSTESSE

Les balises HI-FLEX® en polycarbonate de 6mm
d'épaisseur résiste aux chocs, fractures et variations
thermiques.

FLEXIBILITE

Un matériau ultra-résistant qui absobre I'énergie de
I'impact et protége le panneau des déformations.
Un systeme articulé breveté qui reprend sa position
initiale apres un choc.

ECO CONCEPTION
Le polycarbonate entrant dans la fabrication est
recyclable et issus du recyclage. Il ne subit pas
d'altération du a la corrosion.
Les supports sont en acier galvanisé et la
boulonnerie en acier zingué.
Produit livré : panneau + platine de fixation.

3

Petite ~ 350mm  350mm 3040410
Moyenne 500mm 500mm 3040411
Grande 700mm  700mm 3040412

références pour le modéle J5, autres décors nous consuiter

BSépia

PRODUIT
EN
FRANCE
m B2lal B21a2 B212  B211 EJ} ;Ius;
DIMENSIONS

Carré : 350x350mm, 500x500mm, 700x700mm,
Disque : @450, @650mm,

Octogone : 400mm, 600mm,

Triangle : 500mm, 700mm

Systéme de fixation :
Platine acier
galva + tirefonds (compris)

Systéme articulé en
caoutchouc noir

IOJV: N @)1 VN\IDIZ: M ¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



+ GAMME DE BALISAGE SKIPPER

EXCLUSIVITES

dévier, interdire une zone...

<

ﬁ POTEAU SKIPPER ORANGE - . SUPPORT AFFICHE FORMAT A4 o

@ 85 mm avec 2 colliers Idéal pour renforcer la signalisation, <

rétro-réfléchissants CL2, WY vermet d'insérer une affiche format A4. !a

Base noire a lester @ 500 mm - p

hauteur totale 1000 mm SUPPORT MURAL / MAGNETIQUE

(vendu sans I'enrouleur). Sert de base a I'enrouleur,

ENROULEUR SKIPPER SEUL a ?oser sur une base métallique. ,

SANGLE ROUGE ET BLANC RECEPTEUR MURAL / MAGNETIQUE

Enrouleur avec sangle de 9 métres N Permet de recevoir la sangle

de |Ong, parfait pour délimiter, fermer, I T (Vendu sans la Sangle)_

W70 CLIPS A BRIDE DE CORDON INCURVES
B8 ET MAGNETIQUES

Pratique pour les environnements
intérieurs et d'entreposage, dans

2 lesquels ils se raccordent facilement
CONE SKIPPER a des étageres et a des piliers.
Idéal pour réaliser un balisage rapide et esthétique. Maintien I'enrouleur Skipper.
Dimensions : ht: 750mm - largeur : 562mm -
profondeur : 562mm - Poids : 4.5kg

LAMPE DE SECURITE ORANGE A LED

|; - % Permanente ou clignotante, activation d'une
ﬁ\ii cellule jour/nuit pour un allumage automatique.

Produits Skipper pour I'extérieur

Enrouleur 9 métres Récepteur mural Récepteur magnétique
réf.: 8090107 réf.: 8090111 réf.: 8090112
Support mural Support magnétique Poteaux Skipper
réf.: 8090109 réf.: 8090110 réf.:8090113

|

L

Cone Skipper support A4 Lanterne LED
réf.- 8090114 réf.: 8090115 réf.: 8090108
. . . L. Enrouleur 9 métres Lanterne LED Cone Skipper
Produits Skipper pour I'intérieur Gamme XS réf.: 8090107 réf.: 8090108 réf.: 8090114
Enrouleur Skipper Support enrouleur Récepteur a Clips a bride de cordon Clips a bride de cordon
réf.: 8090207 (serre-joint) ventouse magnétique incurvé
réf. : 8090208 réf. : 8090209 réf.: 8090311 réf.: 8090312

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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+ GAMME DE BALISAGE SKIPPER

|| BAC DE RECYCLAGE SKIPPER

|| Deux bacs de recyclage peuvent se fixer au systeme de
1l poteau Skipper au moyen de son collier. Peuvent

(' également étre fixés sur les murs, surfaces magnétiques,
{ le verre et bien d'autres. Chaque bac est fourni avec des
autocollants pour désigner le type de recyclage.

DISTRIBUTEUR D’EQUIPEMENTS DE SECURITE
SKIPPER

Fournit un acces facile aux équipements de sécurité tels
que les bouchons et les protections ... et peut également
agir comme un contenant sécuritaire pour I'élimination
des bactéries. Deux distributeurs peuvent se fixer au

COLLIER DE POTEAU SKIPPER

Se fixe au poteau. Permet de fixer les bacs de recyclage
et les distributeurs d'équipements.

ETRIER DE SUPPORT A VENTOUSE

L'étrier fournit la résistance supplémentaire requise pour
supporter soit un bac de recyclage ou un distributeur sans
endommager la ventouse ou la surface choisie.

ETRIER DE PRODUIT ASEPTISANT SKIPPER

Maintient des distributeurs a pompe jusqu'a un diamétre
de 75mm. Congu pour les zones tels que les chantiers de
construction, les environnements d'hygiéne et les cuisines.

Produits Skipper pour la gestion des déchets
et des équipements de sécurité :

Bac de recyclage Distributeur d'équipements
réf.: 8090411 de sécurité

réf. : 8090412 ?
Collier de poteau Skipper
réf.: 8090416

T

Collier de poteau Skipper Etrier de support a ventouse
réf.: 8090413 réf.: 8090414

Etrier de produit aseptisant
réf.: 8090415

et équipements de sécurité

systéme de poteau Skipper au moyen de son collier. Distributeur d'équipements de sécurité maintenu par un étrier
de support a ventouse

Poteau Skipper avec les produits pour la gestions des déchets

Distributeur d'équipements
de sécurité
réf.: 8090417

Etrier de produit aseptisant sur récepteur mural

[a Sepla 0LV NaAO) VNV ID): 0 T¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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e POTELETS X-LAST €©

La formule X-Last® permet d'obtenir une rigidité aussi élevée que celle d'un

«rigimére», mais possédant une flexibilité suffisante pour supporter sans
ﬂ‘s se casser les impacts d'une voiture.

Grace a sa rigidité, il remplit a la perfection la fonction d’empécher le passage
de véhicules en zones interdites; mais c'est sa flexibilité qui en fait un produit

y pratiquement incassable, puisque aprés avoir recu un impact il reprend sa forme
; et position initiales. Il ne casse pas, ne se bosselle pas et ne s'oxyde pas.

by sahacauchn

Reprend sa position initiale aprés écrasement.
Produit quasiment incassable.

Impact environnemental beaucoup plus faible.

/\ X-Last® vous permettra de redessiner vos rues en les rendant
MEMOIRE plus sdres et plus agréable a vivre.

Grand choix de gammes et de personnalisation.
DE FORME ’ -

Types de fixations: a sceller directement dans le béton ou a fixer a
I'aide de vis et des chevilles métalliques ou chimiques.

Pour toute information ou chiffrage, nous consulter.

Le POTELET le plus SUR et le plus DURABLE

version BabyK Version Kreta

version Look-art diamond Version Gorge D80

|11

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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Baliza Sign
Boule
Nantes
Nuvo Sign
Baliza Ref
Baliza 150
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+ TRIPODES

EXCLUSIVITES

SEPIA

Panneau en toile PVC - 3 faces.

L

Solution de signalisation de courte durée.

Les tripodes vous permettent de sécuriser rapidement
et de maniére claire des zones dangereuses.

lIs sont simples a utiliser et peu encombrants.
Montage rapide, robustesse, ne prend pas de place.
Les tripodes sont adaptés a de nombreux métiers :

services publiques, construction, nature et énergie,
sécurité et organisation....

reoRs PR T Y
TAILLES DU MODELE
Longueur de Longueur de
co6té 70 co6té 90
AK5 - TRAVAILLEUR
FINITION DECORS
Mention
AK14 - DANGER Nonrétro  Classe 1 sur
Autres configuration disponibles sur demande uniquement (sur commande) 3 Cété

DIMENSIONS DES DEUX MODELES

Tripode AK5 Rétro 2130101 2130201

Tripode AK5 CL1 2130102 2130202
Tripode AK14 Rétro 2130103 2130203

Tripode AK14 CL1 2130104 2130204

Longueur de c6té 70 m Longueur de c6té 90 m
Utilisation sur routes Utilisation sur routes hors
en agglomération agglomération, axes rapides

et autoroutes

[a sepla oLV N ao) NV V\ID]: 0 T¢| : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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SIGNALISATION

SIGNALETIQUE

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

FLASHERIE

BALISAGE

. s e piasigmnalisation.



SIGNALISATION
TEMPORAIRE
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« TYPE AK - DANGERS TEMPORAIRES

AMAAAAAALALA

AK14 AK17 AK22 AK30 AK31 AK32

Films 3M rétroréfléchissants

de Classe T1, Classe T2, S 70 1000 1250
ou Classe T2 DG fluo (nous consulter) val |

| v v

version sur PL avec volet a fixer sur poteau

Classe T1 avec rails
Durabilité 3 ans - 35 Cd/Lux/m

+ TYPE BI - SIGNALSATION DE PRESCRIPTION

0000000

Béal B6d B11* B12*

-\ Classe T2
¢ Durabilité 3 ans - 122 Cd/Lux/m

NFLes panneaux concernés:

B1
Tous les panneaux temporaires, Y 4 . \\ N -
qu'ils soient posés au sol avec un support L\ )\ ) oRoITE
mobile ou sur support fixe sont concernés \/ ' 520 = o -

" f . Y ,

B13* B14* B15 B21a1

par la. NF Temporaire.

avec volet

Signalisation des dangers. PETITE | NORMALE | GRANDE
650 850 1050

v Il
Signalisation de prescription.
2

[ 8
version sur PL avec fleche a fixer sur poteau
tournante avec rails

Signalisation d'indication.

f800at © 1 + TYPE CK - SIGNALSATION D'INDICATION

ne sont pas concernés par la. NF
Temporaire, les panneaux comportant

-
des parties amovibles comme: \
- les flaches pivotantes, 4

Dim. (mm)

- les talons d'occultation,

“les plaquettes KD44, Rond 650 850 2 C13a 18 - |
[
- les disques de distances, Sur Rails \/ \/ L/ " .
. 0o . anxer sur poteau
- les panneaux équipés de feux sur. VA v version sur PL vec mils

de balisage et d'alerte.

upports des panneaux

Sur pieds lyonnais (PL) .

-

PE KM - PANONCEAUX POUR AK-BK-CK

KM1 - PANONCEAU DE DISTANCE KM2 - PANONCEAU D'ETENDUE

sur 1 rail sur 2 rails

(ONBE | (oethMions| (RAPPEL ] (ELAGAGE] p.onceau 0000 autres dimensions

Dim. (mm)

(il 700x200 900x250 1000x300
[FAUCHAGE (ROUTE INONDEE| v B

m|m. v v

!a Sepla (IR0 VNN IDI: M T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ TYPE K2 - BARRAGES

L Face arriere [ FIN o CHANTIER ] Face arriére

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

-

=

K2 Simple face K2 Double face

| 1400x200 1750x250 2450x350 2800x400
ge

v v v Y

v v v v

Bipied
lourd

* TYPE K8 - SIGNALISATION DE POSITION - DEVIATION
OU RETRECISSEMENT DE VOIE

K8 monochevron K8 multichevrons
RD'E"C‘w‘:‘g’I“E' 500x500 1000x500 1500x500 2000x500 900x900 1800x900 2700x900 1050x1050

|m. v v v v v v Vv

K8 seul monté sur Bipied Léger K8 seul monté sur Bipied Lourd

¢ BALISES - K5C

Balises K5C et K5C piétons en PEHD.

Plusieurs finitions au choix :
- simple ou double face / film non-rétro,
Classe 1 ou Classe 2.

KoCsimpleface  >50mm  1000mm  Classe1 3080104

KoCsimpleface  250mm  1000mm  Classe2 3080105

K5c K5c
KCdoubleface 550mm  1000mm  Classe 1 3080101 . o
asse Implanté a gauche Implanté a droite
KCdoubleface  550mm  1000mm  Classe2 3080102
KCpictons @ 250mm  1000mm  Nonrétro 3080106 version piétons

KCpictons .~ 250mm 1000mm  Classe2 3080103

Voie barrée | Voie laissée
ala circulation

+ SOCLES PLASTOBLOCS

Plastoblocs en PVC recyclé.

lIs permettent I'adaptation de tous types de poteaux
(ronds / carrés).

Plus résistants aux chocs et fissures que les plots béton.
Les plastoblocs sont 100% recyclables en fin de vie.

m-

petitcarré  400mm  400mm 100mm 2150507

hexagonal 505mm  505mm 110mm  26kg 2150505

eurobase  790mm  390mm 115mm  28kg 2150504

L]
=
<C
%
O
o
>
L]
|_

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




SIGNALISATION
TEMPORAIRE
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« TYPE KC1 - SIGNALISATION D'INDICATION DE
CHANTIER IMPORTANTS

Dans le cadre de réfection du marquage routier, il est
important de porter a la connaissance de I'usager .
I'absence de marquage routier sur la section de route !
en chantier. i

Dim 800x600 1600x1200
800X600 1600x1200 disque disque

7 Ve V4 Ve KC1 - version mobile

/ \/ v \/ sur pieds lyonnais
+ TYPE KD8-KD9-KD10
KD8 - CHANGEMENT DE CHAUSSEE KD9 - AFFECTATION DES VOIES

KD8 ex 1D KD8 ex 1G KD8 ex 2G

Dim.
S 700x700  900x900 1050x1050

KDS ex 2G

2 %
KD10 - REDUCTION DU NOMBRE DE VOIES m . v v

KD8 - version mobile
sur pieds lyonnais

KD10 ex 1G KD10 ex 1D KD10 ex 2D KD10 ex 2G KD10 ex 3G KD10 ex 3D

¢« TYPE KM - POUR PANONCEAUX KC1-KD8-KD?-KD10

Kit attache arriére a prévoir pour montage sur support fixe. Nous consulter

+ TYPE KD21-KD22-KDA43 - SIGNALSATION DE DIRECTION

KD22 POINTE AMOVIBLE SEUL KD22 POINTE AMOVIBLE "DEVIATION"

_ 1000x3oo 13006300 SUR SUPPORT MOBILE
oY

Dim. (mm)
1000x300 1300x300

KD21 - KD22 SEUL \ y v

KD 21b

KD43 - PRESIGNALISATION DE DIRECTION

KD 43d

sul
la sepla OIV):R a0V Y\IDI: M T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ TYPE KD62 - KD6Q CONFIRMATION
DE DEVIATION ET FIN DE DEVIATION

KD62 - CONFIRMATION DE DEVIATION  KD69 - FIN DE DEVIATION

700x200  900x250
ectangle
<

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

=

UL 1300x900  1600x900 1900x900

7 | 7] 7
KD 62 KD 69b KD 69a
* TYPE KD42 - PRE-SIGNALISATION DE DIRECTION
KD42 - PRESIGNALISATION DE DIRECTION KD44
KD 44
Le KD44 est vendu

au m?- nous consulter

¢ TYPE KD/9 - DIRECTIONNELLE SUR ACCOTEMENT

OoOU MAT

L e w0 w0
| AR AR AR AR

X X X X <<
X X X NS
S NENENEN
- IENENENENAN
BB B
B BB
BB B

+PANNEAUX MISTRAL

Panneaux rigides en matiére plastique injectée
(polypropyléne) assurant résistance, longévité
et sécurité.

Manipulables sans risque, emboitables, 1éger et
esthétiques.

Gamme de panneaux B6 :

- B6a1 @450mm + M6 + protection pour arrétés
format A4.

-B6al @260mm + M6 (avec ou sans protection A4).

Pas de fixation a ajouter, les panneaux Mistral avec : ' :
panneaux emboitables B6a1 @450mm B6a1 @260mm B6a1 @260mm

Ll
s
<C
[
O
QO
>
LL
—

des lests sacs plasthues ou materiaux recycles. avec panonceau M6 avec panonceau M6 avec panonceau M6
et plexiglas format A4 et plexiglas format A4
NF TSI 07. :
Mistral B6a1 @450mm + m6 2140400 st 1000mm st 750mm
Autres décors’ Mistral B6a1 @260mm + m6 2140401 12kg 8kg
Réf 2140502 R&f 2140501
nous consulter. Mistral B6a1 @260mm + m6 + vitrine A4 2140402

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ GAMME PLASTIQUE

SIGNALETIQUE ECO

Panneau en plastique alvéolaire épaisseur 3mm - dimensions : 400x300mm - autres décors : nous consulter.

SN, SIGNALISATION
TEMPORAIRE

\ | [PIETONS| [PIETONS P;E;gé‘lzs ATTENTION C\gﬁLlfS ppdcal| PCYCLES CYCLES
h q EN FACE TRAVAUX CHAUSSEE| [F\VEJV]:]Nle Q/}. .é.

MODELES SPECIFIQUES

Décors divers - plastique alvéolaire ép. 3mm et 10mm.

l'"""'i

. . . Empla;:ment
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC Deéeviation pourari
A L S S S S S S S A

panneau 4 en 1 - 800x400mm sens interdit - 500x500mm stationnement interdit déviation 1000x300mm stationnement interdit
400x400mm + A4 - 600x800mm

Déviation] <

SIGNALETIQUE GAMME RECTANGULAIRE

Panneaux en PVC antichoc - dimensions : 330x250mm - épaisseur 3mm - autres décors : nous consulter.

il CHEMIN B =l Bl PECHE B CHASSE BRI B DANGER
al
DANGER| [Fips® ‘@ INTERDITE [ INTERDITE [ =71 Bl C ARRIERE

ATTENTION

INTERDIT

AUX

AN

PROPRIETE ACCES ATTENTION
PRIVEE INTERDIT [ CIRCULATIONJS Rénovation
DEFENSE DENTRER AU PUBLIC D'ENGINS de facade

D100 C20A 22 15

ACCES
CHANTIER

SIGNALETIQUE GAMME RONDE

Panneaux en PVC antichoc - dimensions : @320mm - épaisseur 3mm - autres décors possible : nous consulter.

SORTIE
VEHICULES
L
NE PAS
STATIONNER
E4 E30 STOP
ENTREE
LIBRE :
sansissue
E16 E15

SIGNALETIQUE GAMME INDUSTRIE

Panneaux en PVC antichoc - épaisseur 3mm - autres décors possible : nous consulter.

ISSUE DE
SECOURS
POINT DE |
RASSEMBLEMENT E11 e P "
DAEP Fa5p 400x240mm Gamme cc_)mp ete "issue _e secours —.
350x250mm 350x250mm nous consulter

Retrouvez toute

notre gamme de

signalétique plastique

dans notre catalogue
dédié!
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TOP LEDS SYNCHRO

Equipé d'un circuit de contréle auto-synchronisable
permettant de multiples configurations et une plus
grande sécurité de fonctionnement.
- Mode de fonctionnement:
- Guidage : séquentiel, défilement.
- Interdiction: synchrone, alternant.
- Mode alterné: exemple 2-3-2.
- Emission unidirectionnelle (simple face).
- Cellule crépusculaire.
- Diode LED haute densité.
- Télécommande infrarouge.
- 2 modes de fixation possibles.
- Attache anti-vol.

*

Feu orange a leds, rotatif ou flash (double éclat).
Cabochon en polycarbonate.

Tension d'alimentation : de 10 a 30V DC.
Température de fonctionnement : -40° C a +85°C
Consommation a 12V :900mA

Consommation a 24V : 450mA

@ simple

1-simple 22302 22303

2-1lso 22304 22305

3 - Magnétic pac 22308 22309 O stick pac © Autonome batterie @ XL-Iso

4 - Autonome Stick 24491 24492

5 - Stick pac 24489 24490

6 - Autonome batterie 23400 23401

7 -XL-lso 23414 23416

8 - XL - hampe 23415 23417

9 - XL magnétic pac 23419 23421

10 - Hampe 22306 22307 © XL-hampe © XL-Magnétic pac @ Hampe ® Mat moto

11 - Mat moto 23556 23557
* LANTERNES DE CHANTIER
CEvi i . . Lampe Lampe

EXISt_e €n mono pl|e ou bi plles. 4 Désignation | de chantier | de chantier
- Lentille @ 200 mm. i mono-pile” | bi-pile’
- Attache antivol fournie. Références 4100101 4100105
- Remplacement des piles facile et rapide. * Prévoir piles.

Lampe mono-pile
LANTERNE TELE BLITZ XENON
- Lampe Xénon dépliable jusqu'a 95cm.
- Dimensions lampe : @ 200mm.
- Feux XENON de 12V.
- Clignotement : 60/mn.
- Intensité lumineuse : 3000cd.
- Flash: 2 joules.
- Consommation : 1.25Ah de jour et 0.75Ah de nuit.
- Chargeur fourni avec batterie.

LANTERNE 80 LEDS

- Lampe diamétre 210mm.

- 80 Leds jaunes haute intensité.

- Autonomie : 100 heures / Consommation : 188maA.

- Mat télescopique.

- Double flash : 90 éclats /min.

- Double interupteur protégé (on/off eton/off cellule).

- Alimentation : 4 piles de 6 V types 4R25 saline (non fournies).
- Dimensions : 250x250x780mm - poids : 9.4kg.

0
-

Boutique en ligne www.

GYROPHARES LEDS CLASSE 1 - GARANTIE 3 ans

Références 14390
Lanterne XENON
LLl
L1
Désignation Lz Lf)
80 Leds <
Références 14387 —
Ll
Lanterne 80 leds
sepiastore.com

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

AUTONOMIE

-50Ah Nuit: environ 116 jours
Jour et Nuit: environ 58 jours

-28Ah Nuit: environ 60 jours

Jour et Nuit: environ 30 jours

TopLED - 5 unités” 4100106
Pile 6V 7Ah 4090401
Pile 6V 50Ah 4090402

*Contenu du pack: 5 feux TopLED, 1 clé six pans,
1 télécommande, 1 clé d'activation.

O Iso

© Magnétique pac O Autonomel/stick

Lampe bi-piles

o : Tele Blitz
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3 possibilités pour monter

le triangle Végamax :

- visser a travers le toit du véhicule,
- directement sur la barre de toit,

- sur platine magnétique.

PANNEAU SIMPLE-FACE

- Simple-face sans charniere avec 4 noix
alu de fixation fournies,

« Disponible en finition CI. T1, CI. T2
et Cl. T2 fluo,

- Triangle Végamax véhicule simple-
face avec charniére sur demande.

PANNEAU DOUBLE-FACE

 Double-face avec support charniére
galvanisé a froid. Double effet a
ressorts pour un rabattement
avant/arriére,

- Disponible en finition CI. T1, CI. T2
et CI. T2 prism 300c fluo,

« 2 systemes de relevage pour
modele double-face : électrique
ou manuel.

PRODUIT COMPLEMENTAIRE

+ TRIANGLE TRIFLASH POUR VEHICULES

AVANTAGES PRODUIT

ROBUSTE

+ Durée de vie des LEDs : 100 000 heures (10 ans),

« Ensemble optique/électronique résiné et entierement intégré dans le caisson,
- insensible aux vibrations et aux chocs,
- étanche au lavage haute pression.

VISIBILITE MAXIMALE
« Film:Cl.T1,Cl. T2 et Cl. T2 fluo,
- 6 feux R2 J/N a LEDs, en version

Simple-face Double-face

simple et double-face, @70mm, S NS0 711803
type ll 500 mm |Cl.T2 711791 711804

. Mode de fonctionnement : flash, CL.T2 fluo 711792 711805
« 36 LEDs trés haute luminosité a.m 711780 711800
grand angle. 700 mm |CLT2 711781 711801
.2 fluo 711785 711802

INSTALLATION FACILE
« Livré avec 3 metres de cable.

CARACTERISTIQUES

« Multi-tension en commutation
automatique de 12224V,

« Homologué C€
(compatibilité électromagnétique).

+ Symbole : AK5,

« Dimensions : 500 mm et 700 mm,
« Caisson épaisseur 35 mm,

« Cellule crépusculaire Jour/Nuit,

8

D=70mm

Nuit / Jour

FIXATION

el of &

Avec 4 noix alu de fixation
fournies. Pose directe sur
véhicule a I'avant comme a
|'arriere.

2 systemes de relevage

- \\\ O ’ﬁi

sk AN

711949 Kit de relevage manuel ‘ 611323

VARIO® relevage électrique

Permet de commander depuis I'habitacle
du véhicule le fonctionnement et le
rabattement du triangle Végamax véhicule
grace a un interrupteur.

REGLEMENTATION

PLATINE MAGNETIQUE

« Pour une pose directe sur calandre
ou arriere de véhicule, optez pour
la fixation de la platine magnétique,

- Se fixe sur le toit du véhicule
par 4 patins magnétiques.
Le branchement se fait par
prise allume-cigare (fournie).

Platine magnétique ‘ 600396

PANNEAU AKS5 doté

de 3 feux de balisage L'ensemble panneau + feux

doit étre visible de l'arriere

et dalerte et de I'avant du véhicule,
« Aucun engin ou véhicule ne peut
Gamme | Dimension c?tre équipé du panneau AKS sans
—————  étre porteur de feux spéciaux et
Vehicules légers| M 500mm  d'une signalisation complémentaire,
. « Pour I'usage hors chantier,
Uniuement 0108 fourds P 700mm |e panneau est rabattable,

escamotable ou démontable.
Arrété du 6 Nov. 1992 - Art. 122A

compatibie
avec les
triangles 500.

Bsépia

(oI NEO)IV-NN DI T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



+ KIT DE BALISAGE

Boites de 2 rouleaux de balisage
Une a droite, une a gauche.

EQUIPEMENT DES VEHICULES
D'INTERVENTION

Extrait Arrété du 16 novembre 1998 - Articles 122Cet 113C
Matériels mobiles.

Les véhicules d’intervention et de travaux, a I'arrét ou
en progression lente sur une chaussée ouverte ala
circulation publique ou sur bande d'arrét d'urgence,
doivent étre équipés de feux spéciaux répondant

aux prescriptions de l'arrété du 4 juillet 1972 et

d’une signalisation complémentaire conforme aux
dispositions de l'arrété du 20 janvier 1987.

L'équipement minimum obligatoire d'un véhicule
d’intervention et de travaux, a I'arrét ou en progression
lente sur une chaussée ouverte a la circulation publique
ou sur bande d’arrét d'urgence est :

- un ou plusieurs gyrophares

- des bandes de signalisation

- un panneau lumineux AK5

@ + STy +

AK5

SIGNALISATION COMPLEMENTAIRE

Extrait Arrété du 20 janvier 1987 - Articles 1 a 7.

Les articles définissent les caractéristiques de

la signalisation complémentaire, par bandes
rétroréfléchissantes de couleur rouge et blanche,
classe Tou2:

Classe 1: correspondent au minimum réglementaire,
visibles a 80 métres.

Classe 2 : plus performantes sous angularité, visibles a
250 meétres.

Sur chaque coté:

1 bande horizontale d'une surface au moins égale a
0,16 m* La pente des bandes biaises est orientée vers
I'arriere du véhicule, aussi bien pour la bande avant
que pour la bande arriére.

Al'avant:

2 bandes horizontales d’une surface totale au moins
égale 3 0,16 m?. La pente des bandes biaises est
orientée vers les extérieurs du véhicule de part et
d'autre de I'axe central.

Al'arriére:

2 bandes verticales et 2 bandes horizontales d'une
surface totale au moins égale & 0,32 n’. La pente
des bandes biaises est orientée vers les extérieurs du
véhicule de part et d’autre de I'axe central.

ROULEAUX OU KIT ROULEAU

Kit rouleau de 9 m = 3 véhicules équipés.
Kit rouleau de 45,70 m = 16 véhicules équipés.

Boutique en ligne

@ T
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Kit Petit Véhicule
Avant + Arriére mini
+ Lat CLA

Kit Petit Véhicule
Avant + Arriére mini
+ Lat CLB

Kit Grand Véhicule
Avant + Arriére mini
+ Lat CLA

Kit Grand Véhicule
Avant + Arriére mini
+ Lat CLB

Kit Police Municipale
Grand Véhicule

Kit Police Municipale
Petit Véhicule

Kit Rouleaux G + D
9mX0,14mCLA

Kit Rouleaux G + D
45m X 0,14 m CLA

Kit Rouleaux G + D
9mX0,14 mCLB

Kit Rouleaux G + D
45m X 0,14 m CLB

Kit ECO -5 dr + 5 gau.
56 x 14 cm CLA

Kit ECO - 5 dr + 5 gau.
56 x 14 cm CL2

Fardier
avec feu ARA

Caliquot 1200x400mm

Caliquot 1500x600mm

Alu 1200x400mm CL1

Alu 1500x600mm CL1

Service ADHESIF
500 X 150 CL1

Service ADHESIF
500 X 150 CL2

Service MAGNETIQUE
500X 150 CL1

Service MAGNETIQUE
500 X150 CL2

www.sepi

4072536

4072136

4072537

4072137

3130002

3130001

4070501

4070601

4070503

4070504

4070701
4070702

510105

112040

112041

112042

112043

160028

160030

160026

160029

astore.
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+« PANNEAUX POINT COM

PANNEAU D'INFORMATION CHANTIER Modele décor non rétro simple face + vitrine A4
PERSONNALISABLE

, MERIBEL _
MATERIAU J@ caur des.':i vagé.e:_

Personnalisation

Tole aluminium

Tole d'aluminium d'épaisseur 1,5 mm.
Entourage en tube d'acier galvanisé intégrant
3 poignées de préhension.

N ; Option:
MODELE - ———— Décor
double face
Grand modele (GM) : affichage 500x1105mm
SUPPORT poignées — |1
B de préhension
En standard, pieds repliables en acier galvanisé.
Facilite le transport et le stockage.
Option:
Option:

Avotredemande, | =

acier galvanisé

Vitrine
format A4

Modeéle standard sur pied rabattable SF 188099 80 x 40 pour
Modele standard sur pied rabattable DF 188100 Plastobloc peut
venir compléter
le support acier
Support rabattable

en acier galvanisé

Décor non rétro simple face

. ‘ rabattable.

Plastobloc octo Plastobloc GM - .
réf: 2800401 réf : 2800402 AUTRES MODELES POSSIBLES : sur demande

+ PANNEAUX A MESSAGE VARIABLES TVC

Cage* oe?oz*“ 1y
Brevet Modéle Chantier
déposé déposé durable

CLARTE DE L'INFORMATION
Support d'information de chantier pour
une communication efficace,

Visible & lisible au bon endroit,

SOLUTION CLE EN MAIN et au bon moment.

Utilisable immédiatement,
Rapidité & réactivité d'utilisation,
Plus besoin de prévoir le panneau a
I'avance: il est disponible de suite
(pas d’achat d'un panneau avec

un décor fixe).

SECURITE

Corniére de verrouillage des lignes de
texte par cadenas (non fourni).

ADAPTABLE

Deux types de supports :

support mobile Colorado (voir ci-contre)
ou montage sur support fixe (type PRF),
En option : personnalisation par logo

ou blason.

ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE
Plusieurs panneaux en un
Colts d'achat diminués,

Panneau réutilisable
avolonté.

CARACTERISTIQUES DU TVC®

Panneau d'affichage simple-face  En-téte personnalisable Mallette
« 7 lignes, 14 plaquettes par ligne, - Dimensions : 120x400mm, - 212 plaquettes Alphabet simple-face (142 lettres, 40 chiffres,
« En aluminium, a bords tombés, «Fond et décor en adhésif NR 30 plaquettes sans décor) 1 stylo et une grille de composition
épaisseur 2 mm, avec glissiéres, selon nuancier QM, des messages,
« Dimensions : 1210x1610mm, « Finition C1,T1,T2, T2 fluo. - Plaquette en PVC imputrescible ép. 3mm,
- Faces avant, arriere et glissieres - Dimensions : 85x150mm, hauteur de caractére : HC 80mm
laquées jaune RAL 1003 (non ou HC 125mm,
rétro-réfléchissant). - Simple-face, fond jaune NR (Ral 1003), décor noir NR,
« En option : finition Classe T1, Classe T2 (300c), ou
Classe T2 (300c fluo)

la sepla LoV R @) VIV N\ IDIF: 0 Té! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
L]



+ PASSERELLE TEMPORAIRE POUR PIETONS

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Passerelle robuste et [égere qui répond a toutes les
exigences du secteur de la construction.

=

Un produit de qualité supérieure conforme a la
norme actuelle DIN 4420-1.

- Assemblage possible entre 2 passerelles

- Antidérapante

- Film rétro-réfléchissant

- Barriere amovible

- Poignées de manutention

- Possibilité de fixation au sol

- Chassis 100% polypropyléne de qualité supérieure
- Résiste a une charge concentrée max de 1000kg

DIMENSIONS

- longueur: 170cm
- largeur : 100cm

- hauteur totale : 110cm S ”
L. Désignation Références
- epaisseur plaque :9cm

Passerelle sans garde-corps 9050106

- poids : 16kg

Passerelle avec garde-corps 9050107

110cm

Surface anti-dérapante Fixation pour la barriére Poignées de manutention

+ SEPARATEURS DE VOIE K16 MONTANA

ERGONOMIE
- Séparateur empilable : réduit les volumes transportés et I'espace
de stockage de plus de 50 %.
- Ouverture au-dessus et bouchon de drainage (a visser avant usage).
- Chargement et déchargement facile (adaptés pour chariot élévateur).
- Systeme de liaison (male-femelle) facile d’'usage et permettant des
configurations droites ou courbées.

ROBUSTESSE

- En polyéthylene haute qualité.

- Teintés dans la masse et bénéficient d'un traitement anti-UV.

- Possibilité de lestage avec du sable ou de I'eau pour une stabilité renforcée.

K16

rouge  1000mm  400mm  700mm 561284 .

| il

16 1000mm 400mm  700mm 561283

L]
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Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ CONES DE CHANTIER

K5A - FLUO 20/30CM

20 Sérigraphié 02 3070101
30 Sérigraphié 05 3070102

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

=

K5A - FLUO 35 - 50CM

35 Sérigraphié 0,8 3070103
50 Bille de verre 11 3070104
50 Classe 2 1,3 3070106

« Rétroréflexion
des balises K5a:

K5A - FLUO 75CM

75 Classe 1 4,2 3070107
75 Classe 2 4,6 3070204

- Peinture blanche:
Non rétroréfléchissante.

- Bande sérigraphiée
par bille de verre:
Equivalent a la classe 1.

- Haute intensité:

. Equivalent a la classe 2.
Autres modeéles, nous consulter. a

+ PLOT LUMINEUX SOILAIRE

Plot lumineux solaire 100% autonome en polycarbonate.

Adaptable sur les balises K5a a partir de 50 cm de haut.

Les cellules photoélectriques emmagasinent I'énergie solaire
au cours de la journée et la restituent a la tombée de la nuit
sous la forme de balise clignotante

Cellules
DIMENSIONS monocristallines
batteries NI-Mh.
-@ 72 mm/intérieur pied: 55 mm. : )
- Hauteur: 150 mm. Bt
- Poids: 260 grammes. Plot lumineux 4100105 Plot lumineux sur céne

=+ MINI-GUIDE Il & SOCLE
— MINIGUIDE I
Z - Balise en deux parties. DIMENSIONS
<]: - Corps haute résistance aux chocs (PP). - Avec poignée: 730 x 155 mm.
1 - Pied en caoutchouc naturel vissé - Poids: 1 kg.

sur le corps, remplacable.
U « Zone réflectorisée protégée. ”
LI « Simple ou double face - Classe 2. MOdEiE i
D « Poignée de manutention en option. Mini-guide avec poignée 2067069
LL]
@ SOCLE MINI-GUIDE ' =
<]: « Socle poids moyen. l ] DIMENSIONS Ref
%) - Antidérapant. - 590 x 260 x 70 mm. Embase 7 kg 2067070
=~ ¢ + Résiste au gel, sels, vapeurs - Poids: 7 kg environ. )
— d'échappements et huiles. - Matériau: Plastique recyclé. ~ Embase14kg 2067071
<]: « Utilisable sur tous les modeles.
af

[a sepla (01X a0V Y\IDI M Té/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+« FEUX DE CHANTIER

INTELLIGENT

- Feux tous identiques, pas de boitier pilote,

- Toutes configurations de chantier alternat,
carrefour a 3 ou 4 branches,

« Programmation du premier feu et
synchronisation des suivants par transfert
d’'information,

- Sauvegarde des données
- avant chaque mise en service,
- lors du changement de batterie,

+ Une fois éteint, Millenium +garde en
mémoire la derniére programmation
configurée.

ROBUSTE

» Chassis et maten acier, résistants a
toute épreuve,

- Téte et coffre en PEHD rotomoulé
monobloc,

- Roue souple et pleine increvable.

MODE DE FONCTIONNEMENT

* Alternat, carrefour 3 ou 4 branches.

OPTIQUES

« @200 mm - entraxe 250 mm,

« 2 optiques résinées de 81 LEDs,

1 optique centrale avec décompteur :
double couronne + chiffres a LEDs
(de9al).

ALIMENTATION PAR BATTERIE

12V-220 Ah 35jrs 202076
iy 12V-70Ah 85jrs 202078
L 12V-50 Ah 3jrs 202077

*Variable en fonction du cycle de la luminosité

Exemple ci-dessus:  ympjante et de la température.

batterie 12V - 50 Ah,
préconisée pour un
branchement sur 220V
avec accu de secours.

Boutique e

.

POIDS ET DIMENSIONS

ERGONOMIQUE

garantissant une bonne posture,
- Toujours a la bonne

télescopique et butée stop.

HOMOLOGATION FC 15 CE

© ¢

Resistance

FIABLE

- Décompteur entiérement intégré dans la
téte de feu pour une protection contre les
agressions extérieures,

+ Durée de vie des LEDs,

100 000 heures (10 ans),

- Cartes électroniques tropicalisées
(100% étanches) garantissant
un fonctionnement sous toutes
les latitudes,

- Systéme ADP: (Anti-décharge profonde)
prolonge la durée de vie des batteries.

Une seule personne suffit
pour charger/décharger le feu,
Uneconception brouette

hauteur:réglage par coulisse

n

« Feu déployé : H 2671 x L 1242 x | 500 mm,

- Feureplié:H 1076 x L 1242 x 1 500 mm,

. Tétedefeu:811x306 mm,

. Visiéres : profondeur sup. : 200 mm
profondeur inf.: 180 mm,

« Dim. intérieure compartiment batterie :
H260xL517 x11377 mm,

- Poids a vide : 40 kg.

AUTRES MODES DALIMENTATION
BRANCHEMENT DE MILLENIUM

Alimentation chargeu
' 220v-12v-6A  [REA

811180

ligne

w w w.

SURLE 220V

Véritable accu
de secours

3 (Cable de liaison 611140
4 Batterie 12V - 50 Ah [@lerleygg

sepiastore.com
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¢+ TRIANGLE TRIFLASH

TRIANGLES DE CHANTIER VEGAMAX

Enduro+

Gamme normale (1000)
Végamax sur PS2000.

EQUIPEMENT LUMINEUX

Colorado Alu

Grande gamme (1250)
Végamax sur support T3.

AVANTAGE PRODUIT

Une solution clé en main
« Panneau livré monté et cablé, prét a
sécuriser vos chantiers.

PANNEAU TEMPORAIRE AK

DIMENSIONS

« Enduro®+: 1000 et 1250 mm,
« Colorado Alu: 1250 mm.

FILMS

« CI.T1,Cl.T2 et CI. T2 Fluo,
- Conforme aux normes
XPP 98-540 et XPP 98-541.

SYMBOLES
« AK5, AK14, etc.

. 3 feux R2J/N a LEDs, diam. 120 mm, «
- Mode de fonctionnement: flash,
« Cellule crépusculaire Jour/Nuit,
- Optiques résinées extra-plates,
- 45 LEDs trés haute luminosité,
grand angle,

Nuit / Jour

Déport
de 30 mm

- Insensibles aux vibrations
et aux chocs,
- Etanches & I'eau
et a la poussiére,
* Les optiques integrent
des gouttiéres pour le

- Durée de vie des LEDs :
100 000 heures (10 ans),

passage des cables,
Vue de profil H0m0|OgUé C€

SUPPORTS ET FIXATIONS

Fixation sur support mobile

« Enduro® +: PS 2000 fourni,
stabilité exceptionnelle et mise
en place facile,

« Colorado Alu.:sur T3 ou AL3.

(compatibilité électromagnétique).

CONFIGURATION

Disponibles en finition CL.T1 / CL.T2 / CL.T2 fluo

Sane 1088 125 Avec boitier 2 piles (1)
Enduro”+ | PS2000 | PRF® | PS2000 | PRF®
Colorado Alu = = AL3etT3®  PRF@

Accessoires

Autonomie ¥

RS 2 piles 4 piles - 7N
2 2 Yy g Enduro®+\
202071 | 3jrs 6jrs our PS2000 \
202072 | 17js | 35jrs T

(1 piles non fournies.
Panneau livré avec un kit attaches arrieres monté. Support non fourni.
Supports mobiles non fournis.
Calculée en fonctionnement 24h/24.

CONSEILS D'IMPLANTATION

Enduro®+
ou Colorado
pour support fixe

Avec boitier 4 piles m

Enduro®+
ou Colorado
pour support fixe

. Enduro®+
sur PS2000

Faites le bon choix

1-Besoin d'une offre clé-en-main :
pensez au pack triangle de chantier
Végamax (voir ci-dessus).

choisissez la gamme Colorado en
aluminium, pour sa légereté
2-Pour équiper un panneau de chantier ~ (Moins de 6 k).
en votre possession, choisissez le kit

Végamax pour AK.

Bsépia

3-Vous avez des contraintes de poids :

4-Vous avez des contraintes d'épaisseur :
choisissez le boitier 2 piles pour son
faible encombrement.

5-Vous avez des contraintes d’autonomie :

notre offre avec alimentation sur pilesou |
batteries répond a toutes les durées de chantier. ™

LIV REO VIV V-N\IDI: I T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ PANNEAUTIQUES 5 2
<O
, Z o
_ . . _ CARACTERISTIQUES Oz
La panneautique est idéale pour donner des informations D =
sur des chantiers/travaux en cours ou a venir mais également Impressions éphéméres pour les événements courts
aussi pour des événements. et longue durée pour de l'affichage a long terme.

Un panneau entiérement réalisé sur mesure :
SUPPORTS la dimension, couleur et le décor comme vous le
souhaitez.

Ces panneaux sont réalisables sur différents supports :
- Alu

- Plastique alvéolaire

- PVC expansé

- etc...

Ainsi que différentes épaisseurs suivant le support.

REALISATION
SUR MESURE

Dimension
Couleur

¢ parc...
«is 6L coté ville |
'nuns“-—

Novalim 04

[:5oovc| Doublement de §
axe de Bievre

RIANCENENT Livraison : Eté 2013

Coiit des travaux : 8 millions d'euros

' Panneau-de ¢oj i
st § Panneau de chantier

COMMUNICATION

Boutique en ligne : www.sepiastore.com



SIGNALISATION
TEMPORAIRE

%
LLJ
—
Z
<C
T
@,

=

+ EXEMPLES D'APPLICATIONS DES REGLES
CHANTIER FIXE CHANTIER MOBILE

SUR ROUTE BIDIRECTIONNELLE DANS UNE ZONE URBAINE

Alternat par piquets K10. Travaux de marquage sur chaussée.

Circulation alternée, route a 3 voies. Véhicule dans le sens de la circulation générale.

Biseau
15 mmini

de l'alternat m)  partir de 15 jours),
optez pour la balise
K5d.

L Pour chantier de A
ongueur longue durée (a - ﬂﬂ o
1 el s [ 10mmini

B

|

Limite d'utilisation
des piquets K 10

Schéma de chantier référencé CEREMA (ex-SERTA) sous le N°5-05

(@l

- v
:
5 : AK3+B3 == = i
i) t
hi;:i::&'utilisa\ion I Mm INFOS +

NCircu|ofion alternée MILLENIUM +

\%5?3’3."3?%“53“0" i siw, réglementée de 3 facons Alternat par signaux tricolores
La signalisation de position peut étre jugée
insuffisante notamment pour des raisons
liées au chantier ou au tracé de la voirie.
Dans ce cas, le chantier peut étre signalé
par un panneau AK5 ou par un fanion K1
porté par un agent.

1500 4000 5000 8000 10000

® par panneaux ® par signaux (©)

B15etC18 tricolores =

® par signaux K10

d'alternat (i
temporaire KR11

Schéma de chantier référencé CEREMA (ex-SETRA) sous le N°CF25b

NOTES

la sepla (LN ae] I\ IDI ) T¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
O



SIGNALISATION
BALISAGE
LUMINEUX

SECURITE

SIGNALISATION
DE POLICE

5




+ TYPE A - SIGNALISATION DE DANGER (€ @

AAAALLARAMNLLAA
@@@@

A Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3 TAILLE DES PANNEAUX EN FONCTION
DU LIEU D'IMPLANTATION

A24 TRES
MINIATURE |  PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE

* Preuser le pourcentage de la pente.

SIGNALISATION
DE POLICE

©,

Dim | Domaines d'emploi

R 500 700 1000 1250 1500 Gamme A
Triangle

2 2 2 3 3
de rails
Petite 700
Panneau avec volet _-

d'occultation non NF. Grande 1250
Autres dimensions,

Films 3M rétroréfléchissants [RIIEXHETIE
de Classe 1, Classe 2,

ou Classe 3

Protection anti-graffiti,

nous consulter. 'S TYPE M - PANONCEAUX POUR TYPE ACE @

Sur routes ou rues si difficulté d'implantation
de la Gamme Normale.

Sur certaines RN et routes classéesa grande
cnrculatlon

Superleure

Classe 1
Durabilité 7 ans
50 Cd/Lux/m? (50m J(4,5km ) (150mT) (T15kmT) (TP 150m| [ == | (e
M1*ex 1 M1*ex 2 M2* ex 1 M2* ex 2 M5b* pour A8 M9b1 Mod pour A13b
e VEHICULES
| e [y Ny | @
S Mog M9z 1I|gne ATTENTION FREQUENT
MOi M9j1 M9j2 M9z* 2 lignes
pour A16 pour A16

Classe 3
Durabilité 12 ans

2
425 Cd/Lux/m Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

* Préciser le texte.
E;T::;ZESX 500x150 500x350 700x200 700x350 900x250 900x500 1000x300 1000x600 1200x400 1200x600

Dl 1 1 1 1 2 1 2 2 2
de rails

rails raidisseurs.

Concu en aluminium, SIGNIFICATION COMMENT ASSOCIER LES PANNEAUX /
le panneau reste DES PANONCEAUX PANONCEAUX ¢

ultra-léger. .
11 ESTHETIQUE y amme A | S0 | 700(7) ] 1000 [ 1250(G) | 150070

M2 : panonceau d'étendue

De multiples - 500x150 700200 900x250 1000x300 1200400
possbiléslarge | M3 panonceau elati au STOP i ke o sl oo s
' choixde teintesde M9 : panonceau d'indication diverse M5b 500x150 700x200 900x250 1000x300 1200x400

laquage, et -

possibilité de Fixation sur tout type

personnaliser de support par brides

I'entourage parun  ou colliers simple face ) Moa

500x350 700x350 900x500 1000x600 1200 x 600

jonc de couleur. dosados: M9z (2 lignes)

: ADAPTABLE
Parfaite intégration | 5N|A||SATION DES RALENTISSEURS

a son environnement.
: Systéme de réglage

EN ZONE 30 HORS ZONE 30

latéral pour une
. L . . En entrée En signalisation avancée | En position | En sortie En signalisation avancée
|ntegrat|on facile en
| b i uun 01 - o A, A2b +B14 30" c27 B33 "30"
milieu urbain. avec distance si facultafif M
ralentisseurs successifs A SCBEEs

=\ gistance si

DOS D'ANE ET

SECURISé COUSSINS BERLINOIS
L'entrourage triple
o 0Ord non agressif
limite les risques
d'accident lors de RALENTISSEUR
Ia manipulation. TRAPEZOIDAL
Respectueux des
 normes en vigueur.

« Ralentisseurs
de chaussée

A13b + M9d

€200 + M9d

A AT3b+ Md 30" Voir rubrique les "Exclus”

+B14"30"

Hauteur sous panneau = 2,30 m en agglomération, 1 m hors agglomération.

la sepla 01V a0V V-N\IDI: MM T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



* TYPE AB - SIGNALISATION D'INTERSECTION ET DE
PRIORITE C€ @@

NAV @ Q@

SIGNALISATION
DE POLICE

(&)

AB25 AB3a
Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3 Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3 Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3
TRES TRES s
MINIATURE| PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE MINIATURE | PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE MINIATURE | PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE

500 700 1000 1250 1500 m 400 600 800 1000 1200 350 500 700 900 1050
2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3

En agglomération, les panneaux de typr AB et le panonceaux les Afin d'e c?Tcev0|r tous les 5|gnaux|A,B, penseza les
accompagnants sont obligatoirement de Classe 2, ainsi que sur les assocler a leurs panonceaux complementaires.

voies relevées a 70 km/h. A v p

La mise en place des signaux d'intersection et de priorité nécessite (150m)
un arrété de police de Maire. Ab3a + M1*

Ab3a +M9c

Ab3a +M5* *Préciser la distance.

+ TYPE M - PANONCEAUX POUR TYPE AB (€ @

E5

F6

5 £ D4
1 1500m M4d1[ or'S) ] M4d2[ No ]MSa* fggﬁ M701|—7 CE7 cs &7 Moc pour AB3a

H8
A1

Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

350x150  350x250 350x350 500x150 500x200 500x300 500x500 700x200 700x350 700x700 900x250 900x900 1000x300 1050x1050
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3

COMMENT ASSOCIER LES PANNEAUX / PANONCEAUX 2

TR .. . o o o R v v o

350x150 500x150 700x200 900x250 1000 x 300 350x150 500x150 700x200 900x250 1000 x 300

WIS ui o e e W 0n i wm an o
350x250 500x350 500x500  700x700
_-----

350x150 350x150 500x200 500x300  700x350

SR .. - o oo o
-

350x150 500x150 700x200 900x250 1000 x 300

* TYPE B - SIGNALISATION D'INTERDICTION C€

B2a B2b B2c B3 B3a B4 B5a B5b B5c
450 650 850 1050 1250
= Triangle
S 9%) () (=
2 2 2 2 2
de rails
B7a B7b B8 B9a

Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

TRES
MINIATURE| PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE

B9b B9c Bod BYe Bof
@ @ @ ‘ TAILLE DES PANNEAUX EN FONCTION
B9g BSh B10a* B11* B12* B13* B13a* B14* DU LlEU DllMPLANTATION
- Gamme . Dim | Domaines d'emploi
o c
B15 B16 B17 B1sa B18b B18c B1o Bo B1 Peti Sur routes ou rues si difficulté d'implantation
etite 650 d
‘ ‘ @ . e la Gamme Normale.
Sur certaines RN et routes classées a grande

B31 B33* B34a B39* Gt 1050 Girculation.

* Préciser la largeur, la hauteur, le tonnage, Panneau avec volet _-

la distance, la vitesse ou le texte. .
d'occultation non NF.
Autres dimensions,
nous consulter.

Supérieure -

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ TYPE B - PANNEAUX RELATIFS AU STATIONNEMENT C€ &

Gamme Dim | Domaines d’emploi

SIGNALISATION
DE POLICE

‘ ' ‘ ' Sur routes ou rues si difficulté d'implantation
B6al B6a2 B6a3 Bé6d . Normale @ de la Gamme Normale.

TRES i
MINIATURE | - PETITE | NORMALE | GRANDE | oncne [I Tt Gangle 1050 Sur certaines RN et routes classées

©

Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

Panneau Point Com a grande circulation.

450 650 850 1050 1250 w.
7 p

AR <L - STATIONNEMENT POUR LES PERSONNES
A MOBILITE REDUITE
MO0
B6b1 B6b2 B6b3 B6b4 B6b5

A< A=A Ar<
IR

B50a B50b B50c B50d B50e

FIN o= ZONE Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

ZONE
= PETITE  |NORMALE

Dim. (mm)

PEmgy 000x650  700x900
Nombre

de rails 2 2

SlGNIFICATION DES PANNEAUX Bé6d Marquage au sol blanc

B30 B51

+ entre les tirets des limites
Mé6h de I'emplacement.
Stationnement Stationnement

A Cette signalisation nécessite un arrété de circulation pris par
INTERDIT. etarrét INTERDITS. I'autorité détentrice du pouvoir de police en application de

I'article L 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.

+ TYPE B - SIGNALISATION D'OBLIGATION (€ @

4 \ & / \ A /\ na \ £ '\\
QROS0DO0
Y & \\777// o / \

B21c2 B21d1 B21d2 B21e B22a BZZb B22c BZS*

N / \ / > . . . . . .
y W / Q / \/

B29* 821 A BZ1.2 BZ1 al B21a2 B42 B43* B45a B45b

* Préciser la vitesse ou le texte.

Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3

TRES
MINIATURE| PETITE | NORMALE | GRANDE GRANDE

Dim. (mm)| 1050 1250
2 2 2 2 2 :
de rails Panneau avec volet d'occultation non NF.
Autres dimensions, nous consulter
T T T T T EEEEEEEEEEEEEEEm—- \

La mise en place des signaux d'obligation nécessite un arrété de police du Maire.

B21 VERSION AUTORELEVABLE :
PANNEAU EN POLYCARBONATE ARTICULE CLASSE 2

Gamme @ Dim | Domaines d’emploi

Sur routes ou rues si difficulté d'implantation

s cEe de la Gamme Normale.

- e mm o o o = = e e
e e e e o e e = = -

Dimensions : Sur certaines RN et routes classées
etz [0 a grande circulation
B21 rétro Classe 2 450 650 b
Balises autorelevables . .
Page 15
N -,

la Sepla (oI NEO)V-NNIDI M Té! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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* TYPEM

PANONCEAUX POUR PANNEAUX DE TYPa‘E
Cce

Z
@)
=
=<
D
<C
Z
O
)

DE POLICE

() (@) (0% ) (06 ] (6% ) ) (451 ) (mrde) (0} )£ 5o 3 (000 (8] r)) (D] (&) (2 (B
M4a M4b Mé4c M4d1 M4d2 M4x Maf* M4s M4t M4u* 4w M4g M4i M4j M4k M4l M4m
!h-11h iy
REMORQUES ET INTERDIT h=17h h INTERDIT
. - SEMI-REMORQUES l\vq nquu 15 00 »«mJ m M:XI‘B’OW. m 110.. 01385 HORODATEUR ”"m .h 91 1160 |1 ; HEHSES 0133 ‘Q
M4p M4g*  Mar*  Mav* M4e ex 2 6a Mé6bex1 Mé6cex1  M6cex2 M6dex1 Mé6dex2 6e Mef* Mé6g* Mé6h M6i
VEHICULES INTERDIT SAUF ‘
REMOROQUES ET o PAR TEMPS PAR VERGLAS
[ 1500 m] [T 50 m TJ N l( ‘ LENTS SEMI-REMOROUES [S“UF } [ AND | (RAPPEL | "3 pLule | |ovBROUILLARD
M1* M3a1 M3a2 M4e ex 1 M4e ex 2 Mov1 M9v2 M9z*1 ligne M92*2 lignes M9z*2 lignes
texte court texte long
Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3
300x150  350x150 350x250 350x350 500x150 500x200 500x300 500x350 500x500 700x200 700x350 700x700 900x250 900x500  1000x300 1000x600 1200x400 1200x600
1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2

SIGNIFICATION DES PANONCEAUX :

COMMENT ASSOCIER LES PANNEAUX /
PANONCEAUX ¢

M1 : panonceau de distance.
M2 : panonceau d'étendue.
M3 : panonceau de position

ou directionnel.

M4 : panonceau de catégorie

de véhicules.

M5 : panonceau relatif au STOP.

T
5500

M8a M8abis M8b M8c

+ TYPE C - SIGNALISATION D'INDICATION C¢€

300x150 500x150 700x200 900x250 1000 x 300

M6 : panonceau complémentaire.
M8 : panonceau spécifique a l'arrét
et au stationnement.

M9 d'indicati M3a1l - M3a2 350x250 350x350 500x350 500x500 700 x 700
Phanonc et dindications - s00x3%0 50050 700700
diverses. M4a a M4w 350x150 350x150 500x200 500x300 700x350

M4e ex1 = 700x350 900x500 1000 x 600

M9v1 - M9v2 500x350 500x350 700x350 900x500 1000 x600

=) (©) (€)oo b s

M8d M8e M8f :
_ _ - g’éguzrtz IMgmes e 500%200 500x200 700x350 900x500 1000600
wocw. Mad woew vafo [ e e e s e

- A
J [l Taxis =
.
Cla Cib Clc Ci3a C13b Cl13c
G—
22 S i
c18 C20a C20c C24a C24aex1 C24aex2 C24aex3 C24 ex4 C24b ex1 C24b ex2 C24cex1 C24cex2
Z aotonrse [ SECTON TR bt
SUR A VITESSE A VITESSE
TROTTOIR REGULEE REGULEE
C26a C26b c27 C28 ex1 28 ex2 C28ex3 C29a 29 C29¢ 30 C50% C51a* C51b*
= ) l * Préciser le texte.
_'ﬁ ." - 4. % (]ﬁ@ Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3 i
i MINIATURE |  PETITE | NORMALE | GRANDE | TRED
C62 Cé64a C64c2 an C112 C113 C114
500 700 900 1050
A B N B
de rails 2 2 2 3
o'}o o'}o '* “ *
o e B2 83 AnCileagf109 A"Ciégf’ 10 La mise en place des signaux d'indication nécessite un arrété de police du Maire.
L Voies vertes J L_ zonede __| L Aire 1
rencontre piétonne Dim | Domaines d'emploi
Sur routes ou rues si difficulté d'implantation
Petite
. de la Gamme Normale.
TRES SUPERIEURE
Dim. ““"‘\ 1050 1200 i &
e 200 :urr;?;:lzﬁzulilia\lt;e;nroutes classées
c1o7 €208 “j;;"r‘aﬁ(f 3 3 _- 9 :
Boutique en Iligne wWww.sepiastore.com




+ TYPE CE - SIGNALISATION D'INDICATION
DES SERVICES C€ @

>IN A A =] (&) 2] = A =

CE1 CE2a CE2b

SIGNALISATION
DE POLICE

©

CE4a CE4b CE4c CE5a CE5b CE6a CE6b

4] [=] P & [

+GPL

o~
=

CE7 CE8 CE9 CE10 CE12 CE14 CE15a CE15c CE15e* CE15f* CE16
£ =, = e=]
FM 0)))
== -~
I < - _.X I ﬁ /’Q/ | foss| |2 |E= =9 M
CE17 CE18 CE19 CE20a CE20b CE21 CE22* CE23 CE24 CE25 CE26

Produits
Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3
==

P
— Préciser le texte. 1050

Nombre
- & o ol o] o]

CE51 CE52

« TYPE M - PANONCEAUX POUR TYPES C C€ &
(50m | $50m?®)

e
N ¢ =) e = Gme

}i
s

M1 300x150 500x150 700x200 900x250 1000x300 1200x400"

() () (o™ ) (S ) (o ) (4,5t ) (I ) (sl 350x250 500%300 700x350 900x500 1000x600 -

[n} {w} {é\_} {%.J M4a a M4x 350x150 500x150 700x200 900x250 1000x300 1200x400”
wag [MAgaMdn  350x250 S00x300 700x330 S00XS00 1000X600 -

‘ \’ ‘i \ VERGLAS mg‘:”igne 350x150 500x150 700x200 900x250 1000 x 300 -
PRIVE sos SOS FREQUENT

M3a1 M3a2 M3b1 M3b2 M3b3* M3b4*

M9d pour c20e nee! llgne* nee lignes* -------
350x150 500x150 700x200 900x250 1000x300 1200x400”
C207 et C107

(1) Pour C107 - C108 - C207 et C208. (2) Pour C107 et C207.

M10c1 M10c2 M10c3 M10z*
Les panneaux de type C1 peuvent
CYCLISTES INTERDIT 2 Até
‘ I | rorsis @®@.°"" [DE10nA17n étre complétés par des panonceaux
M11b1 M6 relatifs au stationnement.
M11a pour M11b pour
cio7 C109
LIVRAISON AUTORISEES @
Ds“m 300x150  350x150 350x250 500x150 500x300 700x200 700x350 900x250 900x500 1000x300 1000x600 1200x400
M11b2 M11c1  M11c2 ——
* Préciser la distance, le tonnage ou le texte. i q ] 0 ] g i { 2 g 2 2

+ TYPE G - SIGNALISATION DE POSITION C€ @

—
(9%) g Nombre rails 3 3 3 3

G1 G1b Gla Glc

[a Sepla 2OV RIYIVVNIT R T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
L]




+ TYPE J4 - J5 - BALISES A CHEVRONS
FT DE CONTOURNEMENT C€ @

SIGNALISATION
DE POLICE

Finitions disponibles : Classe 1, Classe 2, Classe 3 JA ET J5 VE RSIO N AUTORE LEVAB LES :

m PANNEAU EN POLYCARBONATE ARTICULE CLASSE 2
DI 350 500 700 900

-
14
1
1
1
- 1050 1
Nombre 1
Balise de cJosntournement 2 2 2 2 3 1 G E} m
|
1
1
1
1
|
|

=\
O,

y/

J4 gauche J4 droite J5 Musoir de ville,
nous consulter

Dimensions :

14 14 Ja
1 chevron 2 chevrons 5 chevrons

n,f o J4 rétro Classe 2 . 400 . 600
Balises autorelevables
Page 15 ssrétro Classe 2 [ 350 [} s00 [ 700

-

400x400 ~ 800x400 1200x400 1600x400 2000x400 600x600 1200x600 1800x600 2400x600 800x800 1600x800 2400x800 1000x1000 2000x1000 3000x1000 1200x1200 2400x1200

2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

+ DECORS SPECIFIQUES

PANNEAUX SECURITE ENFANTS

M;;‘ffé'? 500x500  700x700 900x900 Porsiz. . WO Zaleatin Attention
de rails 2 2 2 L l‘ - ‘ .Qé
500x650  700x900 W s
Nomire Toug dowt Ecote Enfants
e : ’ SPO7 SPO9 P08 SPO3
NI | scomwme | [PRUDENCE
ANBANEI )
e, e R
P06 P04 P05
PANNEAUX VILLE INTERNET PANNEAUX VILLE ET VILLAGE FLEURI(E)
Ville internet vi“e interﬂet Ville et Village fleuri(e) Ville Fleurie
PRI 350,050 500x350 800X600 Q@ BRI 1000x400  1300x400 * %%
[ 1 2 : 2 2 DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
VF10
STATIONNEMENT ET PARKING SYMBOLES D'INDICATION

RESERVES AUX FEMMES ENCEINTES

[} N

CE-LX 05 CE-LX 06 CE-LX 07 CE-LX 08

2 A B X

C-LX 01 C-LX 02 C-LX 03 C-LX 04 C-LX 05

SYMBOLES D'INDICATION DES SERVICES SYMBOLES D'INDICATION

S ERD @00

CE-LX 01 CE-LX 02 CE-LX 03 CE-LX 04 B-LX 01 B-LX 02 B-LX 04 B-LX 05 B-LX 06 B-LX 07 B-LX 03

Pour toute information concernant les panneaux décors spécifiques, veuillez nous consulter.

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




SIGNALISATION
DE POLICE

©

METROSTAR, EQUIPEMENT LUMINEUX D’ALERTE,

L
%,
>
LI
£
=
=
Z
O
<
%

PARFAITE VISIBILITE
Deux versions au choix selon
la force de I'impact souhaitée :
- Métrostar standard :

listel rouge lumineux,
- Métrostar renforcé

listel et symbole lumineux.

{} Métrostar standard @) Métrostar renforcé

B14. Listel lumineux B14. Listel et symbole lumineux

Le listel rouge est renforcé par des LEDs

rouges et les symboles peuvent étre
renforcés par des LEDs couleur ambre.

TYPE DE PANNEAUX

+ SIGNALISATION RENFORCEE

compléte efficacement la pré-signalisation réglementaire et incontournable en place.

SECURITE RENFORCEE

- Renforcer la sécurité par une alerte
dynamique aux abords de zones
particulierement dangereuses,

» Message visible de loin pour inciter
au ralentissement,

- Double rangée de LEDs
pour une meilleure visibilité.

Modéle
déposé

HAUTE RESISTANCE

« Durée de vie des LEDs :
100 000 heures (10 ans),

» 100% étanche a la poussiére
et al’eau.

nn
Fabriqué

en France

TYPE DE FIXATIONS

Métrostar renforcé (B
?an:eaux Dim. (mm)  standard (M (Symbole + Listel
yp (Listel rouge lumineux)  lumineux)
716850 716168
A/AB A 700
/\ 1000 716164 716167
o0n [ 1700 - 716170%
[ To0o - 716169*

*Symbole lumineux seul

Panneaux

Métrostar renforcé (R

/b o pecons (Symbole lumineux) |
[ ] Lycée / Ecole /
700x200 |  Rappel/Vélo 716171
M9
[ 1 Ecole / Enfants /
900x250 |  Ralentir/Piéton 716172
CARACTERISTIQUES

1 Pour le panneau Métrostar
704209

2 colliers Métropole @ 90 mm

Pour le coffret d’alimentation®

" ‘ Pour le radar de détection
Nous vous préconisons
un mat de classe MD

(1000 M.daN minimum).

1 collier standard @ 90 mm 713333

Pour le panneau solaire

(1) Le coffret se positionne au dos du panneau.

TYPE D'ALIMENTATION

3 modes d'alimentation possibles :
* Eclairage public SEP#,

+ Secteur 230V,

- Alimentation solaire.

Une alimentation peut alimenter
jusqu'a 2 panneaux Métrostar, sur
un méme mat.

* Pour toute alimentation sur I'éclairage public (SEP), le systéeme nécessite
un éclairage public fonctionnant tous les jours au minimum 5h/jour pour
permettre une recharge réguliére.

REECE

716173

716175

Solaire

OPTIONS

Panneau Personnalisation
* Caisson compact en aluminium ép. 35mm, - Laquage de I'entourage
* Finition : décor rétroréfléchissantde Cl.2, et de la face arriére,
Homologué C€ (compatibilité - Jonc de couleur.
éléctromagnétique),
Cellule crépusculaire : adapte ‘
automatiquement l'intensité lumineuse | € 0'-2

Nuit / Jour Priorité &

la classe 2

GITz

Priorité &
la classe T2

en fonction de la luminosité ambiante.

Diamétre (D)

BSépia

Pour optimiser la gestion de I'énergie,
optez pour un déclenchement :

Par radar de

détection de

véhicule,

» Fonctionnement
lorsqu’un véhicule
approche.

B = Par horloge

' hebdomadaire

- Fonctionnement
par tranche horaire.

—=—=1 . Fortement préconisé

avec la version solaire.

OJV): R a0V VN\IDI2: M T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



+ SIGNALISATION RENFORCEE

> DE POLICE

SYNCHRONISATION D’EQUIPEMENTS LUMINEUX
PAR COMMUNICATION SANS FIL

Z
O
=
<
D
=
Z
9
%)

Sécurisez vos passages piétons ou carrefours dangereux,
en synchronisant le déclenchement de plusieurs panneaux lumineux
pour alerter les automobilistes et les inciter a la prudence.

AVANTAGES PRODUIT

« La communication entre les panneaux par émission radio évite tout génie civil facilité et économie
de pose du matériel,
« Systeme de communication radio compact se fixant a I'intérieur d'un mat de @ 90 mm,
- Fonctionnement sur détection ou activation: pas d'accoutumance de I'utilisateur,
« Systéme a alimentation solaire entierement autonome: gain d’énergie permettant de sécuriser
un carrefour éloigné de toute source électrique,
« Configuration entierement modulable répondant a de nombreuses zones de circulation dangereuses.

EXEMPLE 1 :
SECURISATION D'UN PASSAGE PIETONS EN ZONE ECOLE

FONCTIONNEMENT

- Par bouton poussoir, le piéton sécurise sa traversée
en alertant les automobilistes de sa présence,

+ Les 2 panneaux lumineux installés de chaque c6té
du passage piéton, se déclenchent simultanément.

Intérét : les automobilistes sont incités & ralentir & I'approche
de la traversée des piétons.
Exemple de réalisation a St Félix (31)

EXEMPLE 2 . EXEMPLE 3 :
SECURISATION D'UN CARREFOUR DANGEREUX SECURISATION D'UN VIRAGE DANGEREUX

L]
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£
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O
<
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O
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FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

. Radar de détection véhicules installé sur chacun des 2 axes - Radar de détection véhicules installé sur les 2 voies de I'axe
du carrefour, secondaire,

« Les 4 panneaux lumineux Végamax sont activés, soit lors de + Les 2 panneaux Métrostar sur I'axe principal sont activés
sortie d'agglomération, soit a I'arrivée de véhicules sur I'axe lorsqu’un véhicule est en approche sur I'axe secondaire.
principal. Intérét - les automobilistes circulant sur I'axe principal sont incités
Intérét : les conducteurs sont incités & ralentir sur les 2 axes & ralentir en amont du virage dangereux.
de circulation. Exemple de réalisation en Mayenne (53).

Exemple de réalisation a Guérande (44)

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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DE POLICE
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+ FEUX DE BALISAGE tT D'ALERTE

VEGAMAX

Caisson aluminium 100% étanche intégrant
I'électronique et I'optique.

KIT VEGAMAX POUR TYPE AB

Kit 1 optique

Végamax Al

KIT VEGAMAX POUR TYPE J4

REGLEMENTATION

Pour renforcer la signalisation des virages, des dangers, des priorités.

AVANTAGES PRODUIT

PARFAITE LISIBILITE

» Signal lumineux dynamique a LEDs de tres haute luminosité.

SOLUTION REGLEMENTAIRE

- Utilisation de feu R1 pour accompagner tout signal de danger et de priorité.

HAUTE RESISTANCE

+ Durée de vie des LEDs : 100 000 heures soit + de 10 ans !
« Optique résinée 100% étanche a la poussiére et a I'eau.

CARACTERISTIQUES

« Dimensions:310x 310 mm,

« Caisson aluminium équipé au dos
de 2 rails de fixation permettant un
réglage latéral de I'optique sur son
support.

Equipemenf lumineux

« 1 feua LEDs R1 J/N de diametre
200 mm,

« Optique résinée, 81 LEDs, tres haute
luminosité, grand angle,

- Homologation C € (Compatibilité
éléctromagnétique).

Choisissez votre type d'alimentation

3 modes d'alimentation possibles :
« Eclairage public SEP¥,

« Secteur 230V,

- Alimentation solaire.

* Pour toute alimentation sur I'éclairage public (SEP),
le systéme nécessite un éclairage public fonctionnant

tous les jours au minimum 5h/jour pour permettre une

recharge réguliere.

OPTIONS

Fonctionnement
- 2 modes de fonctionnement
(a préciser a la commande) :
- Mode flash : pour renforcer la notion
d’alerte, idéal en zone de brouillard,
- Mode clignotant pour un message
lisible par tous les temps. =
« Cellule crépusculaire: adapte @
automatiquement l'intensité Fonctionne
lumineuse en fonctiondela  “"*
luminosité ambiante. [

Nuit / Jour

Choisissez vos fixations

- Fixation de l'optique Végamax
2 colliers standards (non fournis),
- Fixation du coffret d'alimentation
2 brides simples (non fournis).

Pour optimiser la gestion de |'énergie, optez pour un déclenchement :

Par horloge hebdomadaire

horaire.
» Fortement préconisé avec
la version solaire.

« Fonctionnement par tranche

Par radar de détection

de véhicule,

« Fonctionnement
lorsqu’un véhicule
approche.

Renforcer la signalisation dans le cadre réglementaire

Signalisation de priorité et d’'interdiction
Les feux d'alertes
* R1 peuvent

accompagner tout | priorité AB1, AB3b, AB5, A25, que
signal de danger dans des cas ambigus ou sur des
(type A), routes importantes,

Ala AB1

AB3b
(AB3a + M1) (AB3a + M5)

Voir le Guide du CEREMA (ex-SETRA).

BSépia

« Les feux R1 ne peuvent accompagner
les pré-signalisations des pertes de

signaux de propriété de
position est interdite.

AB25 AB6

« En revanche, l'utilisation du feu
de balisage et d'alerte avec les

Signalisation des virages

« Dans le cas de la signalisation
des virages, les feux de balisage

de 2 et posés au dessus du signal.

0JV): X a0V VN\IDI2: M T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ PIV - PANNEAUX INFO VITESSE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IMBtiIS
PANNEAU METIS

- Dimensions : 578 x 515 x 52mm.

- Profil d'entourage en aluminium anodisé®

- Tole arriere en aluminium anodisé ép. 2mm®

- Décor rétroréfléchissant de Classe 1.

- Poids : de 5,5kg a 7,5kg suivant les alimentations
(hors batterie).

- Alimentation intégrée au panneau
(coffret porte levante).©

AFFICHEUR
- Plague PMMA choc transparente ép. 3Smm. 13" Messan petinant pourincier 5 dune 3 vitesse ™~ !
- 3 chiffres de hauteur 300mm. ! naiens

ou

- 3 couleurs de LEDs Haute Puissance (jaune/orange/rouge). !
e . . 1 M' is” 500
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse. =

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IMBLIS!
PANNEAU METIS

- Dimensions : 610 x 750 x 37mm.

- Profil d'entourage en aluminium laqué gris RAL 7074.

- Poignée de transporto— Rail de fixation®

- Décor rétroréfléchissant de Classe 1ou de Classe 2.

- Poids : cadre alu : 4,5kg + afficheur avec boitier 7kg
(hors batterie).

- Prise USB pour transfert de données®

- Alimentation intégrée (coffret porte levante)®

AFFICHEUR

- Panneau amovible - polycarbonate anti-reflet ép. 3mm.e
- 3 chiffres de ht 300m.
- 3 couleurs de LEDs Haute Puissance (jaune/orange/rouge).
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IMIBLIS
PANNEAU METIS

- Dimensions : 613 x 1018 x 40mm.

- Profil d'entourage en aluminium laqué gris RAL 7074.

- Poignée de transport®- Rail de fixation.®

- Décor rétroréfléchissant de Classe 1ou de Classe 2.

- Poids : cadre alu : 4kg + afficheur avec boitier 9kg
(hors batterie).

- Prise USB pour transfert de données®

- Alimentation intégrée (coffret porte levante)

AFFICHEUR o
- Panneau amovible - polycarbonate anti-reflet ép. 3mm.
- 3 chiffres de ht 300m.

- 3 couleurs de LEDs Haute Puissance (jaune/orange/rouge).
- Paramétrage des couleurs en fonction de la vitesse.
- Bandeau 2 lignes de texte ou 1 pictogramme a LEDs.

4 MODES D'ALIMENTATION avec boitier d'alimentation de degré de protection IP65

(:]

12V / 18Ah O‘S\C/ ?%giﬂe Eclairage public + batterie Alimentation
Tension d’entrée alternative comprise Tension d'entrée alternative comprise
entre 90 et 260 V. entre 90 et 260 V.

Céble
f—— — Arrivée cable arrivée 230V

pour version Classe 2 Cable

solaire arrivée 230V

Classe 2

Batterie 12V T~ Disjoncteur

Disjoncteur
Une sangle
pour maintenir
la batterie

Batterie
Alimentation

15V

renseignements et chiffrage, nous consulter

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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+ BALISES J11 - J12 SENTINELLE AUTOREDRESSABLES

CERTIFIEES @ J11-012 25, J11-112 26E, 111-112 27E

SIGNALISATION
DE POLICE

AVANTAGES PRODUIT

®

HAUTE RESISTANCE

« Congues en Polyéthylene, matériau aux propriétés élevées de
mémoire de forme, les balises J11-J12 présentent d’excellentes
performances de résistance a la torsion et aux chocs. Pour
augmenter encore plus leur résistance dans le temps, I'épaisseur
de la matiére est plus importante dans I'embase de la balise que
dans la téte,

- Les 2 colliers rétro-réfléchissants sont protégés par une large
dentelure afin d’éviter le contact avec les véhicules.

ERGONOMIE DE MONTAGE
- Fixation solidaire de la balise pour un montage simple et
sécurisé.

CARACTERISTIQUES

Dimensions
- Hauteur 735 mm - @ 190 mm.

Finition
o - Equipées de 2 colliers
C@) rétro-réfléchissants Cl.2.

n 2 g Implantation o &
- Systeme de fixation innovant -

la vis M12 est solidaire de la Brevet

balise. dépose

Installation

LYY « 2 fois plus rapide a poser qu’une
Recyclable balise traditionnelle, sans outillage
Balise J12 verte : utilisation en divergent | 550037 (sauf coliers particulier. Pour renforcer le blocage,

possibilité d'utiliser la clé de serrage,
» Chaque balise est livrée avec une
douille M12 de longueur 14 cm.

M-

MONTAGE SIMPLE ET SECURIS

- Implantation facile et rapide :
pose 2 fois plus rapide qu'une
balise traditionnelle. :

- Deux poignées latérales <99
pour une meilleure
maniabilité et une facilité o
de vissage manuel.

2 Torsion du
dos inhérente
ala pose
d’une balise

| traditionnelle

Pose de la balise &
Sentinelle®

tout en restant
debout. Vissage S
et blocage sans
= effort. i
Montage réalisé ici avec une balise K5D Sentinelle © qui bénéficie du méme systeme de fixation.

INFOS +

Test de résistance

- Test réalisable avec toutes les formes de balises
autoredressables.
Test réalisé sur piste d’essai de 'UTAC.

« Les balises résistent a 15 passages a 60 km/h.

- Elles reprennent leur position initiale apres un choc.

Découvrez toutes nos solutions

a sécurité passive

Les balises J11-J12 sont des produits
a mémoire de forme. Leur conceprion
permet de limiter la gravité d'un
accident en cas de choc.

Collier rouge en option

La balise J11 blanche
existe aussi avec
2 colliers rouges
(pour gare de péage).
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SIGNALISATION

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE

DIRECTIONNELLE

1.

TOLERIE

CHARTRES

CLOYES 7 LE LOIR 13‘
CHATEAUDUN 25




+ TYPE D20 - SIGNALISATION DE POSITION (€ @

Largeur en mm

| lgewenwm
v [ Vv

- L' OIE »
MONTAIGU

400
COIE 5
MONTAIGU 3o> ANNECY
N GENEVE
ANNECY 17 \/
IN) GENEVE 86 4 D21b

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE

&

750

X X X X <<
X X X K

S S NENEN

5] BN B ENEN N
SRR
SRR
N N R Y R Y B

D21a
1200
PANNEAUX ENTREE ET ARTOUCHES (D 39
SORTIE D'AGGLOMERATION ¢ OUCHES ‘\7/‘
Films 3M rétroréfléchissants [ MONTAIGU J M GU 320 sjo 720 gozn wzu

de Classe 1, Classe 2, EB 10 EB 20
ou Classe 3

Protection anti-graffiti, * TYPES D29 - E3l = E32 -

nous consulter.

MICROSIGNALISATION

Classe 1
Durabilité 7 ans Longueur en mm
50 Cd/Lux/m? [Courtessere 25 ) Nombre | Hauteur ) gy
D291 ligne

Classe 2 1 120 NR \/ \/ ‘/ \/ \/ \/
Durabilité 10 ans Courtessere } 5 240 NR v X v X v YV
180 Cd/Lux/m’

Sonnet 1 120 Classe 1 \/ / \/ / \/ /

Classe 3 D292 lignes 2 240 Classe 1 VA I I I A

Durabilité 12 ans . .
425 Cd/Lux/m? Aimplanter sur accotement avec un gabarit de 1 m.

+ TYPES DP1 - DP2 -
JALONNEMENT PIETONNIER

Rails de fixation : E‘ 2 -_)
Dp2a droit
lls permettent un réglage latéral par ( 800 m / SOS ] Dpta gauche x- 100 m I } pea crote

coulissement sur rails arriéres.

Boulonnerie M8 x 25 inox standard l{' S.0.S. 400 M} Dp1b droite : o "\ Dp2b gauche  EAlil] 600x120 700x200

100 m

120

02158
iI;EEEF;BCDTJ:G 11:;: : ¢ TYPES Eso - -
e — BORNES & PLAQUETTES DE REPERAGE

e Quelles indications sont données par les bornes
D104

17
pUCEY
AVRANCHES 2z
sTHILAIRE v H. 33

Dewtscher 59 jgateairiedhof A86

A75

e haNES — ECERER | e S o et les plaquettes de repérage ¢
33345 W ON1- p =
Cimetiérs Militaire Atlaman 16 16,200 14 1| ©Sensdubornage. 0
1 D G [ "a;gm 25 Py NES -0

©® Numéro du bornage. 13D
E52a E52b E52c E53a E53b E53c e Cété de |a route:
Sur support acier 80 x 40 ou 80 x 80 ou @ 60 mm D = 3 droite de la route

avec brides 80 x 40 ou 80 x 80 ou 60 mm. @ 700x350 G= é. gauc.helde |;.3 route. ]
Mention utilisée uniquement sur les routes a

Boulonnerie Inox M8 x 25. L) 12 o < - \/ \/ ‘/ h
: ' simple chaussées séparées.
Bride Bride || B4 O Type de la route: RN, RC, RD, Autoroute.
JTLETT e X X

\/ 6 Distance en métres par rapport au PR.

0
1

9 |13 6
z 2

E53c

DIRECTIONNELLE

simple double
Sur support en aluminium @ 60, 76 ou 89 mm F]mﬂ D202 < | N303» Point de repére X X v X
;VGCI collier a:um";;lum 60,76 ou 89 mm. 4 5 D ‘ 45 ‘ 22"'183 Jalonnement hectométrique. ~ Point de repere sur support 40 x 27 X X v v
oulonnerie Inox M8. £52c Es3c Esdc Dim. : 200 x 100. T

' ' Point de repére ES0. Jalonnement kilométrique )( v )( )(

Collier _F()"'e"_ Dim. : 350 x 250 ou 450 x 300. Jalonnement kilométrique v
1 { sur support 40 x 27 X X X

=¥ . Es1 Jalonnement hectométrique 7

simple double mJalonnement kilométrique. Jalonnement hectométrique. = o =
Dim. :300 x 150. Pose sur glissiére, Jalonnement hectométrique v X X X

nous consulter. sur support 40 x 27

p_ ILOIVLREO) N LY\ IDI: 00 Té/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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DIRE

TR

CHAMALIERES

ROYAT 1200 x 1300 1500% 1300 1800 x 1300 2100x 1300 2400 x 1600 @
THIERS
N 1200 x 1600 1500 x 1600 1800 x 1600 2100x 1600  2400x1600 . J
COURPIERE
LUDESSE D42 1200 x 1900 1500 x 1900 1800 x 1900 2100 x 1900 2400 x 1900
CHAYNAT

1200 x 2200 1500 x 2200 1800 x 2200 2100 x 2200 2400 x 2200

I 150 m 1200 x 2500 1500 x 2500 1800 x 2500 2100 x 2500 2400 x 2500

+ TYPE Dv10 IDENTIFICATION
W Piste du Les panneaux de signalisa'gionl o

.Q. VERT GALANT des pistes cyclables sont rétroréfléchissants v 11 200 X 200
de Classe 1.

Dv12

¢+ TYPE Dv20 POSITIONS

[Bo/s de la Tussion 1.5 } Dv21c
9 TREMBLAY 3 Dv2ic 300 x 200
(L] Hotel de Ville [ Parc a Vélos } Buath
\2

.$0 de la Gare

+ TYPE Dv40 ET 60 PRESIGNALISATION

Parc & Vélo VILLEPINTE Parc & Vélo TYPE
de la Gare Bois de fa Tussion de la Gare - _
Canal - AR 700 x 700
de f'ourcq Ve
Wasg A 900 x 900
Vagt Gadant
Dv 42a 1050 x 1050
Canal MRS
oo | — o e Bais s = T 1200 x 1200
A\
Dv42a Dv42b 1500 x 1500
TREMBLAY | B B L
Hotel de Ville ‘ i 600 x 1000
Dv43a 750 x 1000
[ Bois de la Tussion 1.5 z )5 150
e 900 x 1300
M TREMBLAY Dv 42b
[ Hétel de Ville ZJ 1000x600
Dv43b
1000 x 750
J i\ p)p)"

[ Bois de la Tussion A ] AL 1300 x 750
Nouvelle signalisation 1300 x 900
pour faciliter

j { )J % la circulation des IYRE
Dv43c cyclistes a certains Dv 43¢ 200x 300
o carrefours a feux
Dv 43d
R J [T J tricolores. 300x200

% 100 x 600

e
- J

-
(L]
Z
Z
O
|_
O
Ll
O
a

2 - prasd = 100 x 900
ofe o ® . ﬁo iz 150 x 600
) o ovata-

DV12-Dv21a-Dv21b Teox500

s ﬁ Dv43a - Dv43b
¥ TREMBLAY 3 Dv44 - Dv61 200 x 600
.ﬁ. Hétel de Ville M12b /‘J 200 x 900
o - 250 x 600
[ Bois de la Tussion 1.5] 250 x 900

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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+ PANNEAUX ALU & GALVA PLIES

IRECTIONNELLE

SIGNA

S

PANNEAUX 4 PLISALU MO e — 25mm
Aluminium blanc épaisseur 15/10éme poe

Poids au m”: 4kg. - F
Panneaux avec plis de 25 mm (jusqu’a 4 doubles plis).
Possibilité d'ajouter une glissiére de renfort au dos. i Bride 80 x 80mm

Option :ra.il sur grandes
PANNEAUX 4 PLIS GALVA % b

Galva blanc épaisseur 10/10¢™¢

Poids au m” : 8kg.

Panneaux avec plis de 25 mm (jusqu’a 4 doubles plis).
Possibilité d'ajouter une glissiére de renfort au dos. —

\
)

1000 mm
s

DIMENSIONS DISPONIBLES £ Détall de Ia fixation

Largeurs disponibles : de 150 a 1400mm Poteau Insert serti
Hauteurs disponibles : de 400 a 2000mm de 4000 mm

L e

Nous pouvons réaliser, sur demande,
tout type de pliage et de finition d'angle

Percage
Standard

104

[ ,I, I

Angles fermés

2 lumiéres
11x32mm

Angles ouverts

/

PANNEAU 2 PLIS PANNEAU 4 PLIS PANNEAU 4 PLIS
ANGLES OUVERTS

+ PANNEAUX PUBLICITAIRES

PANNEAUX ENSEIGNE SIMPLE OU
DOUBLE FACE 4, 6, 8, 10 OU 12M?

DECORS — Détail de la fixation
Simple ou double face. Consote
PLATEAUX Moulure 100 x 60 mm

Constitués d 'éléments interlocks galva
brut ou galva prélaqué blanc.

Omégas de renfort + pinces de fixation
au dos de chaque élément.

SUPPORT E

£
Poteaux galva ou monopied. g

MOULURE DE FINITION 7 &”
Alu prélaqué blanc. Lisse h

Dimensions : a définir.

Face arrondie, coupes d’ onglet. Potens

o . acier galvanisé
Kit de fixation. 30 190 mm

Etrier 80 x140 mm
Console 80 x 140 mm

w 4000 mm

lateau 5 glé 820 x 3060 mm

1300 mm

. 3000mm
3200 mm
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SUPPORTS
FIXATIONS
ANCRAGE

SECURITE

SUPPORTS &
FIXATIONS

5
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+ L[ES FONDAMENTAUX

HAUTEURS SOUS PANNEAU

Régle générale : gabarit 1T m
Hauteur assurant la meilleure visibilité lorsque le panneau est frappé par les feux des voitures.

SUPPORTS &
FIXATIONS

P

En agglomération : gabarit 2,30 m
Hauteur permettant le passage des piétons en toute sécurité et de ne pas masquer le panneau par des véhicules en stationnement.

2m IGabarit Tm. Gabarit recommandé de 2,30 m.
Y

% Le signal ne doit pas géner les piétons ou étre masqué par un véhicule.

Ne pourront étre utilisés sur routes ouvertes a la circulation publique que les panneaux certifiés C € et@

+ SUPPORTS ACIERS GALVANISES & FIXATIONS

Nos supports acier sont livrés avec un bouchon plastique.

MO MO

Supports mdan Longueur Réfs Longueur Réfs Supports mdan Longueur Réfs Longueur Réfs
80x80x2 2m 1130101 Bride simple 40x40x 2 2m 1130301 Bride simple GG
80 x 80
250m 1130102 X : o 250m 1130302 JL
! 3m 1130103 3m 1130303  Bride double
, % - 1130906
3,50m 1130104 le métre 1130304
380
4m 1130105 1130901 40x27 x2 1,50m 1130900  Bride simple
450m 1130106 = W 2m 1130901
5m 1130107 .'j-_\ 0 : 48  250m 1130902 o 1130928
lemétre 1130108 - 3m 1130903
80x80x3 2m 113111 ' lemetre 1130904
2,50 m 113112 Bride double 1,50 m 1130400 Bride
3m 113113 80x80 2m 1130401 simple 601130907
350m 113114 i 250m 1130402 IL
515 1130902 T -
4m 113115 . 160 3m 1130403 Bride
' double 60
450m 113116 ‘ 350m 1130404 oudle
= 1130908
5m 113117 4m 1130405
le métre 113118 lemétre 1130406
80x40x2 1,50m 1130201 Bride simple 2m 1130501 SRRy
2m 1130202 80x40 : 1oy 250m 1130502 b (50202
bride double 50
2,50m 1130203 1 TS ‘ 3m 1130503 ;é 1130910
3m 1130204 _ 350m 1130504

B 149  350m 1130205
4m 1130206 .
Bride double
4,50 m 1130207 80 x 40
5m 1130208
lemétre 1130209

1130904

]

* La sécurité passive est I'ensemble des éléments qui, 5
par leur présence ou leur fonctionnement, peuvent minimiser la gravité d'un accident. o upoorl

MO = Moment daN/m. FOURREAU -
Acier galvanisé

Foumeau

wwiong

Désignation Références

Pourtube 80x80 801957

Support I
Pourtube 80x40 801956 yis
Pour tube @ 60 801999 Faurmesd - | ‘
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+ SUPPORTS ALU CANNELES & FACETTES
Nos supports sont livrés avec un bouchon plastique.

SUPPORTS &
FIXATIONS

1,50m 1130600 1140600 Collier simple 60 1,50m 1130800 1140800 Collier simple 89 f\_
2m 1130601 1140601 Q 1130907 2m 1130801 1140801 ‘Q 1130916

2,50m 1130602 1140602 2,50m 1130802 1140802

‘ 150 3m 1130603 1140603 Collier double 60 . 3m 1130803 1140803 Collier double 89

3,50m 1130604 1140604 1130908 3,50m 1130804 1140804 1130918

4m 1130605 1140605 \ 4m 1130805 1140805
@76 1,50m 1130700 1140700 Collier simple 76 JPCTEEEEINY . JPCTLELTING R

2m 1130701 1140701 Q 1130013

250m 1130702 1140702

-

MB250 ! P ! K

- 3m 1130703 1140703  Collier double 76 . ! \
350m 1130704 1140704 1130914 H

4m 1130705 1140705

MO = Moment daN/m. \ K \ K

Sea -

version facette version cannelée

+ SUPPORTS | ALU & FIXATIONS ADAPTEES

I Aluminium 1A (95 x 57) 703654 Bride PAL
IB(117 x70) 1079 703655
IC (144 x 86) 2021 703656 & 704170
ID (178 x 106) 3795 703657
IE(219x 131) 7118 703658

+ ACCESSOIRES

PIEUX D'ANCRAGE

La solution simple et efficace
pour l'ancrage des poteaux

de signalisation.
Pour tube @ 60 213149

Cette nouvelle technique Pour tube @ 76 213148
d' lid i Clé & bouchon
ancrage solide supprime

Clé a fourreau 214633

les massifs béton et s'applique

FOURREAU - Fonte | \
'

dans toutes categories de Bouchon en option @60mm 214630

terrains (terre, enrobé,béton, O
pavé. ..) Bouchon en option @70mm 214631 ( —_—
& 3 214634
Nous consulter. disalzmeien Cléafourreau  Bouchon (option) <]:
Ll
e e |
a --- ---
- h  MA:100 0,40x0,40x0,40 0,40 x 0,40 X 0,40 ME: 1500  0,65x0,65x0,70 0,90 0,90 x 0,90 O
MB: 250 0,40x0,40x0,40 0,50 X 0,50 X 0,50 MF:2500  0,75x0,75x0,80 1x1x1 o
MC: 500 0,40x0,40x0,50 0,60 x 060 X 0,65 MG:3500  0,80x0,80x0,90  1,10x1,10x 1,20 )
MD:1000  0,50x0,50x 0,65 0,80 x 0,80 X 0,80 MH: 5000 1x1x1 1,25%1,25% 1,30 )

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ ACCESSOIRES POUR MAT ALUMINIUM

SUPPORTS &
FIXATIONS

Désignation Entraxe Références
Sabot Ancrage 60 - 1131001
!\ Sabot Ancrage 76 110 x 100 1131002 ?
Sabot Ancrage 90 200 x 200 1131003 I i l
Sabot Ancrage 114 200 x 200 1131004
Sabot Ancrage 140 200 x 200 1131005 i \
Sabot Ancrage 168 300300 1131000 Sabot d'ancrage Gabarit et tiges.d'ancrage decgfoutgg?ign

+ FIXATIONS SUR CANDELABRE

Désignation Entraxe Références
Kit feuillard 3
(bride + feuillard Tml + chape) €0 T T TS
Bride feuillard 120mm 713323
Chape 713325
'

Pince feuillard coffret 713326 . o

, e T K60>
Rouleau feuillard - 50ml €p.4/10 1130984 < 120 >
20mm é&p. 7/10%m 1130985
Protection feuillard 1130988

+ FIXATIONS BRIDE PLATE

Désignation Références
Plaque de serrage - 80 x 40mm 1130922
Plaque de serrage - 80 x 80mm 1130922

+ POTENCES ACIER POUR PANNEAUX DE POLICE

Les potences en acier sont le moyen i 8

P N , Y P

le plus sGr pour déporter vos supports P :
N i

de signalisation pour renforcer
la sécurité aux abords de la chaussée.

n SUppOI’t Précgnisée ) i

(/) E Tube de déport (bras) en milieu urbain
Z EX Tube de fixation Dimensions et tarifs, nous consulter.
<C
me * CONSOLES & SUPPORTS DE FIXATION
o3 SUPPORTS ARCEAUX CONSOILES DE FIXATION
V) Prévoir brides 80x40mm Pour une fixation murale
— et panneaux. des panneaux.
o Finition alu anodisé ou laqué. (gamme miniature a normale).
O Supports a sceller.

! Prévoir brides et panneaux.
o o 714650 P
D— pannead  Esomm 714651 perpandcnioe 714480
%) B 714652 Conge 7

[a sepla (OIVNEO) VI V-NNIDI: M T¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ BARRIERE TRIO - TRIO GRILLAGEE - LINEA

AMENAGEMENT

URBAIN

Son allure contemporaine personnalise votre implantation. Ses cinqg versions de
pommeaux assurent une parfaite harmonie avec nos potelets et nos bornes.
- Acier peint sur zinc selon nos coloris.

N

5 Pommeaux a4y choix

qnim

City | Agora | Boule [Forum | oy

BARRIERE TRIO GRILLAGEE

Concue pour les besoins de protection renforcée. Grillage a maille carrée, en
fil de 4 mm de diametre.

5 POmmeaux 3y choix

Ciy | Agora | Boule

[Forum | oy

BARRIERE LINEA

Une sécurité encore accrue grace a une quatrieme lisse horizontale offrant

une garde au sol réduite. Pommeaux City. /
- Acier peint sur zinc selon nos coloris. \
- Disponible en version a pommeaux contrastés RAL 9010 pour une meilleure
détection par les malvoyants.

+ BARRIERES LIGNE CONVIVIALE

BARRIERE CONVIVIALE STANDARD ,
Qui n'a jamais vu un piéton s'appuyer contre une barriére

de trottoir ?

La barriere Conviviale est délibérément un assis-debout
permanent.

- Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.

- Cadre tube acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm.
- Finition peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct.

Pour une sécurité renforcée,
installez vos barriéres avec
le coude vers le trottoir

BARRIERE CONVIVIALE DROITE

Une version plus conventionnelle de la barriére Conviviale®.

- Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.

- Poteaux acier 40 x 40 mm et lisses horizontales 30 x 30 mm ou poteaux
acier 70 x 70 mm et lisses horizontales 40 x 40mm.

- Finition : peint sur zinc selon nos coloris

- Pose par scellement direct.

barriére Conviviale droite
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+ BARRIERES ORLEANS - BLOIS - LOSANGE

BARRIERE ORLEANS

Une solution de protection devant les établissements
scolaires et universitaires ou pour maitriser les flux

piétonniers.
- Longueur: 1470mm.
- Acier peint sur zinc suivant nos coloris.

BARRIERE ORLEANS "SPECIALE ECOLE"

Barriére avec animations enfantines.

- Longueur: 1470mm.

- 4 animations : locomotive, wagon hippo,
wagon lion, wagon éléphant.

- Tole acier galvanisée ép. 3mm.

- Animations fixées sur grillage.

-Peint sur galva suivant nos coloris.

BARRIERE BLOIS

Le complément de la barriére Orléans.
Mémes caractéristiques,

sans le grillage.

- Longueur: 1470mm.

- Acier peint sur zinc suivant nos coloris.

BARRIERE LOSANGE

Classique et trés robuste, elle s'adapte a tous
les environnements urbains.

- Deux longueurs : 1000mm et 1500mm.

- Acier peint sur zinc suivant nos coloris.

Boutique en

fild@4 _I_

1026

1000

_mo_i

sol Grillage
A- 1470
N
1470 .\
B | “h:_‘lE
R T ]
asethezq
I
HUEATT H TR
il it

barriere Orléans "Spéciale école"

810

l'igne

Wagon

éléphant

1500

ww w.

Wagon hippo Locomotive

Wagon lion

cpuwes%ﬁ‘?i/

1206

barriere Blois

barriére Losange

sepiastore.com
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+ BARRIERES LIGNE CONVIVIALE
GRILLAGEES - VITREES ET DE CARREFOUR

BARRIERE CONVIVIALE GRILLAGEE

Grillagée pour une sécurité renforcée, avec un grillage a mailles carrées
pour I'élégance.

- Grillage a mailles carrées en fil de 5 mm de diamétre.

- Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.

- Finition : peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct.

_= PR arriere Convxvuale grillagée

BARRIERE CONVIVIALE VITREE

La plus belle fagcon de délimiter efficacement vos espaces piétons.
- Plaque PMMA 8 mm fumé.

- Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.

- Finition : peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct.

AMENAGEMENT

URBAIN

N

barriére Conviviale vitrée

+ BARRIERE VENISE

Des barrieres pour les villes de demain. Congues pour embellir,

protéger et donner une identité forte a vos espaces publics.

- Deux longueurs : 1000 et 1500 mm.

- Deux cadres : simple croix type «Crois de St André» ou tole
découpée ép. 3 mm.

- Hauteur hors sol : 900 mm. Hauteur hors tout : 1080 mm.
Garde au sol : 150 mm.

- Poteaux et lisse supérieure en tubes acier 50 x 30 mm.
Lisses horizontales : tube acier 40 x 40 mm.

- Acier peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct (platines en option).

- Barriere Venise tole découpée

(.

—

— 1000 50 1500

- \ | \ |
> L E 1 :B‘7 [ S 1
L

al NP 182000t 1

W S @ % 3 /// // / Barriére Venise simple croix
L1 L0 f

%

LLI 2 sol | . ﬁ L
o IBE

Dé T 970 ] o 1 1470 B
<C

ol
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+ BARRIERE PAGODE
BARRIERE MAIN COURANTE LISBONNE

BARRIERE PAGODE

Un design universel, discret et efficace.

La section surdi mensionnée des poteaux renforce
la sécurité offerte par cette barriere.

- Deux longueurs : 1080 et 1580mm.

- Tube acier 80x40mm.

AMENAGEMENT

URBAIN

N

‘30)(30

9
a0

- Pommeaux en aluminium moulé laqué noir. o
. . . . on version
- Acier peint sur zinc selon nos coloris. Jw

barriere Pagode

BARRIERE MAIN COURANTE LISBONNE

Sa main courante lui permet de s’'intégrer dans tous
les sites en conservant une ligne continue parfaite.
- Deux longueurs : 1000 et 1500mm.

- Acier peint sur zinc suivant nos coloris.

+ BARRIERE PROVINCE

Les barriéres type "Croix de St André" standard, élégantes
et bien dans leur époque, aux multiples possibilités de ([ =

08895
30x30

maille 1043x505

- Trois cadres : simple croix, rosace ou grillagé.
- Cing pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum ou Inox.
- Peint sur zinc selon nos coloris.

composition :
/mxzu
mh!de\a:ﬂ‘ St ‘“e

- Deux longueurs: 1072 et 1572mm.
“emmsi gnllag"

pommeau contrasté

éxistent aussi en version avec pommeaux constrastés, nous consulter

+ KIT D'AMOVIBILITE POUR BARRIERES

Toutes les barrieres de ville deviennent amovibles grace
a ces kits de deux fourreaux d’amovibilité, dont I'un est

. Loy - . , mettons-la en place
verrouillable par clé triangle. Equipés d'un obturateur fixe, . [ pour que chacun
ils préservent la sécurité des passants lorsque la barriere n'est |O| trouve sa place
pas en place. hand":ap

Verrouillage et déverrouillage par clé de 11 et péne a vis. A

- Effet scellement : la barriere est stable lorsqu’elle est en kit d'amovibilité barrieres
place dans ses fourreaux.

- Galvanisés pour une parfaite anticorrosion.

- Auto-drainants : se posent a fond de fouilles.

- Réserve autorisant I'accumulation de sable et de poussiére.

- Protection de la serrure par cache basculant laqué noir.
Les barriéres pénetrent de 180 mm dans les fourreaux afin d’assurer
une hauteur constante a I'ensemble du mobilier.
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Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ POTELETS DECORATIFS

POTELETS DECORATIFS @& 76 ET 114 MM

Pommeaux en fonte d’acier soudés, en fonte d'acier usinés et soudés ou en
aluminium moulé.

- Hauteur HT 1180mm hors pommeau. /\

- Finition peint sur zinc suivant nos coloris. CONFORMES

- Fixation par scellement direct. AU NOUVEL

- Epaisseur tube 3 mm. ABAQUE
City Agora Boule Forum Inox

AMENAGEMENT

URBAIN

N

- Peuvent étre rendus amovibles grace au Serrubloc® 21.

Potelets @ 76 mm Potelets @ 114 mm

hauteur hauteur | cec o hauteur hauteur | cco oo Y
hors sol pommeau hors sol pommeau

¢+ POTELETS CONVIVIALES t£T POTELETS DE CARREFOUR

POTELET DECORATIF CONVIVIALE

Son allure novatrice permet de gérer les espaces urbains avec élégance.

- Tube acier 70 x 70 mm sans angles vifs.

- Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.

- Hauteur hors sol : 1100 mm, hauteur hors tout : 1280 mm.

- Finition peint sur zinc selon nos coloris. CONFORMES
- Pose par scellement direct. AU NOUVEL

oeecommae e N

POTELETS DE CARREFOUR

- Tube acier épaisseur 3 mm équipé d'un bouchon bombé soudé.
- Diametre 60, 76, 90, 114 ou 168 mm.
- Finition galva, peint sur galva ou peint sur zinc selon nos coloris.

hauteur galva peint peint
hors sol & sur galva sur zinc

--.-- | Eﬁ‘ ; E—
@114mm @290mm @76mm  @60mm  @168mm

* POTELETS A CHAINES
Transformez vos potelets en dispositif de guidage piétonnier et /\

de maitrise d’acces. Pour votre combinaison, choisissez la CONFORMES
référence de poteaux a anneaux qui vous convient et le type de AU NOUVEL

chaine que vous souhaitez installer. @

DIMENSIONS INTERIEURES
D12 x24%x78mm - Eom B
@12x24x80mm- C 2 T

D5x10X35mMm - rmr———
@5x135x5Tmm e e=H

)
I_
L1
1
L
O
QO

Dimensions, références et prix, nous consulter £ i
potelet City potelet Agora potelet Forum potelet Galva

la Sepla oIV N o) NV V\IDI: 00 ¢! : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ POTELETS HAUTE VISIBILITE

AMENAGEMENT

URBAIN

Répondent aux prescriptions relatives a I'accessibilité de la :‘:J:°q"u5e":h§'gupr:“e
voirie et des espaces publics (arrété du 15 janvier 2007). |0i trouve sa place

- Tubes acier @76 ,@ 114 ou 70 x 70 mm. H

- Quatre pommeaux au choix : handlcap

- City, Boule ou Inox sur tube rond.
« « Courbe de Diamant » Conviviale® sur tube 70 x 70 mm.

N

- Hauteur hors sol supérieure a 1200 mm.

- Finition : fat peint sur zinc en noir (RAL 9005), pommeau laqué blanc (RAL 9010)
ou pommeau en inox.

- Fixation par scellement direct.

hauteur hauteur
hors sol pommeau

hauteur hauteur
®1 T4mm hors sol pommeau

._w -

e hauteur hauteur
70X70 hors sol I i . I
City Boule Conviviale Inox

+ SYSTEME PRIMABLOC - POTELETS "POMPIER"

SYSTEME PRIMABLOC
Dispositif d'amovibilité comprenant un potelet @ 76 mm a clé en position haute pour
un confort d'utilisation.
- Monté sur un fourreau spécifique a sceller. Clés différentes,
clés identiques ou clés triangle de 11.
- Ouverture : déverrouiller et effectuer une rotation pour enlever le potelet du fourreau.
- Fermeture : tourner le potelet sur lui-méme afin qu’il descende dans le fourreau.

POTELETS "POMPIER"

Un gain de sécurité grace a une meilleure visibilité offerte par la

couleur blanche et les bandes rétroréfléchissantes rouges (classe 2).

- Hauteur hors sol : 1000 mm ; hors tout 1180 mm.

- Finition : peint sur zinc RAL 9010 avec 3 bandes rouges
rétroréfléchissantes pour une sécurité renforcée de nuit.

- Potelet fixe @ 76 mm ou 70 x 70 mm, fixation par scellement direct.

Dimensions, références et prix, nous consulter

4 Pommeauy gy choix

City | Agora | Boule | Forym

+ FOURREAUX & SYSTEME SERRUBLOC

FOURREAUX POUR POTELETS

Les fourreaux d'amovibilité 70 x 70 mm, @ 60 mm, @ 76 mm

et @ 90mm sont verrouillables et sont équipés d’'un obturateur
fixe dans le respect de la réglementation sur les trous et fentes
sur la voie publique (arrété du 15 janvier 2007).
- Fourreaux simples ou verrouillables. 3.3 ]
Dimensions, références et prix, nous consulter fourreaux simples - sans verrouillage  fourreaux d'amovibilité verrouillables

SYSTEME D'AMOVIBILITE SERRUBLOC 21

POUR POTELETS @ 76, @ Q0 ET @ 114 MM

Ouverture : déverrouillage par clé triangle de 11 mm et rotation du potelet.

Sortie du potelet en position debout.

- Fermeture : simple rotation du potelet, sans se baisser.

- 100% galvanisé et mécanisme en inox pour une parfaite anticorrosion.

- Obturateur fixe, sans trou : aucun risque lorsque la voie est en mode « acces libre ».
- Auto-drainant : se pose a fond de fouilles. -
Dimensions, références et prix, nous consulter Systeme Sérful:;ic:c

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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+ BORNES BARCELONE ET FINITION INOX

"ABAQUE DE DETECTION DES OBSTACLES BAS"

L'arrété relatif aux prescriptions techniques pour 'accessibilité

de la voirie et des espaces publics (arrété du 18 septembre 2012)

est appliqué depuis 2013.

- Bornes en acier:
- @ 273 mm, hauteur hors sol 510 mm :
- @219 mm, hauteur hors sol 600 mm /_\ —
- @ 160 mm, hauteur hors sol 700 mm iy _ I
- @ 220 mm, hauteur hors sol 600 mm CONFORMES g

(Pommeau en acier inoxydable de type 316.) AAUBNAoQul\J’EL @273 mm @219 mm 160 mm
- Finition peint sur zinc suivant nos coloris. v
- Fixation par scellement direct.

- Peuvent étre rendus amovibles grace au Serrubloc® 21.

hauteur Réf. Bornes | Réf. Bornes
hors sol fixes amovibles

hauteur A
---- Inox EXISTENT AVEC EXISTENT EN

AMENAGEMENT

URBAIN
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1 OU 2 ANNEAUX VERSION COMPACT

Inox - @220 mm

+ BORNES RETRACTABLES BARCELONE

Livrées avec des presciptions de pose et d'entretien qui,
pour garantir le bon fonctionnement et la durée, doivent
étre scrupuleusement respectées.

Poussée moyenne : 20kg.

Couvercle :
- Réalisé en acier de @ 460 mm et de 10 mm d'épaisseur.
- Anti-glissement de type "pavés en relief".
- Finition laqué noir sur galva. Fixation au caisson
par 4 vis 6 pans creux en inox de @ 12 mm. Inox - @ 220 mm 0273 mm 2219 mm 2160 mm

Chariot de coulissement :
- Il est équipé d'un guidage central et latéral. Actionné par un
vérin étanche a gaz, il coulisse verticalement dans le caisson. hauteur

hors sol Références

Coffrage :

- Assuré par le caisson réalisé en tole galvanisée, avec attaches de
levage pour une pose rapide et simple. Ht 1030x545 mm.

- Fixation par scellement direct.

+ BORNES ANTI-BELIER

Bornes de protection des commerces "sensibles"
(centres commerciaux, bijouteries, banques...) contre les
"casses a la voiture bélier". Permettent de se conformer
aux critéres des sociétés d'assurances.

4 2\
Couvercle de la
i borne anti-bélier

800 mmy
hors sol
préconisé

- Hauteur totale avec téte galbée : 1238 mm (@ 160 mm),

1265 mm (@ 219mm) ou 1286 (@ 273 mm), hauteur hors sol

conseillée : 800 mm. =
- Epaisseur du métal : 4 mm.
- 3 versions disponibles : avec téte galbée, sans téte galbée

ou avec pommeau inox (uniquement en @ 220 mm).

Peint sur Galva
- Finition galva ou peint sur zinc selon nos coloris. s
Méthode de pose : ~ g
- Borne fournie vide avec un fer plat soudé a l'intérieur pour
un positionnement aisé a I'aide d'un engin de levage. .

- Remplir la borne de ferraillage puis de béton et ajouter la
téte galbée, scellée dans le béton par son crochet.

!a Sepla (LR a0] /I L\ ID) ) T¢/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ STATION BUS - ABRIS CYCLES

STATION BUS

Nous vous proposons toute une gamme de Station Bus de haute qualité
qui s'intégreront harmonieusement dans tous les sites ruraux ou urbains.

AMENAGEMENT

URBAIN
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Dimensions, références et prix, nous consulter

Modele présenté : réf. 529387 Modeéle présenté : réf. 529314 Modeéle présenté : réf. 529318

ABRIS CYCLES

En alu, avec bardage, demi-lune, carrés, nos abris cycles seront s'implanter dans vos décors.
Ecoles, lycée, entreprises, terrains de sport, vous trouverez la taille et les dimensions correspondant a vos besoins.

Dimensions, références et prix, nous consulter

Procitys | -

: < | _ :
Modele présenté : abri demi-lune initial Modele présenté : 1 abri + 1 extension + 2 bardages de fond + 1 paire Modeéle présenté : abri cycles Alu + extension

1é . de bardage latéraux + 5 supports arceaux cycles et motos (version hors
+ complementaire. standard sans support cycles 6 places, nous consulter)

¢+ AFFICHAGE PUBLICITAIRE

Dans notre gamme d'affichage publicitaire, vous trouverez le support
pour votre communication.
Caissons lumineux, mats publicitaires, mais aussi panneaux d'affichages

libres, panneaux-vitrine d'informations...
Un grand choix de tailles, de finition, de couleurs vous permettront de i ' i '

coller au plus prés de votre aménagement urbain. G
fy | Agora | Boue |

5 POmmeaux a3y choix

Dimensions, références et prix, nous consulter

Réf. 508420 vitrine classique Réf. 508420 Réf. 508300
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Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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PAVOISEMENT

+ MATS DE FACADE

MATS DE FACADE ET SUPPORTS DE MATS

Mats réalisés en aluminium laqué blanc, @ 36 mm en 2 ou 3 métres. Livrés avec
pommeau noir et taquet avec mousqueton inox.

- Pose sur supports muraux pour 1, 2 ou 3 mats.

Les supports pour mats de facade sont réalisés en tube acier @30mm soudé sur platine.

-

- F o

&p 2 JL

¢ MATS POUR PAVILLON A POTENCE & POTENCES DE MUR

MATS POUR PAVILLONS A POTENCE

Mat livré avec : 1 potence en tube aluminium de @ 35 mm,
longueur 900 mm, a insérer entre la partie supérieure du mat
et le pommeau. Bague en nylon dans le mat, pour permettre
la rotation. Contrepoids de tension du pavillon.

POTENCE DE MUR

Un support de communication pour une parfaite visibilité sans installation complexe.
- Potence réalisée en tube aluminium @ 36 mm, longueur 900 mm emmanchée dans un support
acier @ 30 mm soudé sur platine.

+ MATS DE PAVOISEMENT ALLUMINIUM

Mat cylindrique en aluminium extrudé, @ 76 mm laqué blanc.
Réalisé en une ou deux parties avec manchon de raccordement en aluminium moulé cannelé @ 69 mm.
Equipé d'un pommeau décoratif blanc @ 159 mm, d’un taquet blanc et d’une drisse.

Dimensions, références et prix, nous consuliter

Fournitures standards Systéme antivol

¢+ PAVILLONS & DRAPEAUX

PAVILLONS DRAPEAUX

T
Base de polyester 3fils, 115g/m? f Méme définition que le pavillon,
qui confére une résistance a la mais maintenu sur hampe en bois
déchirure. Il est équipé d'anneaux gainé de plastique bleu et équipé

nylon sur sangle de renfort. d'une lance et de clous dorés.

6 dimensions au choix : 60x90cm / 80x120cm / 100x150cm / 120x180cm / 150x225cm / 200x300cm

Références et prix, nous consulter

66 !a Sepla 01V X@o) VIV IDI: M T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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+ BLOCS PARKING

Des modeles optimisés pour garantir une utilisation simplifiée et plus intuitive.

Ensemble réalisé en tube acier galvanisé Sendzimir avec bandes réflectos a coller.

- Pied télescopique surmonté d'un capot de protection.

- Sabots en aluminium moulé.

- Ouverture par cylindre européen. Clés différentes (3 clés fournies), clés identiques
(3 clés fournies) ou clé triangle.

- Modéle BPE Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant.

- Pose facile par U de scellement et écrous M8 a rupture fournis.

amortichoc | Classique
3
<

464

160,

ARCEAUX SIMPLES Jeints

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500

et 2000 mm) et 2 diamétres de tube (@ 35

et @ 60 mm).

- Hauteur hors tout 1300 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon
nos coloris.

- Pose par scellement direct.

- En option, platines ou fourreaux.

ARCEAUX RENFORCES AT

Disponibles en 3 longueurs (1000, 1500

et 2000 mm) et 2 diametres de tube (@ 35

et @ 60 mm).

- Hauteur hors tout 1300 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon
nos coloris.

- Pose par scellement direct .

- En option, platines ou fourreaux. G eatl enforec Beifls

+ BARRE DE PROTECTION

BARRE DECORATIVE DE PROTECTION

Idéale pour la protection du mobilier urbain,

des arbres ou des vitrines.

- Barre de protection sur deux pieds
légérement cintrés.

- Réalisée en tube acier galvanisé ou peint
sur galva selon nos coloris.

- Pose par scellement direct ; en option,
platines ou fourreaux.

arre de protection peinte

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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¢+ ARCEAUX DE BORDURE

Réalisés en acier, en 3 longueurs (1000, 1500 et 2000)
et tube @ 60 mm.
- Réalisés en tube acier galvanisé ou peint sur galva
selon nos coloris
- Pose par scellement direct ; en option,
platines ou fourreaux.

AMENAGEMENT
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Peints
sur galva

+ LISSE DE BORDURE

Une délimitation des espaces contemporaine. La lisse de
protection de bordure permet des réalisations en continue
harmonieuses grace a ses piétements en fer plats.

- Longueur 1500 mm.

- Hauteur hors tout 500 mm.

- Tube @ 60 mm et fer plat ép. 8 mm.

- Réalisée en acier galvanisé, peint sur galva ou
peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct.

Peintsur | Peintsur Sy S R farl o e g
| | | T — bprdure

+ ETRIER & EPINGLE DE PROTECTION

ETRIER DE PROTECTION

Parfait pour I'entourage des poteaux,
parcmétres, réverbeéres...

- Réalisé en tube acier @ 35mm et @ 60 mm.
- Finition : galva ou peint sur galva

selon nos coloris.

- Pose par scellement direct;

en option,platines ou fourreaux.

Etrier galva

Peints
sur galva

\

EPINGLE DE PROTECTION @ 50 MM

Protection des bouches d’incendie, compteurs extérieurs...

- Largeur 300 mm.

- Hauteur hors tout 870 mm.

-Réalisée en tube acier @ 50 mm galvanisé, ou peint sur galva
selon nos coloris.

- Pose par scellement direct ; en option, platines. _=
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EPINGLE DE PROTECTION @ 60 MM

Protection des bouches d’incendie, compteurs extérieurs...

- Largeur 625 mm.

- Hauteur hors tout 870 mm.

-Réalisée en tube acier @ 60 mm galvanisé, peint sur galva
ou peint sur zinc selon nos coloris.

- Pose par scellement direct ; en option, platines ou
fourreaux.

PLATINES
Pour vos sols dallés ou en béton, utilisez nos produits équipés de
platines en option.
- L'ajout des platines entraine la diminution de la hauteur ¢ ‘
hors-tout des produits de 200 mm.
/
<
%\:\ Platine
A
+ BARRIERES TOURNANTES
BARRIERE TOURNANTE
Des barriéres de maitrise d'acces disponibles en version 2000 mm
ou avec un axe déporté pour longueur accrue a 2500 mm.
- Tubes acier @ 60 mm. Ft monté sur pivot. .
- Fermeture standard par goupille @ 20 mm et cadenas fournis. *
- Option : clé triangle de 11 ou clé triangle de 14 prisonniére. |, |
- Fixation sur platine 200 x 200 mm. = e
- Tiges d’ancrage a sceller fournies. Il - =
- Autres longueurs nous consulter. TS oo
'§ . mbew\m

00
patine 200

. 600

350

5% Version lg 2000

BARRIERE TOURNANTE TROMBONE

- Tube acier @ 60 mm avec bouchon noir. Pivot assuré dans tube extérieur.
- Fermeture par goupille @ 16 mm et cadenas fournis.

Blocage possible a 90° en position ouverte. e
- Finition galvanisée ou peint sur galva selon nos coloris. i y)
. . . - 60 By 4
- Fixation sur platine avec goussets de renfort. wwe® L
. N . T { e
- Tiges d'ancrage a sceller fournies. L
e
g mbemooﬂm

Pratine

, 600,

a0,
Y

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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* PORTIQUES FIXES & OPTIONS

PORTIQUES FIXES UNIVERSELS

La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur
du portique au lieu de pose, au centimetre prés.

Trois versions :

- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirant.

- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.

- Hauteur variable de 2200 mm a 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.

AMENAGEMENT
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- Tubes acier.

- Anneaux soudés prévus pour option bavette.

- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.

- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

- Le kit de pose peut étre envoyer avant le portique sans frais supplémentaires
pour preparer les massifs béton.

Kit de
pose

025200 70x70 ™M ique
E ussfwca';““f,'\i‘i-é\a-g"‘“’"
er

OPTION KIT DE FIXATION POUR PANNEAUX T e

Kit de fixation pour panneaux @ 450 mm disponible pour - /%/, et ®
tous nos portiques fixes (panneau non fourni). -

Tube 80%80

7550 70M0 Gaue
T e
wsse Cant
perme!

s
enopton 0

Jube80X80

2200

2800

0
e 0%
<4

platines—""

2200

platine L

+ PORTIQUES TOURNANTS & PIVOTANTS

PORTIQUES TOURNANTS UNIVERSELS JUSQU'A 12 METRES

Portiques tournants sélectifs pour la gestion des acceés par les poids lourds, caravanes...

Un kit de pose indépendant vous permet de préparer vos massifs.

Portique hauteur hors sol (sous barre) 2200 mm tournant sur fat cylindrique

avec poignées de rotation et butées de blocage pour le maintien en position

fermée ou ouverte a 90°.

- Fermeture par goupilles traversantes.

- Blocage de la goupille par cadenas fourni ou, en option, serrure clé triangle de 11.

- Equipés de tirants pour des longueurs supérieures & 5000 mm.

- Anneaux soudés prévus pour option bavette.

- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.

- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

- Le kit de pose peut étre envoyer avant le portique sans frais supplémentaires
pour preparer les massifs béton.

Kit de
pose

PORTIQUE PIVOTANT

Portique pivotant en acier hauteur hors sol 2200 mm.

2200

Tube80% 80

| Traverse haute horizontale pivotante sur I'un des e
D) deux poteaux verticaux. Tabe @60 P
.z 7 7 7 . 00—
: - Galvanisé avec 8 bandes rétro-réfléchissantes rouges. - 608 LOF
O - Fixation par scellement direct. T e gartcuatn 0
— _ C d \ |- d ye f . — 5000
— adenas a cylindre européen fourni.
O

500
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+ BARRIERE TOURNANTE UNIVERSELLE

La barriere télescopique qui s'adapte a toutes les largeurs de

voies, de 3 a 5 metres.

- Tubes acier.

- Largeur modulable de 3000 a 5000 mm, blocage par vis.

- Fermeture par cadenas fourni.

- Finition : laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro.

- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

- Second poteau de réception pour verrouillage en position
« ouverte » fourni.

AMENAGEMENT
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+ BARRIERES TOURNANTES TRES GRANDES LONGUEURS

Ces barrieres de longueur exeptionnelle sont équipées d'un support roulette
qui limite le porte-a-faux et facilite leur manipulation.
- Réalisées en acier et disponible en 6, 7 et 8 metres.
- Lisse 100 x 50 x 3 mm et barre de renfort 80 x 40 mm pivotantes sur
fit @ 140 mm avec articulation pour absorber les dénivelés.
- Fermeture par goupille et cadenas sur le support de repos,
en option clé triangle de 11.

- Finition : laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges. e

£ Barriére tournante grande Ion gueur

6000/ 7000/ 800

1000

aoulete 10—

+ BARRIERES LEVANTES

BARRIERE LEVANTE LISSE ALU UNIVERSELLE e
La barriére télescopique qui s'adapte a toutes les largeurs de |
voies — de 3,05 a 6,40 metres —

- Lisse alu 80 x 80 mm prolongée par une lisse alu 70 x 70 mm.
- Largeur modulable de 3200 a 6550 mm.

- Rotation sur un axe inox monté sur roulement a billes.

- Finition : laqué blanc sur galva avec bandes réflectos rouges.
- Fermeture en position levée ou baissée par goupille et cadenas fournis. 4 -
- Livrée avec poteau de réception en acier. “Barriere levante lisse alu universelle
- Finition : laqué blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.

- Fixation sur platines avec éléments de scellement fournis.

BARRIERE LEVANTE LISSE ACIER
- Réalisée en acier, lisse 80 x 80 mm longueur 3000 mm, montée entre deux poteaux,
prolongée d'une lisse soudée de 70 x 70 mm.
- Rotation sur un axe acier monté sur roulement a billes.
- Fermeture en position levée ou fermée par goupille et cadenas fourni sur
poteau de réception.
- Livrée avec poteau de réception en acier.
- Finition : laqué blanc avec bandes rétro-réfléchissantes rouges.
- Fixation sur platines réglables, tiges de scellement fournies.

Barriere lisse alu universelle :
La traverse coulisse pour adapter
la barriére au lieu de pose.

\

Barriere levante lisse acier

Cotes lisse acier : A : 5145 - B : 5645 - € : 6145 - D : 6645 - E : 7145 - F : 7645

+ Cotes lisse acier : A: 4150 - B : 4650 - €: 5150 - D : 5650 - E : 6150 - F : 6650

Barriéres levantes lisse acier [

N

/ de 4000 a 6500 1025
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+ BARRIERE TOURNIQUET

Ensemble comprenant un élément rotatif en = =
tube acier et deux arceaux latéraux en tube
acier pour limiter I'acces.

340
462

1005

- Tourniquet pivotant sur tube intérieur @ 70 mm. poteau

Z
<
ol
o
)
o
==
0
O
=

555

038 8080 =

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris.

- Fixation sur platines avec crosses de scellement
fournies.

-- o

+ BARRIERE SELECTIVE

Interdit I'accés des véhicules motorisés aux parcs publics mais accepte le passage

de tous types de fauteuils roulants, en conformité avec les réglementations en

vigueur.

- Ensemble en tube acier comprenant un élément rotatif et un élément fixe.

- Pivot assuré par un tube intérieur @ 89 mm avec butée de limitation de rotation
et tube supérieur 100 x 100 mm muni d’un orifice de graissage.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

- Fixation sur platines (crosses de scellement fournies).

- Montage facile : « bras » de I'élément rotatif a visser sur le pivot.

e ]

A Ay &) 0B o || ]

Tube 100x100_|-

.?e N ??ct)Tf 50 | Platine 250x250
<= ; .
© 1630

+ BARRIERE ACIER

Platine 200 x 200 x 10

282,5

1400
987,5

Un équipement indispensable pour la canalisation temporaire des effectifs.
- Cadre acier @35 mm, épaisseur 1,5 mm.

- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur confort de manipulation.
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité.

- Congue pour accepter dénivelé et rotation.

- Accrochage universel.

- Stockage réduit et rangement au carré grace aux pieds décalés.

- Plaque d’identification en téle de 114 x 100 mm

barriere Acier 14 barreaux

0- 5% S

114
=
285

820

Elose L Bt
4
Fube® 35 m?\‘ cn

270
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¢+ SUPPORTS CYCLES

SUPPORTS CYCLES DECO COMPOSABLES
Le support cycles par excellence : décoratif, modulaire
et fonctionnel.
- Choix entre 6 pommeaux.
- Simple face ou double face.
- Extension par modules de 6 places simple ou double face.
- Permettent de ranger et d’attacher tous les cycles, VTT compris.
- Réalisés en acier, potelets @ 76 mm, arceaux @ 22 mm.
Ecart entre les arceaux : 50 mm.
- Finition : peint sur galva selon nos coloris ou galva avec pommeaux Mercure.
- Fixation sur platines, tiges d’ancrage fournies.

6 pommeaux au choix

ing

City | Agora | Boe

AMENAGEMENT
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Support 3 places simple face

Support 3 places double face

Support 6 places simple face

Simple faces74
1064 275

Support 6 places double face

Module compl. 6 pl. simple face

Module compl. 6pl. double face

N — ]
L Tube @ 76\

250
Tube@ 22 <\

Tube35 x 35

RN

+ SUPPORTS & APPUIS CYCLES CONVIVIALE

SUPPORT CYCLES CONVIVIALE

Grace au rangement en épi, I'emprise sur le chemin
piéton est diminuée de 30% et les guidons ne
s'entrechoquent pas. Vous choisissez I'organisation

la mieux adaptée :

simple face, double face, extension a I'infini.

- Module initial de 3 places simple face.

- Ajout de modules complémentaires 3 places simple face.
- Cadre tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.

- Griffes en tube acier @ 22 mm pour tous types de cycles.
- Pose sur platines, "U" de scellement fourni.

APPUI CYCLES CONVIVIALE

Plus de sécurité pour les deux-roues (2 points

d’'attache : cadre et roue). simple face, double face,
extension a l'infini, orientation libre des griffes.

- Tubes acier 70 x 70 et 40 x 40 mm.

- Pommeau Courbe de Diamant® en aluminium moulé.

- Finition : peint sur galva selon nos coloris ou selon coloris.
- Pose par scellement direct ou sur platine, U de scellement fournis.

Boutique en ligne : www.sepiastore.com
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+ APPUI CYCLES SIMPLES ET RENFORCES

ARCEAUX CYCLES SIMPLES e )

Un arceau cycle traditionnel pour attacher Galva sj’%”a‘lia i
vos vélos.
Tube @ 50

- Diamétre 50 mm.

850
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- Longueur 700 mm.

- Hauteur hors sol 850 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.
- Pose par scellement direct.

ARCEAUX CYCLES RENFORCES SRR
L'arceau cycle renforcé permet de maintenir -
les cadenas en hauteur.

- Diameétre 50 mm.

- Longueur 700 mm.

- Hauteur hors sol 850 mm.

180

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.
- Pose par scellement direct.

¢+ SUPPORT ARCEAU CYCLES & MOTOS

6 pommeayx au choix

JINE

City | Agora | Bouje

Equipement simple et efficace pour les 2 roues.

- Acier peint sur galva selon nos coloris.

- Version Mercure : acier galvanisé - Pommeau noir en
aluminium moulé.

- Tubes acier @ 76 et @ 50 mm.

- Hauteur hors tout (sans pommeau) 1100 mm, longueur 1200 mm.

- Fixation par scellement direct.

¢+ SUPPORT CYCLES TROMBONE

SUPPORT CYCLES TROMBONE @ 60 MM

Le support cycles universel, peu encombrant sur les trottoirs,
mais tellement utile.

- Tube acier @ 60 mm.

- Hauteur hors sol 1000 mm.

- Largeur 625 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

- Fixation par scellement direct.

| Forum | nox | Mercure

Support arceau galva

Version avec signalétique :
- Mémes caractéristiques, avec tole signalétique découpée au == e
plasma ep 3mm. BB ORI et version standard galva

SUPPORT CYCLES TROMBONE @ 50 MM

Un appui cycles économique et discret pour tous les 2 roues.
- Tube acier @ 50 mm.

- Hauteur hors sol 870 mm.

- Largeur 300 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.

- Fixation par scellement direct.

galva peint
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+ APPUI CYCLES PPROVINCE

Un appui cycles contemporain vous permettant
d’attacher aussi bien les grands vélos que les petits.

- 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum Gity | A!I
et Inox.

- Hauteur hors sol 1000 mm (hors pommeau).

- Largeur: 675 mm.

- Finition peint sur galva selon nos coloris.

- Pose par scellement direct.

City Agora Boule Forum Inox

+ APPUI CYCLES LISBONNE

Un appui cycles au faible encombrement.
Possibilité de fixer le cadre et la roue du vélo.

5 POmmeaux ay choix

L

Boule

750
- Tube acier 80x40 mm et 35x35 mm. J\

- Hauteur hors sol 870 mm.

- Largeur : 750 mm.

- Finition : galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.
- Fixation par scellement direct.

870

Tube 35 35

Tube 80 x 49

+ GRIFFES ORIENTABLES OU FIXES

A fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies.
Ecartement de 50 mm entre arceaux.

- Finition : galvanisé.
- En option : potelet en acier galvanisé avec bouchon plastique noir.
- Possibilité de pose de 1 a 4 griffes fixes ou orientables.

- Fixation par scellement direct.

Tube 812

772

Tube50% % P

¢+ SUPPORT CYCLES DUO

Elégant support deux places maintenant parfaitement la roue.
- 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum, Inox.
- Finition : peint sur galva selon nos coloris.

- Fixation par scellement direct.

Boutique en ligne : www.

il

City | Agora |

3 pPommeayx au choix

]

Boule | Forym | Inox

sepiastore.
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Procity}

appui cycles Lisbonne peint

griffes fixes sur potelet
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¢+ BARRE ACCROCHE MOTOS

AMENAGEMENT

URBAIN

Peu encombrant, ce support est idéal pour accrocher vos
2 roues. Ses deux longueurs s’adapteront au mieux a tous
les abris.

N

- 2 longueurs disponibles : 1200 et 1500 mm.

- Hauteur hors sol 300 mm.

- Tube @ 60 mm et fer plat ép. 8 mm.

- Réalisée en acier galvanisé ou peint sur galva selon nos
coloris.

- Pose par scellement direct.

peint sur

+ SUPPORT MOTOS DECO

6 Pommeaux ay choix

TINE

Ci
ty | Agora | Boule | Forum lnox | Mercur
e

La solution pour l'accrochage des engins motorisés.

Version standard :

- Acier peint sur galva selon nos coloris.

- 5 pommeaux au choix : City, Agora, Boule, Forum,
Inox.

Version galvanisé :

- Acier galvanisé.

- Pommeau Mercure noir en aluminium moulé.
- Fixation par scellement direct.

s Inox

Support peint City

+ SUPPORT CYCLE 6 PLACES DECALEES

En acier galvanisé ou peint sur galva selon nos coloris.
Emplacements décalés en hauteur, utilisables des deux cotés,
pour éviter que les guidons ne s’entrechoquent.

- A poser ou a fixer au sol par trous @ 10 mm.
- Visserie non fournie.
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Support cycles 6 pl décalées peint
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+ BANC & BANQUETTE RIGA

BANC RIGA

Un banc aéré et cossu a la fois, proposé en deux finitions
(acier & bois ou tout bois) pour s'adapter a tous les environnements.

AMENAGEMENT

URBAIN

N

- Longueur : 2000 mm.

- Structure en acier : Ig 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.

- Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36mm, finission
lasuré acajou. (version acier & bois)

- Strucuture en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finission
lasuré acajou. (version tout bois)

- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

BANQUETTE RIGA

Un design épuré et robuste pour un moment de confort incomparable.

- Longueur : 2000 mm.
- Structure en acier : Ilg 80 x ép. 8 mm peint sur zinc RAL 9005.
- Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36mm, finission
lasuré acajou. (version acier & bois)
- Strucuture en bois exotique certifié FSC 93x93mm, et assise certifié
FSC ép. 36 mm finission lasuré acajou. (version tout bois)
- Fixation par tiges d'ancrage fournies. 2 ‘

an 1400

)

+ BANC & BANQUETTE PAGODE

BANC PAGODE

Particulierement robuste, ce banc trouvera facilement sa place pour
offrir un confort de qualité en toute discrétion.

- Longueur : 2000 mm
- Structure en acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris.
- Assise et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 36mm, finission

laqué selon nos coloris, ou lasuré (chéne clair ou acajou).
- Strucuture en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finission \

lasuré acajou. (version tout bois)

- Fixation sur platine, tige d'ancrage fournies. - ' \'~I

Banc Pagode_ :

442

BANQUETTE PAGODE

Le complément utile du banc Pagode, pour créer une harmonie dans
vos espaces de confort et de loisirs.

- Longueur : 2000 mm
- Structure en tube acier 80x80 mm peint sur zinc selon nos coloris.
- Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36mm, finission
laqué selon nos coloris, ou lasuré (chéne clair ou acajou).
- Strucuture en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finission
lasuré acajou. (version tout bois)
- Fixation sur platine, tige d'ancrage fournies. 2000

_- yerentontec

1400

Banquette Pagode

441,7

MOBILIER URBAIN

Boutique en ligne : www.sepiastore.com




+ BANC & BANQUETTE VENISE

BANC VENISE

Avec leur designe contemporain, les bancs Venise donneront

une identité forte a vos espaces de confort. lls sauront se
distinguer notamment grace a leurs 3 lames de bois de largeurs
différentes et leurs deux finitions du dossier (bois ou bois & acier).
Disponible également en version tout acier.

Acier & bois :

- Longueur : 1800 mm.

- Structure en acier : 450x450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon
nos coloris.

- Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré chéne clair ou acajou.

- Dossier disponible en 2 versions :
- Tout bois

- Acier & bois Y/“EM
- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Tout acier:

- Mémes caractéristiques que le précédent mais avec une /\ 0
assise et un dossier en t6le peinte sur zinc selon nos coloris. g %
g

AMENAGEMENT

URBAIN

N

Prét a monter.

BANQUETTE VENISE

Acier & bois :

- Longueur: 1800 mm.

- Structure en acier : 450x450 mm, ép. 3 mm peint sur zinc selon
nos coloris.

- Assise en bois exotique certifié FSC ép. 36 mm, finition
lasuré chéne clair ou acajou.

- Fixation par tiges d'ancrage fournies.

Tout acier :
- Mémes caractéristiques que le précédent mais avec une
assise en téle peinte sur zinc selon nos coloris.

Banquette Venise

+ BANC [UBLIN

L'élégance de ses 10 lames et la rigueur remarquable apportée a la
fabrication de sa robuste fonderie font de ce banc la référence des
parcs et jardins.

- Longueur : 2000mm

- Structure en fonte d'acier peint sur zing, finition gris métallisé pour
plus d'élégance.

- Assise et dossier en chéne certifié PEFC ép. 40 mm finition lasuré
acajou ou chéne clair.

- Fixation sur platine, tige d'ancrage fournies.

- Equerrage assuré par 3 tiges en inox a l'arriere du banc.

N T -
310
N
<
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¢+ BANC [OFOTEN

Simple et moderne : 11 lames lasurées acajou enchassées dans une
fonderie d'un rare raffinement. La 1 lame de l'assise, plus large et
élégamment ajourée, compléte l'identité du banc Lofoten.

AMENAGEMENT

URBAIN

N

- Longueur : 2000 mm
- Structure en fonte d'acier peint sur zinc gris PROCITY ou RAL 9005
- Assis et dossier en bois exotique certifié FSC ép. 40 mm, finition

. . 00
lasuré acajou. (/’7

- Fixation par scellement direct.

1050

425

+« BANC HERITAGE

La tradition est scrupuleusement respectée avec ce banc au confort
remarquable grace a ses 27 lames.

- Longueur : 2000 mm

- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.

- Assise et dossier en chéne certifié PEFC ép. 24 mm, finition laqué
selon nos coloris ou lasuré (chéne clair ou acajou).

- Fixation sur platine, tige d'ancrage fournies.

Banc Héritage

+ POUBELLE DE TRI SELECTIF TRIPOZ

Simple ou multi-fix, Tripoz est la solution pour vos
problématiques de collecte de tri de déchets.

Son installation est prévue dans tous les types
d'environnement couverts.

- Haute résistance : acier poudré anti-UV épaisseur 1.5mm.
- Antivandalisme : verrouillage par serrure a clenche.

- Patins en polypropyléne anticorrosion évitant le contact au sol.
- Identification du type de tri:

- plaque de couleur avec couverture /\
- signalétique comprenant des pictos L‘I\I
590

- texte en 2 langues (FR et ANG).

580

+ CORBEILLE LOFOTEN VIGIPIRATE 100 LITRES

=

Assemblage en ligne

Assemblage en ilot

Papier Déchets divers Plastique et métal Verre

Une corbeille Vigipirate moderne et conforme aux dispositions
réglementaires en vigueur. Son ouverture latérale permet une
libération du sac sans effort.

- Corbeille en acier.

- Acier peint sur galva (corps de la corbeille peint sur zinc) selon
nos coloris.

- Dimensions : @ 495 mm x ht 855 mm.

- Couvercle en acier avec systéme de blocage sans serrure.

- Recoit des sacs de 100 litres (non fournis).
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+ CORBEILLE SEVILLE 100 LITRES

Les corbeilles idéales pour les vastes espaces verts. Tout bois, discretes,
elles contribuent efficacement a la propreté des espaces publics.

AMENAGEMENT

URBAIN

Version standard :
- Corbeille en bois exotique certifié FSC ép. 22 mm.
- Bois lasuré chéne clair ou acajou.
- Dimensions :
- Octogonale : @ 470 x ht 938 mm.
- Rectangulaire : 320 x 475 x ht 930 mm.
- Poignée en aluminium.
- Ouverture par l'avant.
- Structure en acier galvanisé.
- Corbeille octogonale disponible avec ou sans seau.
- Fixation par tiges d'ancrage fournies.
- Recoit des sacs de 100 litres (non fournis).

N

Corbeille Séville Corbeille Séville
éco octogonale standard rectangulaire

Version éco:
- Mémes caractéristiques que la version standard sauf le bois en pin classe IV.

Version standard Version éco

.
- -. |
|
‘m

+ CORBEILLES CONVIVIALE 30, 50 ET 80 LITRES

Trois modéles de corbeilles résolument modernes
mariant le plastique et l'acier.

30 LITRES

- Tube acier 40x40 mm, peint sur zinc selon nos
coloris.

- Corps de la corbeille en plastique thermoformé
finition gris anthracite.

- Pose par scellement directe ou murale.

- Disponible avec ou sans couvercle.

50 LITRES

- Dimension : 1g 490 x ht 1100.

- Couvercle anti-pluie : tole aluminium laqué
ép.3 mm.

- Corps de corbeille : téle d'acier galvanisé
ép. T mm.

- Finition peint sur zinc selon nos coloris
spécifique ligne Conviviale.

- Pose scellement direct.

- Version vigipirate : méme caractéristique,
sans corps de corbeil en tole pour une parfaite
visibilité du contenu.

80 LITRES

- Mémes caractéristiques que ci-dessus.
- Avec couvercle.

- Pose par scellement directe. _-
¢+ CORBEILLE VENISE 80 LITRES

Mettez de la modernité dans vos espaces publics !
Le design spécifique de cette corbeille s'intégre
parfaitement a tous les environnements.

-Structure acier et téle découpée.

- Dimension :

- version standard : @ 470 x ht 750 mm.

- version avec couvercle réhaussé : @ 470 x ht 933 mm
- Couvercle équipé d'une serrure a clé triangle.

- Finition peint sur galva selon nos coloris.

- Fixations par tiges d'ancrage fournies.

- Seau intérieur fourni.

!a sepla 01V Xao) VI \IDI iR T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr
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¢+ CORBEILLE TULIPE

Corbeille 60L

Deux version dipsonibles, la corbeille
Tulipe 60L a poser ou a fixer, et la corbeille
Tulipe 35L murale ou sur poteau.

AMENAGEMENT

URBAIN
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- Acier poudré.

- support sac a l'intérieur.

- Fixation sur poteau avec brides fournies.
- Plusieurs coloris disponibles : Corbeille 35

@ 500
545
350
735

Version a poser Corbeille sur poteau fixation murale

¢+ CORBEILLE tlICE

Aérienne, la corbeille ELICE 65L offre des lignes C_/f
résolument actuelle. Elle répond aux contraintes vigipirate. Cm. /
- Acier galvanisé a chaud anti-corrosion avec /\
. SPECIAL PLAN (:: :3

thermolaquage anti-UV. VIGIPIRATE =

- Maintien intérieur du sac par 4 anneaux et = . /

2 fils d'aciers. \—/ - C::)

- Structure solide grace a ses montants en acier. _- ‘s
-jgg;x??dallsme : ﬁxatlon au SOI sur platlne en _- version gris métal version gris manganése version gris métal

- 2 coloris disponibles : gris manganése et gris
métal RAL 9006

¢+ CORBEILLE EDEN 110 LITRES

Pratiques, solides et naturelles : les corbeilles Eden inspirent le
développement durable. Elles sont en harmonie avec les espaces
verts et constituent la touche finale de votre environnement.

- Acier traité anti-corrosion.

- Acier poudré anti-UV.

- Lattes en bois résineux traité "autoclave", certifié Classe 4
(sans entretien).

- Grille écrase mégots (modele avec cendrier uniquement) en inox
brossé AlSI 304 (18/10).

N

=i 900 mégots

Accessoires :

- Pieds de fixation : piétement et pattes de
scellement en acier galvanisé.

- kit de fixation adapté a la couleur choisie.

Vert Mousse Gris Manganese + cendrier

320mm

990

-- A | o, 1o,
| ! 1% 1o
Pieds de fixation kit de fixation

+ CORBEILLE HYGEGA

GAMME HYGECA

Les problématiques posées par les déchets canins deviennent —————_175mm

de plus en plus présentes : la gamme Hygeca apporte des solutions
nouvelles avec les bornes de propreté et les distributeurs muraux.
BORNE DE PROPRETE SUR POTEAU A ENFOUIR - 200 SACHETS
- Totem, distributeur et poteau en acier poudré anti-UV.

- Serrure a clé.

DISTRIBUTEUR MURAL - 200 SACHETS

sans cendner avec cendrler

WZSmw

425mm

2280m

- Acier poudré anti-UV.

- Serrure a clé. Lot de 500 sacs-gants

Distributeur mural

SAC-GANTS
- Normaux et
bio-dégradables.
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bio-dégradables

Boutique en ligne : www.sepiastore.com

Borne de propreté




¢+ CORBEILLES XERIOS

GAMME XERIOS - CORBEILLES MURALES 50L
- Polypropyléne.

- Décrochage intégral du bac.

- Fixation murale ou sur poteau.

- Poteau en acier poudré galvanisé a chaud.

- Poteau a enfouir dans le sol.

- Poteaux en 2 coloris : acier et gris manganese.

AMENAGEMENT

URBAIN
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Mural gris/gris Mural gris/vert Sur poteau vert/vert

¢+ CORBEILLES ECOLLECTO

CORBEILLES ECOLLECTO - 110L

Support sac sur poteau avec platine a fixer.

- Acier poudré anti-UV. VICIPIRATE
- Platine renforcée épaisse 4mm.
- Livré monté. 370

- Antivandalisme : fixation au sol en 3 points.
- Maintient du sac par ceinture élastique.

Platine soudée
au poteau
@ 280

+« BACS A PALMIER SILAOS & VENISE
BACS A PALMIER SILAOS s/ S

- Chassis en tube d'acier galvanisé. |

- Habillage en tble d'acier galvanisé épaisseur de 2 a 4 mm. ‘

- Disponible en 3 finitions intérieures : ‘ |
l
|

|
- ——

no

Vert mousse Gris Manganése

600/800 /900 mm

- Revétement tble d'acier galvanisée.
- Bac polyester amovible.
- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Pieds réglables.
- Peint sur galva selon nos coloris.

:
Recommandations de pose: Larg. x long. x haut. e
- Livré monté. (mm)
- Mise a niveau grace aux pieds réglables.

Options :

- Réserve d'eau (incompatible avec les
revétements intérieurs d'acier galvanisée).

- Anneaux de levage (uniquement pour bacs
polyester avec inserts de manutention).

|

8001000 /1200 mm

; ,
BACS A PALMIER VENISE Larg. x long. x P T ] Option
- Dimension extérieures : (mm) e niva| potyester | Loester o

L 800 x 1800 x h 600 mm.
L 1000 x | 1000 x h 800 mm.
L 1200 x 11200 x h 900 mm.

- Habillage en tole d'acier gavanisé épaisseur -....

- Chassis en tube d'acier galvanisé.
de2a4 mm.

- Disponible en 3 finitions intérieures : _-
- Revétement tble d'acier galvanisée.
- Bac polyester amovible.

- Bac polyester amovible avec inserts de manutention.
- Peint sur galva selon nos coloris.

Recommandations de pose:
- Livré monté.
- Mise a niveau grace aux pieds réglables.

800 /1000 /1200

Options:

- Réserve d'eau (incompatible avec les
revétements intérieurs téle galva).

- Anneaux de levage (uniquement pour
bacs polyester avec inserts).

800 /1000 / 1200
600 /800 / 900

Z
<
ol
%
)
o
==
0
O
=

Bac polyester avec insert Galvanisé
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+ BANDE D'EVEIL ET DE VIGILANCE AlU

Application en extérieure ou en intérieure. Prépercage
aux angles et centre @6mm. Fixation mécanique ou
adhésive (bande parfaitement plate).

Possibilité de fabrication en 3 longueurs (maxi 3m) -
nous consulter

AMENAGEMENT

URBAIN
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BEV alu grain deriz:

- Bande d'éveil en aluminium 5754, épaisseur 15-20/10.
- Poids : 1.42kg.

- Diametre téte : 25mm - hauteur téte : 5mm.

- Dimensions de la plaque : 600x412mm.

- Conforme a la norme NF P 98-351.

BEV alu:

- Bande d'éveil en aluminium 1050, épaisseur 15/1.

- Rainures anti-dérapantes - poids : 1kg.

- Diametre téte : 25mm - hauteur téte : 5mm.

- Dimensions de la plaque : 600x412mm. BEValu
- Conforme a la norme NF P 98-351".  |Icsouunonmt ) IDARGOSA orain de riz

+ BANDE D'EVEIL ET DE VIGILANCE INOX

Application en extérieure abritée ou en intérieure.

Prépercage aux angles et centre @d6mm.
Fixation mécanique ou adhésive (bande parfaitement plate). .~
Possibilité de fabrication en 3 longueurs (maxi 3m) -
nous consulter

- Bande d'éveil en inox A2/304. '
- Rainures anti-dérapantes - poids : 2.9kg. /_\

INTERIEUR

N

- Diameétre téte : 25mm - hauteur téte : 5mm.
- Dimensions de la plaque : 600x412mm.
- Conforme a la norme NF P 98-351.

+ BANDE PODOTACTILE tT DE GUIDAGE

BANDE PODOTACTILE

En résine méthacrylate, les bandes podotactiles sont
d'une grande souplesse et faciles a poser.

La structure des plots assure d'excellentes propriétés
antidérapantes. (coef. 0,54).

Bande chanfréinée en périphérie.
Dimension : 840x420mm.
Pose a l'aide de colle résine.

BANDE DE GUIDAGE

Bande de guidage en caoutchouc naturel avec 3
cannelures créant un contraste visuel et tactile par relief.
La résonance mate de la canne blanche sur le matériau
de la bande avec celle du sol pour la prise de repére
d'une personne non-voyante.

Tres résistante a I'eau et a I'arrachement,
teintée dans la masse et non-jaunissante.
Pose a l'aide de colle résine.

+ CLOUS EN INOX

CLOUS INOX 304

Réalisation de bandes d'éveil et de vigilance droites ou courbes.
Percage avec une meche de 10mm. Fixation par scellement chimique.

" EXTERIEUR

- Clous en inox A2/304 - rainures anti-dérapantes.
- Poids : 17.5g - diamétre téte : 25mm - hauteur téte : 5mm.

- hauteur tige : 17mm - diameétre tige : 8mm. _-

CLOUS INOX 304 COULEUR
Réalisation de bandes d'éveil et de vigilance droites ou courbes.
Percage avec une méche de 10mm. Fixation par scellement chimique.

- Clous en inox A2/304 - rainures anti-dérapantes.

- Peinture poudre epoxy cuite au four - RAL au choix. _-

- Poids : 17.5g - diamétre téte : 25mm -
hauteur téte : 5mm.

- hauteur tige : 177mm - diamétre tige : 8mm.

- Conformes a la norme NF P 98-351.

Boutique en ligne : www.sepiastore.com

ACCESSIBILITE




+ PLOTS PODOTACTILES ALU

Réalisation de bandes d'éveil et de vigilance droites
ou courbes. Solution sans percage.
Collage sur différents types de supports suivant
colle utilisée : oY

- colle époxy : pierre granitique ou marbre,

carrelage, PVC, linoleum, bois, verre. avec rainurage sans rainurage

- colle PU : béton, caoutchouc, moquette, sols stratifiés.
- Plot en aluminium 2011 avec ou sans rainurage.
- Poids : 3.5g - diameétre 25mm - hauteur : 5mm.
- Conformes a la norme NF P 98-351.
- Options : couleur en peinture epoxy cuite au four - RAL au choix.
- Gabarit de pose non fournis.

AMENAGEMENT
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INTERIEUR

>

version colorée

. .. Aluanodisé Aluanodisé
Alubrutlisse Alubrutrainuré “pitlisse  brut rainuré

+ PLOTS PODOTACTILES INOX ET LAITON

Réalisation de bandes d'éveil et de vigilance droites ou
courbes. Solution sans percage.
Collage sur différents types de supports suivant colle
utilisée :

- colle époxy : pierre granitique ou marbre, carrelage,

PVC, linoleum, bois, verre.

- colle PU : béton, caoutchouc, moquette, sols stratifiés.
- Plot en inox 303 et laiton 39PB3 avec ou sans rainurage.
- Poids : 10g - diamétre 25mm - hauteur : 5mm.
- Conformes a la norme NF P 98-351. e e

- Gabarit de pose non fournis. '
-.. )

+ CLOUS DE CHAUSSE

Ils apportent la solution durable pour délimiter
des surfaces d'achalandage, un cheminement
touristique, places de parking. Finition brossé.
Diamétre @80 a @150mm et carré 100x100mm
Tiges d'ancrage filetée M8 de 70 ou 80mm.

¢+ NORME NF P 98-351

- Laisser un espace de 50 cm (+ ou - 2 cm) entre 'obstacle a signaler
(1ére marche d'escalier, début de la traversée piétonne, vide du quai)

et la fin de la bande podotactile. Cet espace est un " pas de freinage "

permettant a l'utilisateur de s'arreter s'il le souhaite. <
- La bande doit étre paralléle a la bordure du trottoir (passage piéton) f

ou a la descente (escalier). % 3 \\“j.'"
- La largeur standard réglementaire de la bande podotactile est de 58,75cm traversée de chaussée M ) P

exception faite des quais de transports en commun et des flots-refuges ou
la largeur réduite de 40cm est de rigueur.

- La largeur de bande podotactile de 40 cm est tolérée pour les hauts de
volée d'escalier d'une IOP (installation ouverte au public) ou d'un ERP
(établissement recevant du public). =

- Contraster la bande (clous) par rapport a son support (sol).
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quai de transport en commun
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SIGNALISATION

PLAOUE DE RUE

EMAILLERIE

SIGNALETIQUE

=

EMAILLERIE
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PLAQOUE DE RUE

EMAILLERE
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+« EMAIL

Optez pour le savoir-faire de nos artisans émailleurs et découvrez les possibilités de
personnalisation a travers notre gamme d'émail.

4000 ans apres la découverte de I'émail, ses limites sont toujours inconnues. Son extréme résistance dans le temps
associée a une gamme de couleurs trés étendue, permet des propositions esthétiques infinies et intemporelles.

L'EMAIL, UN MATERIAU UNIQUE ALLIANT L'ACIER ET LE VERRE

Une résistance née
de la fusion de l'acier
et du verre

Une longévité
qui défie le temps

Une authenticité qui
traverse toutes les
époques

1- CHOIX DES COULEURS

Notre palette de couleurs vous permet de jouer les contrastes entre le texte
et la couleur de fond.

Couleurs
en standard

Ivoire
type RAL 1015

Vert émeraude
type RAL 6001

Bleu
LACROIX

Bordeaux
type RAL 3005

Chocolat
type RAL8017
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Abc  Abc | Abc | Abc | ~Aoc
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Texte /
~0C

2- CHOIX DES FINITIONS

Choix de
Choix du filet Choix de la police la protection
(en option)
MairiefMairie
Plaques et 5 Times Bold Helvetica Bold
panneaux ’—/
de rue L Rl
Simple Double Triple Malr[e Malrle
Times Bold ombré Helvetica Bold ombré
Numéros p
de maison
Simple Double Sans ombre Ombré 2 ou 4 oeillets

Asepia

Une profondeur de
couleur incomparable

INFOS +

Une fabrication 100% francaise

Tous nos produits en émail 1|

sont fabriqués dans notre fiebiqus

émaillerie a GENAS (69), Fabrication
Francaise

site de production certifié
ISO 9001.

DEVELOPPEMENT DURABLE

L'acier émaillé est un matériau tres
facile a recycler.

Il présente lI'avantage par rapport a
d'autres matériaux d'étre classé
comme matériau récupérable et non
comme déchet. Sa destruction ne
produira ni fumées toxiques ni autres
substances dangereuses. Matériau
partiellement recyclable sans qu'un
traitement préalable ne soit
nécessaire.

(I REOL VIV V-NNIDI: M T/ : 04 76 29 44 87 - Fax : 04 76 29 43 81 - Mail : contact@sepiasignaletique.fr



+ EMAIL

PLAOUE DE RUE

EMAILLERIE

NUMERO DE MAISON

CARACTERISTIQUES

« En acier émaillé,

- Plaque plane prépercée de 2 ou
4 trous, avec ou sans oeillets
(en option).

Dimension Nb de trous Recommandation Nb de chiffres Référence

Option identification

Nous vous conseillons d'identifier
vos huméros de maison avec

le nom de la rue afin de faciliter
I'acces pour les services de secours (1)Avecoptionidentification

peltesens | Poquetiebisouter:e0xi00mm | 7usse

PLAQUE DE RUE SUR MUR
CARACTERISTIQUES

! - Bords avec chanfrein,
A\fenlle A « Plaque prépercée de 4 trous, avec ou sans oeillets

(en option).
des ROSES

Dimension Référence

(2) Bords sans chanfreins pour cette référence

PANNEAU DE RUE SUR MUR
CARACTERISTIQUES

« Effet caisson pour plus de relief, conseillé pour un
mur non-plat,

Boulevard - Bords tombeés,
- Panneau prépercé de 4 trous, avec ou sans oeillets
Boulay Paty

(en option),
- Choix entre coins arrondis ou carrés (a préciser a la
commande).

Coin arrondi Coin carré

Dimension Référence

nw
1

KIT DE FIXATIONS MURALES

N° de maison N° de maison

Plaques de rue Panneaux de rue
2 trous 4 trous a

(3) 4 vis + 4 chevilles universelles
(4) Embout de vissage nécessaire pour la fixation du Kit antivol

PLAOUES DE
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+ LIGNE ETOILE EVOLUTION

Une signalétique bimat évolutive pour actualiser
facilement vos mentions locales ou d’entreprise.

AVANTAGES PRODUIT

PLAOUE DE RUE

EMAILLERE

EVOLUTIVE
- Machoires indépendantes les unes des autres.

MODULABLE
- L'ajout ou le remplacement d'une planche se fait tres
facilement, sans avoir besoin de démonter la structure.

CARACTERISTIQUES

- Mat Etoile®trilobique en . Personnalisation de I'ensemble :
aluminium (3 gorges), planches, fixations et mats

2 sections 100 et 135 mm  laqués selon nuancier.
avec chapeau,

© . Planche Etoile en profil - Fixation au sol : noyé, en
d’aluminium ép.19 mm en fpurregu ou ancré par sabot
simple ou double face de  Etoile.

hauteur 80 a 300 mm, et de
2} longueur 600 a 1300 mm,

Gabarit:0,80 m

O KIT DE FIXATION ETOILE @ Mat et sabot Etoile®
EVOLUTION © Planche Etoile®

« Machoire et embouts en ABS
renforcé gris anodisés laquables,

- Prévoir 1 kit par planche.

et/ou remplacées
Planches existantes

Il Planches nouvelles T

Réf. 714830

+ LIGNE ETOILE CLASSIQUE

Une signalétique bimat classique pour un montage simple,
idéale pour des zones piétonnes.

AVANTAGES PRODUIT

ESTHETIQUE
- Fixation invisible avec une esthétique épurée.

ERGONOMIQUE
- Simplicité de montage et d'implantation au sol.

ROBUSTE

- Résistant au vent et au vandalisme grace a l'intégration
des planches, directement fixées dans les supports Etoile.

o (5) — OKIT DE FIXATION CARACTERISTIQUES

z ®
. AT ETOILE CLAS.SIC « Mat Etoile®trilobique en « Personnalisation de I'ensemble :
< ) ( > -4 tiaque_tg de fixation en aluminium (3 gorges), planches, fixations et mats
1IZE U polyamide, 2 sections 100 et 135 mm  laqués selon nuancier.
8 - Prévoir 1 kit par planche. avec chapeau,
£ P . - Fixation au sol : noyé,
3 ©  rer.s10088 - Planche Etoile en profil en fourreaux ou ancré
V) . e
i d’aluminium ép. 19 mm en bot Etoile’
=< . - par sabot Etoile.
-‘_ J0 @ Mat et sabot Etoile simple ou double face de
© Planche Etoile hauteur 80 a 300 mm, et de

longueur 600 a 1300 mm,
& ACCESSIBILITE

L'arrété du 15 janvier 2007 a instauré de nouvelles régles en matiére d'accessibilité de la voirie, | Nous vous proposons ainsi de rajouter une
pour rendre la ville plus accessible aux Personnes a Mobilité Réduite (PMR). En ce qui concerne | planche en partie basse : celle-ci pourra étre
les bimats dont le passage libre est inférieur a 2,20 m, il est obligatoire d'installer un élément bas | yierge ou bien mettre en avant un message
positionné a une hauteur maximale de 0,40 m si I'ensemble est positionné sur un cheminement | de communication, ou encore un décor ..
piéton.
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¢+ SUPPORTS ET FIXATIONS

MATS ETOILE
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EMAILLERIE

AVANTAGES PRODUIT

ESTHETIQUES

- Lignes simples et tendances, pour une parfaite intégration dans un environnement urbain,

« 3 esthétiques pour un méme mat suivant son orientation.

ROBUSTES

« Résistance mécanique au vent et au vandalisme (360 daN.m pour mat @100mm, 790 daN.m pour @135mm
et mats a réhausse).

MULTIDIRECTIONNELS
- 3 directions possibles.
PERSONNALISATIBLES
- Personnalisation des finitions (embase, réhausse, parecloses, chapeau) suivant nuancier.
. , ® . , ® .\
MATS ETOILE MATS ETOILE A REHAUSSE
i Faites évoluer le nombre et la hauteur des planches
CARACTERISTIQUES sans modifier votre support, grace au coulissement

. . de la réhausse dans I'embase !
« Profil en aluminium de - Compatible avec tous

forme trilobique, les kits de fixation Etoile, CARACTERISTIQUES
+ @100 ou 135mm, - Collerette et chapeau en o
PR « Embase longueur 2m, Fixation
- Equipé de 3 gorges de  ABS. o .
fixation @135mm, de forme « Livré avec socle de mat
! tribolique en alumunium,  en fonte d'acier galvanisée
Fixation + Réhausse télescopique en et 4 tiges d'ancrage M22

profil Etoile 100mm équipé pour + gabarit d'ancrage.
de 3 gorges de fixation,

- Compatible avec les fixations
Etoile Elégance et Etoile”
Horizon,

- Collerette et chapeau en ABS.

« Livré avec socle de mat en
fonte d'acier galvanisée et
4 tiges d'ancrage (m14 pour
le mat @100mm et M22 pour
le mat @135mm) + gabarit
* d'ancrage.

PARECLOSES POUR MATS PARECLOSES PVC POUR PLANCHES

« Avec clips plastique de fixation, « Pour obturer la tranche
- Finition : laquée, ! de tout type de planche

« Pour mat de @100 ou @135mm, *Tarif ml Etoile. *Tarif ml
« Prévoir 3 parecloses par mat. RUE
I RUE

AUTRES FIXATIONS

BRIDE PANDA KIT DE FIXATION HORIZON SUR MUR
Permet le montage d'un panneau Fixation sur mat Etoile’
de police sur mat Etoile.”
« Prévoir 2 brides Panda par
panneau de police.

- Fixation murale pour mat Etoile’ :
T _ « Prévoir 1 kit par planche.

PIECES DETACHEES POUR MATS ETOILE
MAT (CHAPEAU INCLUS) SABOT ETOILE{E

& En fonte galvanisée non _
F" laquable,

- Mat trilobique 3 gorges Section du mat
pour fixer les planches
Etoile ou insérer des ) +Livré avec 4 tiges d'ancrage:
parecloses laquées, = -M14x400 pour mat de 100mm

- Finition laquée. (platine entraxe 140mm),

-M 22 x 400 pour mat de 135mm
(platine entraxe 200mm).

SIGNALETIQUE
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+ VITRINES

PLAQOUE DE RUE

EMAILLERE

Valorisez et protégez vos informations a I'extérieur comme a l'intérieur.

/
|

|

” 'ri“'g LL“ af
Aﬁ::;ha o MU m‘CP

AVANTAGES PRODUIT

ESTHETIQUES

- A la fois élégantes et esthétiques, les vitrines Oxygen”
se distinguent par leurs lignes innovantes,

- Leur cadre entiéerement en aluminium apporte une
finition haut de gamme.

PERSONNALISABLES

« Bleu, vert, rouge, marron, métallisé... Grace au
thermolaquage, I'aluminium se pare de toutes les
couleurs et de tous les éclats,

« 12 couleurs de base au choix, selon nuancier.

ROBUSTES

- Cadre en aluminium résistant aux agressions urbaines
et climatiques :
matériau inoxydable noble et résistant,

- Vitrage PET Antichoc 4 mm: grande résistance a I'impact
et aux produits chimiques,

« Joint d’étanchéité et trou d’aération pour éviter la
condensation.

FONCTIONNELLES

- Porte battante droite / gauche réversible démontable
sans outil ou porte levante avec ouverture assistée par
vérins,

» Ouverture grand angle jusqu’a 120° permettant un acces
a toute la surface d'affichage pour les modéles avec porte
battante,

« Remplacement rapide de I'ouvrant en cas de choc sans
outil et sans démontage de la vitrine,

- Serrure de verrouillage, livrée avec 2 clés.

AVANTAGES PRODUIT

Obligation d'affichage des documents en Mairie Obligation d'affichage des documents

- Réunion du Conseil Municipal « Publication de bans pour mariage, en miliev scolaire
Art.L2121-10 du Code Général « Marchés publics - Travaux, services. | - Le réglementintérieur de
des Collectivités Territoriales, Vu le Code Général des Collectivités I’établissement scolaire,

« Extrait du proces-verbal des Territoriales notamment l'article - Les menus de la semaine,

| . s s

délibérations du Conseil Municipal, L2213-1. - Les sorties ou événements culturels,

« Arrété du Maire: circulation et sportifs (classe verte, journée pédibus...),
stationnement, permis de - Les élections de parents d’éléves...

stationnement,
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+ VITRINES

L
>
&
L
a
L
>
O
x
—
o

EMAILLERIE

Design, innovantes et faciles d'utilisation, les vitrines Oxygen® répondent a vos besoins d’affichage spécifiques

dimensions et surfaces d’affichage...: couleur, type d’ouverture, systéme de fixation.

COMPRENDRE & CHOISIR VOS VITRINES

Sur quel type de support ?

Caractéristiques SUR MUR OU GRILLAGE
Fixation murale adaptable selon la nature du mur ou du grillage.

Sur mur A
Fixation murale adaptable selon la
ey

nature du mur. Pour les vitrines de
petit format de 1 A4 a 30 A4.

Options

Sur monomat A1 .35
Fixation sur tout type de support. Pour O O
vitrines de petit format allant de 1 A4

a4 A4,
J J y w Sur bimat 80 x 40 mm
21 mm 35mm 60mm 100mm Mats aluminium laqué. Pour vitrine @)

de format allant jusqu’a 21 A4.

| f t d’affich 2
Quel format d'affichage Sur bimat OXYGEN®

15 formats disponibles: Le choix de I'esthétique. Supports en .
T aluminium anodisé ou laqué de section &

L 0 {0 HD
1A4 2M 1] 80 x 40 mm avec 4 gorges. Pour les
20 |
9Ad4 Ll

horizontal 4M G6AM 8Ad vitrines de format allant jusqu’a 18 A4.
vertical 3M

Solution haut de gamme. Mats
aluminium trilobiques de section &

B iR L Al SO 100 mm avec 3 gorges, laqués.
horizontal 16 A4

vertical
s ® 350 &0
Sur bimat ETOILE oy

tarifs : nous consulter

AVANTAGES PRODUIT

Un type d’ouverture
adapté a votre format
d’affichage.

LLJ
D)
PORTE BATTANTE PORTE DOUBLE BATTANTE PORTE LEVANTE EN SIMPLE g.
Quand la hauteur est Quand la largeur est OU DOUBLE FACE e
supérieure a la largeur. supérieure a la hauteur. Quand la largeur est supérieure <C
a la hauteur. Z
O
73
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+ INDEX DES PRODUITS

AbrisBUS ...t 65
Abriscycles ....... ...l 65
Affichage ... i 90-91
Affichage publicitaire ................. 65
Appuicycles ......... ... 74-75
Arceau ...l 67-68
BacsaPalmier ............. ... ... ... 82
Balisage . ..........coiiiiiii 17-18
Balise ......... ... ... ... 4-15-16
Balise flexible ......... ... ... ... ... 15
Balise J11-J12 . ... .. . i 48
BaliseJ5 ... .. ... 16
Balise K5C ... ... 23
Banc ... .. 77-78-79
Bande d'éveil et de vigilance ............ 83
Bande podotactile .............. ... ... 83
Banquette ......... ... ... L 77-78
Barre de protection.................... 67
Barriereacier......... ... o i 73
Barrierederegard ......... ... ... ... ... 2
Barriérelevante ...................... 71
Barriere plastique .................... 2-3
Barriére tournante ................. 69-71
Barriére tourniquet. ........... ... ... .. 72
Barriere urbaine .............. 58-59-60-61
Blocparking ..., 67
Bornes ........ .. 64
Bride ... oo 54
Butéedeparking ........... . ... ... 9
Chaine plastique ..................... 25
Cloture de chantier .................... 3
Cléture plastique . ..., 3-4
Clou .. 83-84
Collier ..o 54
Cénedechantier...................... 32
Consolede fixation ................... 56
Corbeille ............ L. 79-80-82
Coussin berlinois ...................... 8
Drapeau & Pavillons. .................. 66
Email. ..o 86-87
Embase .........ccoiiiiiiii i 56
Enduragrid ....... ... ... oL 10
Epingle de protection ................. 68
Etrier de protection ................... 68

» Bsepia

Feuxdalerte ....... ... ... ... ... ..... 46
Feuxdebalisage ..................... 46
Feuxdechantier ..................... 33
Feux tricolores ....................... 33
Flasherie ........ ... .. ... . oL 27
Fourreau ........ ... ... . i, 63
Grillerenfortdesol ................... 10
Gyrophare ...........iiiiiii 27
llot caoutchoucrecyclé ................ 12
Kit d'amovibilité pour barriéres .......... 61
Kitdebalisage ............. ... ... ... 29
Lanterne de chantier .................. 27
Ledssynchro. ...t 27
LigneEtoile ..................o.... 88-89
Mat .o 66
Mini-Guide lll&Socle. .. ................ 32
Miroirroutier ......... .. ... o i, 13
Numéroderue ...........coviiinn... 87
Panneaualeds ....................... 44
Panneaualu&galvapliés............... 52
Panneaudepolice .................... 37
Panneauderue ........... ... ... ... 87
Panneau directionnel .................. 49
Panneau Info Vitesse .................. 47
Panneau lumineux .................... 43
Panneau message variable ............. 30
PanneauMistral ...................... 25
Panneaupermanent .................. 38
Panneau plastique .................... 26
Panneau PointCom ................... 30
Panneau publicitaire .................. 50
PanneauSERVICE . .................... 29
Panneau temporaire .................. 21
Panneautiques . ............ ... . ... 35

Passagepiétons . .......... ... ... 9
Passe-cables.............. ... .. .. 11
Passerelle de chantier ................. 31
Pieux Ferradix ............. ... ... ... 55
Plaque de chaussée ................. 5-6
Plaque de franchissement de tranchée. . . . . 7
Plaquederoulage. .................... 12
Plastoblocs. .. ............c. .. 23
Plot lumineux. ........ ... . ... ... 32
Plot podotactiles ..................... 84
Pole-cone ... 14
Portique .. ... .. 70
Poteau ........ ... ...l 54
Poteauflexible ....................... 14
Potelets..................... 14-19-62-63
Potelets décoratifs  ................. 62
Potelet mémoiredeforme ............. 19
Potelet X-last..................oou.. 19
Poubelle ...................... 79-80-81
Radar pédagogique .................. 47
Ralentisseurs de chaussée .............. 8
Ralentisseurs Safety . ................... 9
Rampedacces . ...........oovvuiian. 1
Rubalise ... ... ... . 17
Ruban signalisation . .................. 17
Sabotd'encrage.............. ... ... 56
Séparateurs de chaussée . ............... 9
Séparateursdevoie .. ........ ... ... 31
SéparateursK16. . .......ovviinn. 31
Signalétique .. ........ .. . il 88
Signalisation de police ................ 37
Signalisation directionnelle............. 49
Signalisation temporaire .. ............. 21
SKipper ... 17-18
Socle caoutchouc .................... 23
SUpPOIt ..o 53-74-76
Supportcycles.............. ... 73-74-76
Tapis de protection ................... 12
Tolerie ... 52
Triangle de véhicule .................. 28
Triflash. ..o 28-34
Tripode . ... 20
Vitrine ... ... 90-91
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*+ NUANCIERS [AQUAGE

12 COULEURS STANDARDS AU CHOIX
‘ RAL 3004 ‘ RAL 6009 ‘ RAL 9005
Rouge Pourpre Vert Sapin Noir Profond
‘ RAL 6005 ‘ RAL 8017 ‘ RAL7016
Vert Mousse Brun Chocolat Gris Anthracite

TEINTES TEXTUREES

- Une texture sab

RAL 1015

Ivoire Clair

RAL 9006

Gris Galet

@ Bronze Clair

RAL 9010

Blanc Pur

RAL 3004 RAL 6009 RAL 1015
Rouge Pourpre Vert Sapin Ivoire Clair
RAL 6005 RAL 8017 RAL 9010
Vert Mousse Brun Chocolat Blanc Pur

+ NUANCIERS ADHESIFS

951 QM 925QM 909 QM 935QM 945 QM
v Jaune Primevere Rouge Signal Saphir Bleu Intense Vert Sapin
937 QM 903 QM 933 QM 942 QM 916 QM
Mangue Tomate Bleu Nuit Bleu Clair Vert Foncé
902 QM 924 QM 939 QM 966 QM 967 QM
/ Bouton d'Or Rouge Foncé Bleu Roi Prairie Kaki
938 QM 923 QM 912QM 929 QM 900 QM
Mandarine Bordeau Bleu Gentiane Vert g7 Blanc
906 QM 959 QM 941 QM 908 QM 961 QM
Rouge Moyen Cassis Bleu Cosmos Vert Kelly d Gris Perle
980 QM 948 QM 964 QM 931QM 918 QM
Orange Violet Bleu Electrique Vert Emeraude Gris

+ NUANCIERS MOBILIER URBAIN

10 COULEURS STANDARDS AU CHOIX

‘ RAL 3020 ‘ RAL 5010 ’ RAL 8017
' RAL 3004 ‘ RAL 6005

4 COULEURS SPECIALES LIGNE CONVIVIALE®

GRIS 2900
Sablé

BLEU 2700
Sablé

ROUGE 2100
Sablé

VERT 2500
Sablé

Boutique en ligne www.

ée pour une finition moderne et haut de gamme.

'/

RAL 9010 ‘ Gris Procity ©
RAL 7044 ‘ RAL 9005 ‘ Aspect Corten

Champagne

Bleu

962 QM
Gris Orage

901 QM

Noir

913 QM

Ivoire

930 QM
Rouge Vin

976 QM

Marron

915QM

Acajou

sepiastore.

. 12 couleurs au choix dans le nuancier.

- Un éclat sans équivalent et une
stabilité des couleurs dans les temps
et par tous les temps.

- Durabilité 10 ans : anti-décoloration,
anti-écaillage (dans le cadre d'une
utilisation normale).

- Résistance aux agressions extérieures
(chocs, rayures, poinconnage...)

- Résistance au vandalisme
(tags, affichage sauvage..)

- Résistance a I'érosion du temps
(UV, intempéries..)

. 36 couleurs au choix dans le nuancier.

- *Coloris disponibles sur stock, pour les
autres coloris : 7 jours supplémentaires
de délai.

Dans ce catalogue :

. "Peint sur galva" = galvanisation
+ meulage + poncage + apprét
dérochant + peinture de finition
polyuréthane anti-UV.

. Peinture laquée appliquée au pistolet,
épaisseur environ 30 ; étuvage au four
a 80°C.

. "Peint sur zinc" = meulage + grenaillage
+ primaire poudre riche en zinc
+ peinture de finition polyester
anti-UV.

. Peinture poudre ,épaisseur
environ 60y; cuisson au four
a 180°C - 200°C.

com
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